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Дипломный проект представляет проектное решение 25 этажного 

жилого комплекса, включающего в себя 3 типа жилья, 8 коммерческих 

помещений в уровне земли, атриумное пространство внутри комплекса, 

обустройство городской площади и парковой зоны на крыше. 

В архитектурно-строительной части записки приводится описание 

проектных условий: градостроительных; проектных предложений; 

описание используемых материалов и конструктивных узлов; расчет 

нагрузки на несущую конструкцию; расчет и описание систем 

водоснабжения, канализации, отопления и газоснабжения.  

Проект выполнен в соответствии с требованиями существующих норм 

и может являться эскизным проектом для дальнейшей разработки рабочих 

чертежей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня Милан – мировая столица моды и дизайна, самый динамично 

развивающийся город Италии, в котором ежедневно тысячи людей 

взаимодействуют между собой. Поскольку участок проектирования 

располагается в деловом центре Милана, у станции метро, территория рядом с 

ним является местом скопления большого количества людей.  

Основной идеей проекта является создание общественного пространства, 

доступного всем жителям Милана, где люди смогут встречаться, общаться, 

отдыхать, проводить время вместе. Задача состоит в том, чтобы создать место 

для каждого, от спортсмена, вышедшего на утреннюю разминку, до офисного 

работника, решившего перекусить в обеденный перерыв. 

Необходимо разработать жилой комплекс, который будет реагировать на 

потребности крупного развивающегося города и обеспечит комфортные 

условия жизни в контексте городской среды.  
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
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1.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Темой дипломного проекта является жилой комплекс в г.Милан, Италия. 

Милан является главным городом северной Италии и административным 

центром области Ломбардия, самого крупного региона Италии, город 

считается финансово-экономическим центром страны и мировой столицей 

моды. Его население составляет 1,342 миллиона человек. 

В связи с тем что проект разрабатывался в рамках международного 

конкурса, к нему выдвигались обязательные требования, продиктованные 

организаторами конкурса. 

Проект должен содержать: 

 не менее 16 квартир с одной спальней 

 не менее 8 квартир с двумя спальнями 

 не менее 8 квартир с тремя спальнями 

 не менее 8 коммерческих помещений в уровне земли 

 озелененный парк площадью не менее 400 м2 

 подземная или наземная парковка на 50 машиномест 

 площадь холла 1 этажа должна быть не менее 150 м2 

 здание должно органично вписываться в окружающую застройку 

1.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

Участок проектирования площадью 2500м2 расположен в районе под 

названием «Centro Derizionale», в переводе с итальянского это означает 

«Центральный вокзал». Эта территория считается одним из самых динамично 

развивающихся районов Милана. Вокруг находятся офисные центры и 

административные здания. Также район знаменит жилым комплексом из двух 

небоскребов «Bosco verticale», отличающегося тем, что фасады этого 

комплекса густо озеленены. Здесь высажены около 900 деревьев, 5000 

кустарников и 11 тысяч травяных дорожек. 
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Рисунок 1.1. Градостроительная ситуация 

 

Рисунок 1.2. Ситуационная схема 
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1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

Участок располагается в деловом районе Милана. Границы участка 

формируются пересечением улиц Via Giovanni Battisa Pirelli, Via Melchiorre 

Gioia, Via Clelia del Grillo Borromeo, а так же переулком Via Adda. 

Территория в настоящее время используется как платная автостоянка. В 

окружении участка находится два офисных центра и административное 

здание. 

Рисунок 1.3. Панорама участка проектирования 

Рядом с участком также расположена остановка общественного 

транспорта и спуск к станции метро «Via Gioia» 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
ЮУрГУ-07.03.01.2017.001.ПЗ ВКР 

 

Рисунок 1.4. Ситуационная схема участка проектирования 
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1.4 АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 

Для создания дипломного проекта были исследованы аналоги зарубежных, 

в частности, итальянских проектов. 

Таким образом, были выявлены особенности жилых комплексов в Италии. 

Объемно-планировочное решение комплексов сделано таким образом, 

чтобы у каждой квартиры был балкон или терраса, на которой в теплое время 

года жители размещают столики и стулья. 

В связи с высокой плотностью застройки в центральной части Милана, 

отсутствует возможность организации наземной автостоянки. Поэтому 

обязательным атрибутом почти всех современных жилых комплексов в 

Милане является подземная парковка. 

Анализ рынка недвижимости в районе, в котором находится участок 

проектирования, показал средние габариты квартир, выставленных на 

продажу в апреле 2017 года: 

 для квартир с одной спальней 48,4 м2 

 для квартир с двумя спальнями 67,2 м2 

 для квартир с тремя спальнями 112,6 м2 
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Рисунок 1.5. Жилой комплекс Bosco Verticale. Милан, Италия 
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Рисунок 1.6. Башня Allianz комплекса CityLife. Милан, Италия 
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Рисунок 1.7. Жилой дом Cinnamon 

Tower. Гамбург, Германия 

 
Рисунок 1.8. Жилой дом Upper 

House. Мельбурн, Австралия 

 

 
Рисунок 1.8. Жилой дом Golden Cube. Париж, Франция 
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Основная концепция проекта 

Участок проектирования располагается в деловом центре Милана, у 

станции метро, территория рядом с ним является местом скопления большого 

количества людей.  

Основной идеей проекта является создание общественного 

пространства, доступного всем жителям Милана, где люди смогут 

встречаться, общаться, отдыхать, проводить время вместе. Здесь найдется 

место для каждого, от спортсмена, вышедшего на утреннюю разминку, до 

офисного работника, решившего перекусить в обеденный перерыв.  

Проект предполагает интеграцию жилого комплекса в динамичную 

городскую среду, живущую полной жизнью, и у этой среды есть потребность 

в местах различного назначения. Как создать модное место с бутиками и кафе, 

и, в то же время, общественное пространство для тихого отдыха, прогулок, 

спортивной активности и детских игр? Проектное решение состоит в том, 

чтобы организовать на территории площадь, открытую для всех жителей 

Милана, на которой расположатся магазины, бары, кофейни. Для создания 

комфортных условий, площадь защищена от попадания прямых солнечных 

лучей навесом, в котором есть отверстия для освещения пространства 

площади. Навес, в свою очередь, густо озеленен и является местом 

размещения спортивных и детских площадок, кинотеатра под открытым 

небом, а также небольшого сквера с местами для отдыха. На навес можно 

попасть как с площади, так и с улицы, а жители комплекса могут просто 

спуститься к нему на лифте. 
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Рисунок 2.1. Схема функционального зонирования паркового пространства 

 

Главный вход в дом расположен со стороны улицы Via Giovanni Battista 

Pirelli. При входе в здание посетители попадают в светлый просторный 

атриум, в центре которого находится зеленая зона с местами, 

предназначенными для работы и отдыха. Рядом с атриумным пространством 

расположены помещения общего пользования, окна которых выходят как в 

атриум, так и на улицу.  

Концепция жилого дома предполагает несколько типов жилья, 

сгруппированных в блоки. Первый блок – двухуровневые квартиры, которые 

располагаются прямо над атриумом. Они отличаются тем, что помимо 

высокого помещения разделенного на 2 уровня владельцы получат в 

распоряжение просторную террасу с кадками, на которых можно выращивать 

цветы и растения.  

  Над ним располагается блок с квартирами. Он спроектирован таким 
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образом, чтобы каждый выбрал себе жилье по вкусу. В блоке имеются 3 типа 

квартиры с одной, двумя и тремя спальнями с балконами различного размера. 

Таким образом, человек может выбрать не только количество комнат, которое 

ему подходит, но и размер балкона, который варьируется от 2 до 12 кв. м. 

Такой выбор стал доступен благодаря динамичному фасаду со сложной 

геометрией. Последние этажи отведены под двухуровневые пентхаусы с 

открытыми террасами, откуда открываются завораживающие виды на 

исторический центр Милана. 

 

Рисунок 2.2. Схема функционального зонирования паркового пространства 

Квартиры 

Двухуровневые квартиры 

Парковое пространство 

Обслуживающие помещения 

Коммерческие помещения 

Подземный паркинг 

Городская площадь 
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Проект жилого комплекса реагирует на потребности крупного 

развивающегося города и обеспечивает комфортные условия жизни в 

контексте городской среды.  Такой уникальный объект станет не только 

местной достопримечательностью, но и центром общественной жизни. 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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3.1 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ 

Фундамент – фундаментная ж/б плита на свайном основании. На 

забивных сваях сечением 300х300 мм, глубиной заложения 12м – 

выполняются монолитные ж/б ростверки под каркас.  

Размер ростверка 2,3х2,3м. Подколонники ростверка сечением 

800х800мм.  

Бетон для свай марки 300, класс бетона по прочности на сжатие 

В15.  

Материал ростверка: бетон класса В15, и арматуры класса АIII. По 

поверхностям соприкасающимся с грунтом выполнить обмазку горячим 

битумом за 2 раза.  

По периметру здания устанавливаются бетонные отмостки 

толщиной 150 мм и шириной 750 мм по щебеночному основанию.  

Несущий остов здания - сборно-монолитный железобетонный 

каркас. Наибольшие размеры поперечного разреза: h =96 м, b =20,5 м; 

габариты жилого комплекса в плане: 50 х 200 м  

Высота жилого этажа от потолка до пола 3м; высота подвала 2,5м  

Колонны – монолитные железобетонные, имеющие размеры 

сечения: 

подвального этажа 800х800мм;  

1-8 этажа 500х500мм;  

9-16 этажа 400х400мм;  

7-25 этажа 300х300мм;  

Междуэтажные перекрытия – ж/б монолитные, толщиной 200мм, 

материал бетон класса В20.  
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Покрытие – плоская рулонная кровля с внутренним водостоком. 

Покрытие играет одну из важнейших ролей, выполняя конструктивные 

и защитные функции. Уклон кровли незначительный, i = 5%. Состав 

кровли: - монолитное ж/б перекрытие (200мм); - пароизоляция – обмазка 

битумной мастикой за 2 раза; - шлак Y= 600кг/м³ по уклону от 30-150мм; 

- утеплитель «минераловатная плита повышенноц жесткости» (200мм); 

- 2 слоя плоских асбоцементных листов t=10мм каждый, уложенных с 

перевязкой швов; - 1 слоя бикроста простой, 3,5мм; - 1 слой бикроста с 

каменной посыпкой, 4,5мм. 

Ограждающие конструкции  

Стены подвального этажа – монолитные, выполнены из бетона 

класса В15. Наружные стены здания – самонесущие, возводятся из 

ячеистых блоков объемным весом 600кг/м³ с эффективным наружным 

утеплителем. В качестве утеплителя используются теплоизоляционные 

плиты «Пеноплекс».Толщина пеноблока – 0,4м, толщина утеплителя - 

0,04м. (см. теплотехнический расчет наружной стены) Сверху каркас 

облицовывается керамогранитной плиткой. На расстоянии 15-20 см от 

верха отмостки укладывают горизонтальный гидроизоляционный слой, 

защищающий наземную часть стены от грунтовой влаги. 

Гидроизоляционный слой состоит из двух слоев рубероида на битумной 

мастике. 
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3.2 РАСЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТОЙ КОЛОННЫ 

 

Рисунок 3.1. Фрагмент плана 1 этажа 

 

Рисунок 3.2. Разрез эксплуатируемой кровли 

 

1– бетонная плита перекрытия;  

2 – пароизоляция;  

3 – утеплитель;  

4 – разделительный слой; 

5 – разуклонка из керамзитобетона; 

6 – "Техноэласт ЭПП";  

7 – "Техноэласт-Грин";  

8 – полиэтиленовая пленка;  

9 – геодренажная мембрана;  

 

 

10 – грунт;  

11 – озеленение;  

12 – геотекстиль;  

13 – разделительный слой;  

14 – дренажный композит;  

15 – армированная цементно-

песчаная стяжка;  

16 – тротуарная плитка  
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Таблица1 

№ 

п/п 
Вид нагрузки 

Нормативная 

величина 

Коэффициент 

надежности 

Расчетные 

величины 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Постоянные нагрузки 

1 Собственная масса колонны 490 кг 1,05 5,1 кН 

2 
Масса стальных двутавровых 

балок  
20 кг/м2  1,05 0,21 кН/м2 

3 Монолитная плита перекрытия 500 кг/м2  1,1 5,5 кН/м2 

4 
Утеплитель плитный из 

ячеистого бетона 
30 кг/м2  1,2 0,36 кН/м2 

5 Гидроизоляционные слои 5 кг/м2 1,2 0,06 кН/м2 

6 Дренажный слой 20 кг/м2 1,2 0,24 кН/м2 

7 Цементно-песчаная стяжка 45 кг/м2 1,2 0,54 кН/м2 

8 Разуклонка из керамзитобетона 63 кг/м2 1,2 0,76 кН/м2 

9 Тротуарная плитка 90 кг/м2 1,1 0,99 кН/м2 

II.  Временные нагрузки 

9 Полезная длительная 2 кН/м2 1,2 2,4 кН/м2 

10 
Кратковременная 

часть 

снеговая 
80 кг/м2 = 0,8 

кН/м2 
1,4 1,1 кН/м2 

люди 
400 кг/м2 =   4 

кН/м2 
1,2 4,8 кН/м2 

    Всего: 16,96 кН/м2 
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1. Определим грузовую площадь, воспринимаемую колонной. 

Aгр = (2,7 м + 2,7 м) ∗ (3 м + 3 м) = 32,4 м2 

 

2. Определим расчетную схему колонны.  

Закрепление колонны принимаем шарнирное.  

𝑙геом =  ℎ1 + 0,6 м −  ℎгл.б      

𝑙геом = (4,8м + 0,6 м −  0,26 м) ∗ 100 = 514 см 

𝑙𝑝 =  µ ∗ 𝑙геом 

µ = 1 при шарнирном закреплении 

𝑙расч =  𝑙геом = 514 см 

 

3. Определим продольное усилие, воспринимаемое колонной. 

µ =  𝑞пол ∗  Атр 

µ =  16,96 
кН

м2 ∗  32,4 м2 = 549,5 кН 

 

4. Подберем требуемое сечение колонны 

Колонна относится к 3-ей группе конструкций  (Таблица 50 СНиПа 2.23-81) 

Для этой  балки рекомендуется сталь С 245 

Ry = 24 
кН

см2
 (Таблица 51) 

 

5. Определим требуемую площадь сечения колонны 

Атр =  
µ

𝜑 ∗ 𝑅𝑦
 

Зададим коэффициент продольного изгиба 𝜑 = 0,7 

Атр =  
549,5 кН

0,7 ∗  24 
кН
см2

= 32,7 см2 
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6. По сортаменту подберем широкополочный или колонный двутавр 

Аф > Атр 

Выбранный согласно ГОСТ 26020-83 двутавр имеет следующие 

характеристики: 

26Б1 С245-3  

  Аф = 38,95см2  

Ix = 2660; Wx = 275; ix = 8,26; Iy = 507; Wy = 67,6; iy = 3,61; 

 

7. Определим гибкость стержня в двух направлениях. 

𝜆𝑥 =  
𝑙𝑥

𝑖𝑥
 

𝜆𝑥 =  
514 см

8,26
= 62,2 

𝜆𝑦 =  
𝑙𝑦

𝑖𝑦
 

𝜆𝑦 =  
514 см

3,61
= 142,4 

𝜆𝑥 =  𝜆𝑥 ∗  √
𝑅𝑦

𝐸
   

𝜆𝑥 =  62,2 ∗  √
24

2,1×104
 = 62,2*0,034=2,11=> φx = 0,795 

𝜆𝑦 =  𝜆𝑦 ∗ √
𝑅𝑦

𝐸
   

𝜆𝑥 =  142,4 ∗  √
28

2,1×104
 = 142,4*0,034=4,84 => φy = 0,307 

 

8.  Проверим принятую колонну на устойчивость 

ϭ𝑥 =  
µ

𝜑𝑥 ∗ 𝐴ф 
≤  𝑅𝑦 ∗  ɣс  ϭ𝑥 =  

549,5кн ∗ см

0,795 ∗ 38,95
 = 14,8 < 24      

 14,8 < 24
кН

см2
–   Удовлетворяет условию 
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ϭ𝑦 =  
µ

𝜑𝑦 ∗ 𝐴ф 
≤  𝑅𝑦 ∗  ɣс  ϭ𝑦 =  

549,5кн ∗ см

0,307 ∗ 38,95
 = 45,95 > 24      

 45,95 > 24
кН

см2
–  НЕ удовл. условию  =>  Принимаем двутавр с большим 

сечением.  

23К1   Аф = 66,51см2  

Ix = 6589; ix = 9,95; Iy = 2421; iy = 6,03; 

𝜆𝑦 =  
514 см

6,03
= 85,2 

𝜆𝑦 =  85,2 ∗ √
28

2,1×104
 = 2,89 => φy = 0, 649 

ϭ𝑦 =  
µ

𝜑𝑦 ∗ 𝐴ф 
≤  𝑅𝑦 ∗  ɣс  ϭ𝑦 =  

549,5кн

0,649 ∗ 38,95
 = 21,7  

 

21,7 < 24
кН

см2
–   Удовлетворяет условию 

 

9. Профиль колонны 

 

 

Рисунок 3.3. Профиль колонны 
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4. АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Строительные материалы непосредственно влияют на восприятие 

архитектурного образа объекта, на его качество и экономические требования. 

Архитектор должен понимать, что строительные материалы выполняют комплекс 

функций, связанных с технологией строительных работ, эксплуатацией и 

композиционным строением здания, а также его стоимостью, включая цены и 

затраты на применение и эксплуатацию. Работа с материалами предполагает учёт 

действующих архитектурно-строительных норм и правил, а также природных и 

социальных факторов. 

К основным критериям выбора современного материала с эксплуатационно-

технической и экономической точек зрения относятся: наличие заводского 

(лицензированного) производства, сравнительно меньшая средняя плотность при 

сохранении требуемой прочности и других эксплуатационно-технических 

характеристик, многофункциональность, возможность снизить расход 

энергетических ресурсов при эксплуатации зданий и сооружений. 

 Преимуществом заводского выпуска материалов считается мобильность 

производства (возможность его перестройки), возможность заказа архитектором, 

дизайнером, реставратором материалов с требуемыми характеристиками, 

безопасность, благоприятные условия труда. 

Современные строительные и отделочные материалы обладают большим 

разнообразием свойств и качеств. В процессе строительства, эксплуатации и 

ремонта зданий и сооружений строительные изделия и конструкции, из которых 

они возводятся, подвергаются различным физико-механическим, физическим и 

технологическим воздействиям. При выборе материалов для строительства и 

отделки стоит учитывать их основные характеристики: эксплуатационные, 

экологические, технические, экономические, производственные, эстетические 
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4.2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 

Внутренняя отделка принята исходя из функциональных и эксплуатационных 

требований с использованием высококачественных материалов 

 

Пол 

 в помещениях подемной части здания – бетон и керамическая плитка; 

 в служебных и хозяйственных помещениях – керамогранит и керамическая 

плитка; 

 в вестибюлях и холлах – керамогранит; 

 в жилых ячейках – паркетная доска; 

 в санузлах, душевых и ванных комнатах – керамическая плитка и 

керамогранит  

 в фитнес зале – прорезиненное рулонное покрытие 

 

Рисунок 4.1. Керамогранит KERAMA MARAZZI 

 

Рисунок 4.2. Паркетная доска Tarkett 
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Рисунок 4.3. Напольное спортивное покрытие Интерэко Регупол Мидл 

Потолок 

В атриуме, коридорах и холлах коммуникационных пространств – реечный 

потолок из деревянных, композитных или металлических деталей. 

В служебных и технических помещениях – подвесной ячеистый потолок, 

штукатурка. 

В Жилых помещениях – штукатурка, навесной потолок из гипсокартона 

 

Рисунок 4.4. Реечный потолок Artens 

 

Рисунок 4.5. Потолок из гипсокартона 
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Стены 

В технических и служебных помещениях – штукатурка, покраска, облицовка 

керамической плиткой. 

В помещениях администрации и коммуникационных пространствах – 

штукатурка, покраска, облицовка декоративными стеновыми панелями. 

В жилых помещениях, декоративная штукатурка, покраска, обои. 

 

Рисунок 4.6. Отделка деревянными стеновыми панелями Woores 
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4.3 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

Поверхности стен закрываются вентилируемыми фасадами Alucobond 

Alucore. 

ALUCOBOND – это алюминиевая композитная панель, состоящая из двух 

алюминиевых листов и минеральной сердцевины. Прекрасные качества материала 

делают возможными инновационные решения в целом диапазоне архитектуры – от 

частных жилых строений, общественных зданий, представительных фирменных 

офисов, до крупных торговых и индустриальных центров. 

 

Рисунок 4.7. Слои панели ALUCOBOND 

ALUCOBOND в совершенстве подстраивается под контуры здания, и таким 

образом создает на фоне неба рисунок с захватывающими и замысловатыми 

линиями. Этот материал отличает превосходная комбинация из пластичности, 

ровности, стабильности изделия и погодоустойчивости. Благодаря своей 

композитной структуре панели ALUCOBOND могут принимать различные формы, 

обволакивая строение наподобие второй кожи. Прекрасная пластичность не 

противоречит при этом стабильности и ровности поверхностей. Это гарантируется 

высокой жесткостью панелей на изгиб. 

Композитные панели ALUCOBOND на протяжении всего срока 

эксплуатации не выделяют вредных веществ (FCKW). Внутренняя прослойка не 

содержит азота, хлора и серы. Панели ALUCOBOND являются, в самом прямом 

смысле, экологически чистыми, что наряду с высочайшим качеством влияет на 

безусловный выбор именно панелей ALUCOBOND для многочисленных проектов.   
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Примеры зданий, построенных с использованием вентилируемых фасадов 

ALUCOBOND. 

 

 

Рисунок 4.7. BOUVERIE STREET APARTMENTS. Мельбурн, Австралия 

 

Рисунок 4.7. THÉÂTRE LES CORDELIERS ALBI. Алби, Франция 
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5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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5.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

Характеристика системы водоснабжения 

 Жилой комплекс оборудуется системой водопровода, совмещающей 

хозяйственные, питьевые и противопожарные функции. 

 Здания жилого комплекса подключаются к системе городского водопровода. 

На наружном водопроводе для обеспечения пожаротушения здания 

предусматривается установка пожарного гидранта. 

 Система внутреннего водопровода включает: вводы, водомерные узлы, 

стояки, магистральную разводящую сети с подводками к санитарным приборам и 

технологическим установкам, водоразборную, запорную и регулирующую 

арматуру. Вводом внутреннего водопровода называется ответвление от городской 

водопроводной сети до водомерного узла. 

 В местах врезки ввода в городскую сеть устраиваются колодцы с установкой 

соответствующей арматуры. Предусматривается закольцованная схема 

водопровода. После запорной арматуры устанавливается контрольно – спускной 

кран. Трубопроводы ввода прокладываются с уклоном в сторону наружной сети 

i=0,005. 

 Ввод водопровода выполняется из корозийно-стойких  материалов – стальных 

труб по ГОСТ 3262-75**. При устройстве ввода предусматривается  

антикоррозийная изоляция наружной поверхности труб типа «весьма усиленная» по 

ГОСТ 9.015-74*, а также внутреннее защитное покрытие. 

 Пересечение ввода со стенами подвала выполняют в сухих грунтах с зазором 

0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями, с заделкой отверстия 

в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым эластичным материалом. 

 На вводе в здание для учета водопотребления устанавливается водомерный 

узел со счетчиком. 
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Глубина заложения определяется по формуле: 

Нзал.=Нпром.+0,5 

Внутри здания ЖК трубопровод прокладывается по подвальному этажу. 

 

Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения, канализации и 

теплоснабжения 

  Расчетный расход воды на хозяйственно- питьевые нужды для  здания ЖК 

произведен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

 Максимальный секундный  расход воды на расчетном  участке сети  q , л/с 

определяется по формуле: 

q=5∙qtot
0∙α  

где:  qtot
0   - секундный расход воды, л/с, водоразборной арматурой (прибором), 

отнесенный к одному прибору (приложение 3,СНиП 2.04.01-85*) ; 

α  –  коэффициент, определяемый согласно приложению 4 СНиП 2.04.01-85* в 

зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и 

вероятности их действия Р. При этом таблицей 1 приложения 4 надлежит 

руководствоваться при Р >0,1 и N <200; при других значениях Р и N 

коэффициент α следует принимать по таблице 2 приложения 4. 

 Вероятность действия санитарно-технических приборов Р на участках сети 

при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения соотношения U/N 

определяется по формуле: 

P =
qhr,u

tot ∙ U

3600 ∙ N ∙ q0
tot 

где: q hr,u
tot – общая норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего 

водопотребления, (приложение 3, СНиП 2.04.01-85*); 

U – число водопотребителей; 

N – число санитарно-технических приборов.  
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Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в здании жилого 

комплекса приведен в таблице 4.1 (СНиП 2.04.01-85*, приложение 3;  приложение 

4 - таблицы 1, 2). 

 

Подсчитаем общее количество сантехнических приборов: 

Таблица2 

Санитарные приборы Кол-во, шт. 

1. Умывальник, рукомойник со 

смесителем 

169 

2. Унитаз со смывным бачком 120 

3. Ванна со смесителем 89 

Всего: 378 

 

Вероятность действия умывальников со смесителем:  

Ptot
1 =

20 л ∙ 155 чел

3600 ∙ 169 шт.∙ 0,12
л
c

= 0,042 

N = 169 шт. 

NP = 6,76 

Определим α по приложению 4 СНиП 2.04.01-85 Табл.2:   

α =  3,149 

Определим максимальный cекундный расход воды на раcчетном участке 

cети для умывальников qtot
1. 

qtot
1

= 5 ∙ 0,12 ∙ 3,149 = 1,88 л/𝑐; 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
ЮУрГУ-07.03.01.2017.001.ПЗ ВКР 

Вероятноcть дейcтвия унитазов cо cмывным бачком:  

Ptot
2 =

20 л ∙ 155 чел

3600 ∙ 120 шт.∙ 1,6
л
c

= 0,004 

N = 120 шт. 

NP = 0,54 

Определим α по приложению 4 СНиП 2.04.01-85 Табл.2:   

α =  0,704 

Определим макcимальный cекундный раcход воды на раcчетном учаcтке 

cети для унитазов qtot
1. 

qtot
2 = 5 ∙ 1,6 ∙ 0,704 = 5,63 л/𝑐; 

 

Вероятноcть дейcтвия ванны cо cмеcителем:  

Ptot
3 =

20 л ∙ 155 чел

3600 ∙ 89 шт.∙ 0,25
л
c

= 0,039 

N = 89 шт. 

NP = 3,44 

Определим α по приложению 4 СНиП 2.04.01-85 Табл.2:   

α =  1,991 

Определим макcимальный cекундный раcход воды на раcчетном учаcтке 

cети для ванн qtot
1. 

qtot
3 = 5 ∙ 0,25 ∙ 1,991 = 2,47 л/𝑐; 
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Проверяем результаты по номограмме для определения секундных и часовых 

расходов воды в зависимости от NP ( NPhr ) при различных значениях q0, л/с, 

q0.hr , л/ч. 

 

Рисунок 5.1 Номограмма для определения секундных и часовых расходов 

воды в зависимости от NP 

 

Расчет водопотребления на тушение пожара 

 В соотеветствии со СНиП 2.0401-85*, таблица 1: 

Требуемое число струй - 2, минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение на одну струю - 2,5 л/с. 

 

 qпож. =2∙2,5 = 5л/с; 

 q ввод
  = qtot

1+qtot
2+qtot

3+qпож. =1,88+5,63+2,47+5= 14,98 л/с  

Унитаз со 

смывным 

бачком

Ванна со 

смесителем

Умывальник со 

смесителем
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Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода в здание жилого 

комплекса  

 

Подбираем диаметр ввода из «Таблиц для гидравлического расчета 

водопроводных труб» Ф.А. Шевелева. 

Расход воды: 14,98 л/с 

Диаметр ввода: 125 мм  

Скорость движения воды: 1,13 м/с 

Гидравлический уклон: 19,6 мм/м 

 

Система внутренней канализации 

Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников, ванн, 

душевых, унитазов, писсуаров установленных в ЖК принимается по СНиП 2.04.01-

85*. 

Система хозяйственно-бытовой канализации и водосточные трубы из 

оцинкованной стали или пластмассы состоят из санитарно-технических приборов 

и гидравлических затворов. 

Санитарно-технические приборы (приемники сточных вод) предназначены 

для непосредственного приема стоков внутренней системой водоотведения. 

Приемники сточных вод и бытовых устанавливаются на определенной 

высоте от пола: 

- ванны до борта на 650 мм 

 - умывальники на 850 мм 

 - унитазы до борта на 380 мм. 

Умывальники имеют размер 600x400x160мм. Этот санитарно-гигиенический 

прибор представляет собой фаянсовую чашу, оборудованную выпуском 40мм, с 

решеткой для задержания загрязнений, переливом, приставным гидрозатвором и 

водопроводной смесительной арматурой. 
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Мойки - стальные из нержавеющей стали имеют размер 600x1000 мм, 

глубиной 200 мм, оборудованы выпуском с решеткой 40 мм. На  выпуске 

расположен гидрозатвор.  

Ванны - прямобортные размером 1700х750х460 мм, изготовлены  из чугуна с 

глазурованным эмалевым покрытием, оборудованы выпусками и переливами с 

решеткой, гидравлическим затвором, а также комбинированной смесительной 

арматурой и переключателем для подачи воды в сетку с гибким шлангом. 

Унитазы с имеют размеры 330х475х350 мм. Их изготавливают из наиболее 

гигиенического материала – керамики (фарфора, фаянса, покрытых глазурью). 

Унитазы устанавливают так, чтобы борт прибора был на высоте 0,40–0,45м над 

полом. Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной 

трубы или с отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка 

или резиновой муфты. 

Отводные трубопроводы прокладывают над полом вдоль стен, 

предназначены для соединения санитарно-технических приборов со стояками. Не 

допускается прокладка трубопроводов в полу жилых комнат и коридоров.  На 

концах и поворотах устанавливаются устройства для прочистки. Отводные линии 

от  унитазов приняты диаметром 100 мм, для остальных приборов диаметр принят 

50 мм. Уклон трубопровода  i=0,02 в сторону выпуска.  

Отвод сточных вод производится по закрытым самотечным трубопроводам 

из чугунных раструбных канализационных труб и фасонных частей по ГОСТ 

6942.1-30-80.  

Стояки проектируются в санузлах у капитальных стен, с одним неподвижным 

креплением по высоте этажа, но не более 3 м между креплениями. Прокладка 

стояков выполняется открыто. Ревизии для прочистки стояков устанавливаются на 

высоте 1м от пола на первом, третьем,  пятом и  т.д. этажах.  
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Отводные трубопроводы присоединяются к канализационному стояку с 

помощью прямых тройников. Места прохода стояков через перекрытия 

заделывают цементным раствором, трубы обертывают рубероидом без зазора. 

Поворот стояка на участке перехода его в выпуск выполняется из двух отводов с 

углом 135 градусов.  

Верхняя часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным 

стояком, который выводится через верхнее перекрытие на крышу.  Диаметр 

вытяжной части равен диаметру сточной части стояка. В западной части ЖК 

принят один выпуск. Конструктивно принимаем диаметр стояка 125 мм. 

Определение расчётных расходов сточных вод 

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составит (согласно СНиП 2.04.01-

85*): 

qs = qtot
. + qо s 

 

где:  qо s  - расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением 

(унитаз со смывным бочком, приложение 2)  

qо s  =1,6л/с 

qs  =9,98+1,6 = 11,58 л/с 
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Определение диаметра выпуска 

Магистральные участки сети водоотведения прокладываются прямолинейно 

под полом подвала, на глубине 0,3 - 0,5 м. 

Установка прочисток на магистральных линиях предусматривается на 

прямых участках через 10м (СНиП табл. 6). 

Присоединение водоотводящих стояков к магистральным участкам и 

магистральных участков друг к другу осуществляется с помощью отводных, косых 

тройников и крестовин. 

Диаметр магистральных участков принят в соответствии с приложением 

таблицы 1 «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и 

дюкеров», академика Н. Н. Павловского:  

d = 150 при v= 1,19 

Проектируется выпуск с уклоном i=0,02.  

Дождевые и талые воды с плоской кровли зданий через воронки отводятся по 

внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в систему ливневой 

канализации. 
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Рисунок 5.2 Схема подключения проектируемых инженерных сетей 
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5.2. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

Задачей вентиляции помещений является поддерживание в них 

благоприятного для человека состояния воздушной среды в соответствии с 

нормируемыми ее характеристиками. 

Поддержание необходимых параметров воздушной среды в жилых и рабочих 

помещениях осуществляется различными системами воздухообмена или 

системами вентиляции. 

Характеристика системы вентиляции 25 этажного здания жилого комплекса 

–по способу подачи и  удаления воздуха – приточно-вытяжная   вентиляция; 

–по способу обеспечения метеорологических факторов помещения, по 

организации воздухообмена – смешанная система вентиляции (сочетает в себе 

элементы местной и общеобменной приточно-вытяжных систем); 

– по способу побуждения движения вентилируемого воздуха помещения – 

механическая вентиляция, в отдельных помещениях – естественная; 

– централизованная вентиляционная система; 

– по способу перемещения воздуха – канальная система вентиляции. 

Вентиляционная система состоит из следующих элементов: 

– устройства по забору воздуха; 

– воздуховодов, по которым подается или извлекается воздух; 

– устройства по подготовке подаваемого или по выбросу извлекаемого 

воздуха в атмосферу;  

– устройства по подготовке подаваемого или обработке выбрасываемого 

воздуха (приточные и вытяжные камеры) и вентилятора, который относится к 

этому устройству. 

Приточные агрегаты устанавливаются в жилых и общественных 

помещениях. 

Устройства по забору воздуха расположены снаружи здания. Из 
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воздухозаборных устройств воздух направляется в подвальный этаж к приточным 

камерам и кондиционерам. В приточных камерах воздух подогревается и 

центробежными вентиляторами подается к местам потребления. Удаляется воздух 

через вентиляционные шахты. Выброс воздуха осуществляется над кровлей в 

местах, наиболее отдаленных от центральной части. 

Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к 

камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами распределяется 

по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие воздух из камеры к 

вертикальным каналам, прокладываются под потолком подвального этажа. 

Приточно-вытяжная вентиляция проектируется из расчета 20м³/ч на одного 

человека.  

Кондиционирование воздуха 

Устройства для кондиционирования воздуха представляют собой комплекс  

приточных и вытяжных вентиляционных установок, полностью 

автоматизированных для создания и поддержания заданных неизменяемых 

параметров воздушной среды в помещениях в течение года: температуры, 

влажности, давления, наличия запахов и скорости движения воздуха (создание 

искусственного микроклимата). 

В здании жилого комплекса предусматривается кондиционирование воздуха 

как в жилых, так и в административных и общественных помещениях. 

Установка для подготовки воздуха называется кондиционером. Он состоит из 

центробежного вентилятора с электродвигателем, фильтра для очистки воздуха от 

пыли, камеры орошения, центробежного насоса для подачи охлаждающей воды, 

каплеулавливателя, калориферов для нагревания воздуха, утепленных приемных и 

смесительных каналов, исполнительных механизмов. В комплект кондиционера 

входят приборы автоматического и дистанционного управления. 
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Характеристика системы кондиционирования 

По месту обработки воздуха используется центральная система 

кондиционирования, где воздух обрабатывается в кондиционерах, размещаемых в 

отдельных помещениях, и по системе оборудуется неавтономными 

кондиционерами, тепло- и хладоснабжение которых осуществляется от внешних 

источников. Раздача воздуха осуществляется по воздуховодам, длиной до 60 см, со 

скоростью 10 м/с (одноканальная система кондиционирования низкого давления). 

Необходимое количество кондиционеров определяется из расчета 140 м²  

площади пола для одного кондиционера. 

Вытяжка воздуха из помещений осуществляется механической вытяжной 

вентиляцией. 

Таким образом, система кондиционирования одновременно с  

приготовлением воздуха необходимой температуры и влажности осуществляется 

также и функции вентиляционной системы. 
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6. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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6.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Исходными данными при разработке строительного генерального плана 

являются: 

 генеральный план застройки 

 сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым 

обслуживанием и питанием, жильем, коммунальным и культурно-

бытовым обслуживанием 

 требования и условия по охране окружающей среды 

 обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в 

период его монтажа, а также его перемещение и укрупнение строительных 

конструкций 

 перечень вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и 

установок, в том числе временные сооружения и сети 

До начала основных строительно-монтажных работ должен быть выполнен 

комплекс подготовительных работ. К основным работам по строительству объекта 

разрешается приступать только после отвода площадки для его строительства, 

устройства ограждений строительной площадки (охранных, защитных или 

сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы.  

До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести срезку и 

складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя 

грунта в специально отведенных местах. Подготовительные работы включают в 

себя инженерную подготовку участка, строительство подъездных путей, линий 

электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с 

водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными 

сооружениями, временных дорог, складских площадок и помещений для 

материалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и прокладку 

новых инженерных сетей, организацию телефонной и радиосвязи для оперативно- 

диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной 

площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и 

средствами сигнализации.  
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Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки данной территории. Снабжение строительного участка 

электроэнергией осуществляется от городской сети путем подземной прокладки 

кабелей. Для подачи на строительную площадку воды в городскую водопроводную 

сеть врезают временную, предусматривается также устройство временной 

канализации со связью городской водосточной системой.  

Строительную площадку ограждают забором высотой не менее 2м, в котором 

устраиваются ворота для въезда и выезда транспортных средств. 

В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается 

искусственное освещение.  

По требованиям противопожарной безопасности устраиваются: гидранты, 

огнетушители, емкости с песком. 

Для монтажа строительных конструкций применяются башенный и 

автомобильный краны, которые работают в совокупности исходя из 

производственных условий. 

6.2. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И СКЛАДОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Р ск =  
(𝑃общ ∗ 𝑇н ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2)

𝑇общ
 

Рск- норма производственного запаса; 

Робщ-общее количество материалов, необходимое на выполнение работ; 

Тобщ- общая продолжительность выполнение работ в рабочих днях (для бетона, 

кирпича, пиломатериалов); 

Тн- норма запаса материалов; 

Для бетона и кирпича Тн=8 дней; 

Для пиломатериалов Тн=12 дней; 

К1=1,1 коэффициент неравномерности поступления материалов на строительную 

площадку; 

К2=1,2 коэффициент неравномерности расходования материалов со склада; 
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 Посчитаем продолжительность выполнения работ (Тобщ.) для бетона: 

Тобщ  = 5,5мес.*25дней = 137,5 = 138 дн. 

 Посчитаем продолжительность выполнения работ (Тобщ.) для газоблоков: 

Тобщ  = 5,5мес.*25дней = 137,5 = 138 дн. 

Посчитаем продолжительность выполнения работ (Тобщ.) для 

пиломатериалов: 

Тобщ  = 6мес.*25дней = 150 дн. 

 Посчитаем норму производственного запаса: 

Рск.бетон  =  
(1300 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

138
= 99,48 м3 

Рск.газоблок  =  
(75 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

138
= 5,74 тыс шт 

Рск.пиломатериалы  =  
(60 ∗ 12 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

150
= 6,34 м3 

Таблица 3 

 

Материалы 
Норма производственного 

запаса 

Бетон 99,48 

Газоблок 5,74 

Пиломатериалы 6,34 

 

Расчет площади склада 

𝑆ск = Рск ∗ 𝑞 

q - удельная норма складирования материалов; 

qбетон = 3,5 
м2

м3
 

qкирпич = 2,5 
м2

т.шт.
 

qпиломатериалы = 1,5 
м2

м3
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Рассчитаем площади складов материала для каждого дома: 

𝑆склада бетона = 99,48 ∗ 3,5 = 348,18 м2  

𝑆склада газоблоков = 5,74 ∗ 2,5 = 14,35 м2 

𝑆склада пиломатериалов = 6,34 ∗ 1,5 = 9,51 м2 

Таблица 4 

 

Материалы м2 

S склада бетона 548,18 

S склада газоблоков 14,35 

S склада пиломатериала 9,51 

S склада Общ. 572,04 

 

S склада = 572,04 м2 
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6.3. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ И ПОТРЕБНОСТИ В 

БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. 

Np= Tmax/дни=1940/25=77,6 (78) - количество рабочих 

Таблица 5 

 

 

6.4. РАСЧЕТ ВРЕМЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож 

𝑄пр = 0,7 ∗ (𝑄хоз + 𝑄пож) 

𝑄пож = 10
л

с
− потребность в воде на пожарные нужды 

𝑄хоз =
𝑞хб ∗ 𝑛р ∗ 𝐾р

𝑡 ∗ 3600
+

𝑞д ∗ 𝑛д

𝑡1 ∗ 60
 

𝑄хоз − потребность в воде на хозяйственные нужды; 

qхб – удельный расход воды на хозяйственно – бытовые нужды; 

𝑞хб  =  15
л

с
 

nр – количество работающих на объектах; 

kp – коэффициент неравномерного потребления воды; 

kp = 2 

t – продолжительность рабочей смены; 

qд – удельный расход воды на прием душа на 1 чел.; 

Наименование 

вр. Зданий 

Кол-

во 

чел. 

Нормативная 

площадь 

Расчетная 

площадь 

Кол-

во 

зданий 

Прорабная 6 4 24 1 

Диспетчерская 4 7 21 1 

Гардеробная 78 0,9 70,2 5 

Душевая 78 0,54 42,1 4 

Сушилка 78 0,2 15,6 1 

Столовая 78 0,8 62,8 1 

Туалет 78 0,1 8,6 9 
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 𝑞д = 30
л

с
 

nд – количество рабочих, принимающих душ; 

𝑛д =
1

2
∗ 𝑛р 

𝑛д =
1

2
∗ 78 = 39 

t1 – время приема душа; 

𝑡1 = 15 мин 

𝑄хоз =
15 ∗ 51 ∗ 2

8 ∗ 3600
+

30 ∗ 39

15 ∗ 60
= 1,32 л/с 

𝑄произв = 0,7 ∗ (1,32 + 10) = 8,32 л/с  

𝑄тр = 8,32 + 1,32 + 10 = 19,64 л/с 

Двр = 2 ∗ √
𝑄тр ∗ 1000

3,14 ∗ 𝑉
 

Двр − диаметр временного водопровода; 

𝑉 =  0,9
м

с
 

𝑉 − скорость воды в водопроводе; 

Двр = 2 ∗ √
19,6 ∗ 1000

3,14 ∗ 0,9
 = 166,57 мм  

Принимаем трубу диаметром – 167 мм. Диаметр трубы по сортаменту 170мм. 

6.5. РАСЧЕТ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

𝑃р = 𝛼 ∗ (∑ (
𝐾1с ∗ 𝑃с

cos 𝜑
) + ∑ (

𝐾2с ∗ 𝑃т

cos 𝜑
) + ∑(𝐾3с ∗ 𝑃ов) + ∑(𝑃он)) 

α – коэффициент неравномерности потребления электроэнергии; 

α = 1,1 

K1с , K2с , K3с  - коэффициенты на виды потребителей; 

Рс – мощность силовых потребителей: башенный кран (300КВт); сварочное 

оборудование (150 КВт) , компрессор (150 КВт), мелкие механизмы (30 КВт);  

Рс = 300 + 150 + 150 + 30 = 630 кВт; 
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Рт – мощность, потребляемая на технологические нужды; 

Рт = 250 кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего свечения; 

Ров = 50 кВт; 

Рон – мощность наружного освещения; 

Рон = 50 кВт; 

сosφ – коэффициент, зависящий от загруженности силовых потребителей; 

сosφ  = 0,65  

𝑃р = 1,1 ∗ (
0,36 ∗ 3 ∗ 630

0,65
+

0,5 ∗ 3 ∗ 250

0,65
+ 0,8 ∗ 3 ∗ 50 + 3 ∗ 50)

= 1,1 ∗ (1046,8 + 576,9 + 120 + 150) = 1907 кВт 
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6.6. ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕПЛОЩАДОЧНОГО СТОЙГЕНПЛАНА НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА. 

Выбор крана: 

Башенный карн Liebherr 1000 EC-B 

На всех кранах серии EC-В с системой управления Litronic интеллектуальные 

системы содействия крановщику обеспечивают эффективное и надежное 

управление краном. Таким образом, их можно быстро приспособить к 

индивидуальным потребностям крановщика и особенностям стройплощадки. 
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Расстояние между осью крана и стеной строящегося здания  

B = Rпов + Lбез 

Rпов – радиус поворота платформы крана 

Liebherr 1000 EC-B: Rпов = 5,7м 

Lбез  - расстояние до дома 

Lбез = 0,7м 

B = 5,7 +0,7 = 6,4м 

 

Опасная зона работы крана 

Рабочая зона крана – пространство , описываемое линией движения крюка 

крана.  

Зона перемещения груза- пространство, описываемое габаритами 

перемещения груза, находящееся на крюке крана 

Опасная зона работы крана – это пространство внутри которого возможно 

падение груза при его перемещении крюком с учетом вероятного рассеивания. 

Опасная зона Rоп = Rmax + 0,5* Lгр + Lбезоп 

Rmax –максимальный вылет стрелы крана 

Liebherr 1000 EC-B: Rmax = 57 м 

Lгр = 6м 

Lбезоп  

от 20 до 70 м - Lбезоп = 10 м 

 

Rоп = 57м + 0,5* 6м +10м = 70 м 
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Рисунок 5.2 Общеплощадочный стройгенплан на строительство жилого 

комплекса 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполнение ВКР является заключительным этапом всего процесса 

обучения и подготовки специалиста – архитектора. В этой большой 

комплексной работе нашли отражения те знания и навыки, которые студент 

получал в течение 5 лет по всем профилирующим дисциплинам и в процессе 

работы при прохождении практики в проектной организации. 

В дипломной работе студент показывает свое понимание и умение 

разбираться в сложных функциональных процессах, протекающих в жилой 

среде, знание норм проектирования, знание конструктивных особенностей, 

инженерных сетей, строительной экономики.  

В процессе разработки дипломного проекта было поставлено сразу 

несколько задач. Это разработка проекта, учитывающего не только требования 

к жилым зданиям в Италии, но и соответствующего мировым тенденциям в 

архитектуре. Необходимо было продумать проект комплекса, который 

органично вписывался в городскую среду, превратить существующую на этом 

месте парковку в уникальное место, которое станет центром притяжения всего 

района  

В результате выпускная квалификационная работа представляет собой 

проект жилого комплекса, который реагирует на потребности крупного 

развивающегося города и обеспечивает комфортные условия жизни в 

контексте городской среды.  Такой уникальный объект станет не только 

местной достопримечательностью, но и центром общественной жизни. 
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