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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий дипломный проект посвящен актуальной теме для города 

Златоуста – реконструкции городской территории, центральной части города с 

формированием рекреационных пространств и связи между ними.  

Проектируемая территория располагается в границах улиц: Мастерская, 

Бориса Ручьева, Клубный пер., Карла Маркса, Правый берег Чувашки,                          

Нижне-Заводская 1-я, Кедровская 2-я, Теплоухова, Петровская,   Плеханова, 

Тарабрина, Виктора Геппа, Ленина, Новобереговая. 

Цель работы – улучшение качества жизни за счет формирования новых 

жилых групп, транспортно-пешеходной сети, рекреационных пространств и 

связей между ними, реконструкции исторических объектов. 

Задачи работы:  

 проанализировать существующее фактическое использование 

территории в период подготовки проекта (схема функционального 

использования, транспортная схема, схема озеленения, историко-опорный 

план); 

 реконструкция существующих зданий, проектирования новых с 

сохранением исторически сложившейся планировочной структуры; 

 разработать сеть рекреационных пространств; 

 вынос коммунально-складских и мелких промышленных объектов 

за границы исторического ядра. 

Объект работы – территория исторического центра города Златоуста. 

Результатом работы должен стать проект, предусматривающий 

реконструкцию застроенной территории и её развитие. 
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1 АРХИТЕКТУРНО — ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Проектные условия 

1.1.1 Общая справка о городе Златоусте 

Златоуст – один из крупных промышленных городов Урала в составе 

Челябинской области. Исторический центр металлургии и уникальной гравюры 

на стали.  

Географические координаты: 55°10' северной широты, 59°41' восточной 

долготы. 

Территория расположен в долине реки Ай (бассейн Уфы), образованной 

горными хребтами меридионального простирания: с востока к городу 

примыкает Урал-тау (Уральский хребет), с запада – хребет Уреньга, с севера – 

группа горных хребтов Таганай и Назминский хребет. Златоуст находится на 

границе Европы и Азии. Рельеф города типично горный, преобладают резкие 

перепады высот. Жилые кварталы расположены на высоте 400-600 м над 

уровнем моря. 

Связь с другими городами страны обеспечивается магистральной линией 

железной дороги (Москва – Владивосток), являющейся историческим ходом 

Транссибирской магистрали, ограничивающей город с севера и востока. Город 

имеет выходы на федеральную автомагистраль М-5 "Урал" (Москва – 

Челябинск) в северо-западной и южной частях города.  

В настоящее время площадь Златоуста составляет порядка 118 кв. км.  

Протяженность города с севера на юг составляет 15,4 км, а с запада на восток – 

10,4 км. 

Функционально-планировочная структура города состоит из совокупности 

функциональных зон, их транспортных и пешеходных связей, а также зависит от 

морфологических и экологических характеристик его территории. 

Территориальная рассредоточенность города Златоуста обусловлена ярко 

выраженными компонентами природного ландшафта и историческими 

условиями образования. 
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Городская застройка представлена несколькими административными 

районами: район Железнодорожного вокзала, район Металлургического завода, 

Центральный район (исторический центр), Гагаринский  район и район 

Машиностроительного завода (Новозлатоустовский), отделенный от основной 

застройки лесным массивом. Общая протяженность внутригородских дорог 

более 300 км, перепад высот может превышать 200 м. В городе расположены 356 

улиц, 3 проспекта, 7 переулков и 2 проезда. Важнейшими магистралями 

являются улицы Аносова, Таганайская, Ленина, Карла Маркса, 30 лет Победы, 

Новобереговая, проспекты Гагарина и Мира.  

 

Рис 1.1 – Ситуационная схема 
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1.1.2 Особенности проектируемой территории 

Проектируемая территория располагается в северной части Центрального 

района города Златоуста, охватывая магистральную улицу городского значения 

Карла Маркса и Ленина с историческим характером среды. По ул. Карла Маркса 

располагается застройка 40-50ых годов XX века. На ул. Ленина присутствуют 

объекты конца XVIII века, XIX века, постройки советского периода. Здесь 

располагаются общественно – деловые зоны, зоны детских дошкольных 

учреждений и общеобразовательных учреждений, зоны средне-специальных 

образовательных учреждений, зоны хранения и обслуживания автотранспорта, 

жилые зоны и территории общего пользования. 

Помимо улиц городского значения, территория имеет исторически 

сложившуюся сеть жилых улиц. На территории располагаются два Дворца 

культуры (ДК «Металлург», ДК «Булат»), драматический театр, Краеведческий 

музей, производственные цеха ликероводочного и часового завода, бывшее 

производственное объединение «Булат». 

На проектируемой территории располагаются градостроительные ансамбли, 

памятники архитектуры, объекты ценной исторической среды, объекты рядовой 

историко-архитектурной среды, памятники монументального искусства. 

На данной территории существует ряд ограничений: сложный рельеф, 

санитарно-защитные зоны предприятий, водоохранная зона р. Ай и р. Громатуха 

(см. рис.1.2). 
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Рис. 1.2 – Схема природного каркаса и ограничений 
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1.2 Историческое развитие территории 

11 сентября 1954 года тульский промышленник Мосолов получил 

разрешение на строительство железоделательного завода на Урале. Эту дату 

принято считать днем основания города Златоуста.  

 В 1865 г. Златоуст получил статус города и стал уездным центром. 

Численность населения составляла 16,4 тыс. чел., а к 1897 г. – 20,5 тыс. чел. 

Национальный состав жителей определял приоритеты конфессий и количество 

культовых зданий. 

 На горке (на улице Плеханова, где сейчас Дом культуры общества глухих) 

располагалась православная Трехсвятительская церковь (более 

распространенное название Никольская). Окончательный вид, в котором она 

просуществовала до закрытия, церковь обрела в начале 1880-х годов. Каменная, 

с одним куполом – луковицей и отдельно стоящей трехступенчатой колокольней, 

окруженная красивой оградой, Никольская церковь хорошо смотрелась с разных 

сторон. 

 Главным православным Храмом в старом Златоусте был Свято-Троицкий 

собор (см. рис.1.3), строительство которого продлилось с весны 1835 г. до осени 

1840 г. Автором проекта был Федор Александрович Тележников.  

Рис. 1.3 - Свято-Троицкий собор 
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На левом берегу реки Ай, чуть ниже моста, по которому проходит железная 

дорога к заводу (АО "Булат"), находилась Свято-Троицкая церковь, более 

известная как Тагильская единоверческая. 

 В городе была своя мечеть и располагалась на углу улиц Ленина и 

Октябрьской, сейчас там находится школа N 3.  

А. Кнауф (Последний владелец завода) пригласил в город первых стальных 

и железоделательных мастеров из Германии. В 1811 г. завод переведен под 

казенное управление, а в 1815 году была открыта оружейная фабрика. В 1818 г. 

в городе проживали 450 немцев, из них на фабрике работали 115 человек. Все 

они проповедовали католицизм или лютеранство. Одно из условий проживания 

немцев подразумевало содержание лютеранской церкви. 

Сначала службы проходили на арсенале Оружейной фабрики, в позже 

воздвигли храм-костел на Б. Немецкой улице (ул. Ленина). Начало строительства 

неожиданно прекратилось, не его месте построили жилой дом №17.  

 В 1820-е годы была простроен лютеранская церковь, в народе носила 

название – немецкая кирка. Она была закрыта после революции. Во время НЭПа 

там расположилась биржа труда. 21 июня 1929 г. Златоустовский Окрисполком 

отдал здание кирки в качестве строительного материла для строительства Дворца 

Труда. В 1932 г. он получи название "Клуб "Машстрой", а сейчас – Дворец 

культуры АО "Булат" (бывший ДК завода имени Ленина). Первая пятилетка 

характеризовалась началом утраты материальных и духовных ценностей народа. 

В этот период произошли массовые разрушения культовых сооружений. 

В 1900 году было решено построить в городе металлургический завод для 

производства высококачественной стали. Летом 1900 года заложили первую 

доменная печь, а 22 мая 1902 года её задули. Эта дата принята как днём рождения 

Златоустовского металлургического завода.  

Основным производством были поставки высококачественной стали для 

оборонной и машиностроительной промышленности.  
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 Осенью 1941 года из Москвы в Златоуст был эвакуирован Первый 

Государственный часовой завод им. С.М. Кирова.  25 декабря 1941 года 

выпустили первые детали к боеприпасам. В военные годы предприятие 

выпустило порядка 300 тысяч приборов времени и более 14 млн. деталей для 

боеприпасов. Златоустовскими часами была укомплектована большая часть 

военной техники. 

 Старая часть завода «Булат» была разрушен Пугачевым (см. рис.1.4 и 

рис.1.5), а в 1811 году завод передали говударству. В 1815 году при заводе 

образовалась оружейная фабрика, которая определила дальнейшее направление 

развития завода и города, как центра производства спецсталей 

и высококачественных сплавов (см. рис.1.6). Павлом Аносов смог найти 

утраченый секрет булатной стали, прославив златоустовские мечи и гравюры во 

всем мире.   

Рис. 1.4 – Корпуса завода «Булат»            Рис. 1.5 – Корпуса завода «Булат» 

Рис. 1.6 – Общий план Златоустовского завода и оружейной фабрики 1827 г. 
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К заводу примыкает Городская площадь, которая соприкасается с прудом. В 

это месте сохранилось несколько построек начала 19 века. Вдоль завода тянется 

«единая фасада», которую замыкает Арсенал. Напротив расположен музей 

(бывший дом горного начальника). На углу площади, напротив Арсенала, 

сохранились здания часового завода. Жилые кварталы Старого города 

расположились выше Городской площади.  

 Улица Карла Маркса (см. рис.1.7) одна из основных транспортных 

магистралей в старой части города. Начинается от проходной ПО "Булат" и идет 

до площади Металлургов по левому берегу Ая. Раньше состояла из двух частей: 

первая – от завода до поворота у дома N 29а и носила название Нижней 

Никольской, вторая - от поворота до горы Татарки и именовалась Большой 

Нижнезаводской (жители называли её Долгой). С 1950-х годах улица активно 

застраивалась многоквартирными домами новой архитектуры (сталинский 

классицизм). На улице также находятся: Дворец культуры "Металлург", 

спортивный комплекс, больница метзавода, две школы, магазины, почтовые 

отделения и другие учреждения общественного назначения. 

Улица Ленина (см. рис.1.8) – главная улица города, образующая вместе с 

площадью III Интернационала и прилегающими к ней другими улицами 

исторический центр Златоуста. Во втором десятилетии XIX в. верхняя ее часть, 

начиная от современной "Стрелки", была застроена жильем для немецких 

мастеров и носила название Большой Немецкой. Во второй половине XIX – 

начале XX вв. появились здания, изменившие облик улицы: горнозаводский 

госпиталь, уездная земская управа, городское училище и мужская гимназия, 

гостиница, жилые дома и магазины местных купцов, католический костел и 

мусульманская мечеть. В 1914 г. началась война с Германией, улицу 

переименовали в Большую Славянскую.  

16 апреля 1921 г. улицу переименовали в честь В. И. Ленина. В 1920 – 30 гг. 

начали возводить многоквартирные коммунальные дома примитивной 

архитектуры и одновременно разрушили культовые сооружения. После Великой 
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Отечественной войны переустройство улицы продолжалось, и она продолжила 

терять исторический облик. Современная ул. Ленина (с 1996) начинается от 

площади III Интернационала Дворцом культуры АО "Булат" и корпусом 

часового завода, идет вверх по склону г. Уреньги почти до кладбища, имеет 

более 200 различных построек.  

Рис. 1.7 – ул. Карла Маркса                          Рис. 1.8 – ул. Ленина 

В новых и приспособленных старых зданиях находятся: городской почтамт и 

другие службы связи, диагностический центр, кинотеатр "Урал", коммерческий 

банк, центральный универмаг, медицинское училище (б. госпиталь), 

горздравотдел (б. земская управа), Дворец творчества юных (б. мужская 

гимназия), управление милиции (б. дома Пучковых) и другие учреждения и 

организации. 

Площадь III Интернационала – главная площадь исторического центра 

Златоуста. Формировалась как предзаводская площадь. Долгие годы площадь не 

имела названия, а после строительства Свято-Троицкого собора (1835 –1840 гг.) 

получила официальное название Свято-Троицкой (Соборной). 16 апреля 1921 г. 

переименована в П. III Интернационала. К 1917 г. площадь сформировалась как 

законченный градостроительный комплекс. С восточной стороны располагались 

заводские постройки, на юге – Свято-Троицкий собор и техническое училище, 

на западе – дом горного начальника, лютеранская кирка и большой каменный 

корпус заводского склада, с северной части площадь ограничивалась городским. 

В центре площади был воздвигнут памятник Александру II, вокруг которого 

позже разбили сквер.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
17 

АС-592.070301.2017.ПЗ 

 

Лист 

Современный облик и функциональное назначение строений значительно 

отличаются от дореволюционного времени. На зданиях бывших Оружейной 

фабрики, технического училища (техникум им. П. П. Аносова) и городского 

училищ надстроили дополнительные этажи. Здание Арсенала утеряло многие 

лепные украшения фасада и было перепроектировано внутри, в настоящее время 

там размещаются музей и службы АО "Булат". Бывшую главную контору отдали 

вечерней школе, а корпус заводского склада после нескольких реконструкций 

стал драматическим театром. Бывший дом горного начальника лишился балкона, 

красивой ограды и занят краеведческим музеем. Сгорели кинотеатры "Марс" и 

"Лира".  На месте лютеранской церкви построен Дворец культуры. Появились и 

новые памятники: революционерам, расстрелянным в 1919 г., жертвам 

мартовских событий 1903 г., металлургу П. П. Аносову и рабочим завода им. В. 

И. Ленина (АО "Булат") – героям фронта и тыла. Сейчас через площадь проходят 

все основные автомагистрали города, линия трамвая, что создает большие 

транспортные трудности.                

1.3 Композиционный каркас исторического центра 

Планировочная композиция города Златоуста имеет как природную, так и 

функциональную обусловленность. Река Ай и заводская плотина при 

Златоустовском заводе изначально задали направление взаимно 

перпендикулярных осей планировочной композиции.  

Широтное направление улицам задала ось заводской плотины. В 

меридиональном и частично в широтном направлении - параллельно руслу р. Ай. 

В дальнейшем территориально-планировочном развитии города 

перпендикулярность осей преломляется горными хребтами (см. рис.1.9). 

В основном планировка заводских поселений на Урале была представлена 

двумя перпендикулярными композиционными осями: осью реки и осью 

плотины. Златоуст обладает уникальностью, благодаря своему расположению 

относительно хребтов Уральских гор. 

В настоящее время роль общегородского центра композиционно и 
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функционально выполняет исторический центр (пл. III Интернационала и ул. 

Ленина), обладающий развитой инфраструктурой и насыщенный объектами 

культурно – бытового обслуживания 

Композиционными осями городского центра в широтном направлении 

является ул. Ленина и ул. К. Маркса, в меридиональном направлении – ул. 

Ковшова, планировочно связавшая две главные широтные оси, а также ул. 

Таганайская. Данные композиционные оси фиксируются в архитектурно-

планировочной структуре городского центра выразительными архитектурными 

объемами и градостроительными пространствами. Одним словом, 

вышеназванные улицы являются осями композиционного каркаса архитектурно-

планировочной структуры города, на который нанизаны основные 

градостроительные узлы. 

Ул. Ленина – граничит с предзаводской площадью и историческим 

комплексом Златоустовского завода, а также комплексом горнозаводского 

Госпиталя.  

Ул. К. Маркса – примыкает к монументальными жилыми зданиями – 

памятниками архитектуры советского периода.  

Ул. Ковшова – фланкируется комплексом монументальных жилых зданий 

советского периода на ул. К. Маркса и ансамблем исторических зданий на ул. 

Ленина и площади III Интернационала.  

Ул. Таганайская – фиксируется памятником П.П Аносову, объемами здания 

индустриального техникума им. П.П. Аносова и двухэтажных каменных жилых 

домов (ул. Таганайская, № 4 и № 6). Эта улица связывает историческое ядро с 

современными районами города (Новым Златоустом, пос. Красная Горка, 

Комсомольским, Дегтярка, Суворова, Балашиха и др.).  

Основополагающую роль в формировании композиционного каркаса города 

играет его «композиционный фокус» – Златоустовский завод – место зарождения 

города. Бывший чугунолитейный и железоделательный завод, который стал 

основополагающим для развития планировки и застройки всего города. 
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Положительные черты: 

 уникальный характер планировки благодаря природной ситуации 

расположения хребтов Уральских гор; 

 сохранились исторически сложившиеся композиционные оси по улицам 

Ленина, Карла Маркса, Ковшова и Таганайской; 

 историческое ядро представляет собой пространственно-развитую 

систему; 

 смысловая композиционная связь «старого» и «нового», 

«дореволюционного» и «советского» периодов по ул. Ковшова; 

 наличие «композиционного фокуса» - Златоустовского завода, а также 

ряда композиционных узлов, фиксирующих композиционные оси. 

Отрицательные черты: 

 утрата части исторически сложившихся композиционных узлов-доминант; 

 низкий уровень функциональных и эстетических качеств части 

композиционных осей и узлов (пл. III Интернационала, бывшее 

производственное объединение «Булат» и т.д.). 

Рис. 1.9 – Схема композиционного каркаса 
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1.4 Историко-архитектурный комплекс территории 

Основой формирования и преемственного развития г. Златоуста является 

историко-архитектурный комплекс. В его состав входит около 314 ценных 

объектов исторической среды, среди которых находятся памятники 

архитектуры, истории, градостроительства, монументального искусства, 

природы и эстетически ценные компоненты природного ландшафта  

(см. рис.1.11). 

В центральной части, рядом с территорией Златоустовского завода, 

планировочная структура упорядочена, но тяготеет к линейной планировке. 

Причем, у подножий горных хребтов линейная структура планировки сильно 

деформирована из-за особенностей ландшафтной ситуации. 

Исключение из линейной структуры планировки исторического центра 

Златоуста составляют кварталы периметральной застройки 40 – 50-х годов ХХ 

века по ул. К. Маркса. Данная застройка создана по принципам единовременного 

архитектурного ансамбля, отличающегося единством сочетания архитектуры, 

элементов благоустройства и озеленения, монументально-декоративного 

искусства и малых архитектурных форм. 

Своеобразие исторической застройки Златоуста состоит в преобладании 

усадебной жилой среды, что было наиболее характерно для многих русских и 

уральских городов конца XVIII – XIX веков.  

Сохранившиеся до наших дней памятники архитектуры были построены, 

преимущественно во второй половине XIX – начале XX веков. Памятники 

архитектуры представлены каменными и полукаменными зданиями, а ценная 

историко-архитектурная среда и фоновая застройка – каменными, 

полукаменными и деревянными домами. В типологии памятников архитектуры 

присутствуют большей частью жилые дома и промышленные объекты, а также 

учебные и лечебные здания. 

В Златоусте сохранилось немало объектов исторического и культурного 

наследия. Прежде всего, следует назвать градостроительный ансамбль 
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исторического центра города – ныне площадь III Интернационала. 

Сохранившиеся здания – оружейная фабрика, арсенал, контора Златоустовского 

горного округа, дом начальника горного округа в окружении исторической 

застройки и природного ландшафта. 

Кроме этого в удовлетворительной сохранности находится заводской 

комплекс завода, включающий свыше 14 объектов индустриального наследия. 

Ансамбль жилых зданий проспекта Мира, построенных в 1950-х годах, является 

одним из интереснейших образцов архитектуры сталинского неоклассицизма, 

характеризующимся комплексностью застройки и парадностью своих фасадов. 

Значительные утраты объектов культурного наследия произошли во время 

первой пятилетки – полностью уничтожены памятники культового зодчества. 

Памятники монументального искусства представлены в основном 

объектами, сооруженными в годы Советской власти. Наиболее значимым из них 

является памятник федерального значения выдающемуся металлургу П.П. 

Аносову (скульптор А.П. Антропов, 1954 г.) в историческом центре города, на 

заводской площади (пл. III Интернационала). А также мемориальный комплекс 

– братская могила и памятник, расстрелянным рабочим в марте 1903 года – 

памятник местного значения. 

       

 

 

 

 

 

 

          Рис. 1.10 – Памятник Аносову         Рис. 1.11 – Мемориальный комплекс – 

                                                               братская могила        

Историко-архитектурное наследие Златоуста обладает градоформирующими 

свойствами: оно влияет на функционально-планировочную и объемно-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
22 

АС-592.070301.2017.ПЗ 

 

Лист 

пространственную структуру города, его архитектурно-художественный образ. 

Архитектурные ансамбли и ценные объекты архитектурно-пространственной 

среды Златоуста второй половины XVIII – начала ХХ века являются главными 

композиционными элементами историко-архитектурного комплекса города и 

представляют собой наиболее устойчивые во времени элементы его 

архитектурно-планировочной структуры. Они являются основными базовыми 

объектами преемственного формирования и развития города. 

Положительные черты: 

 Наибольшее в Златоусте средоточие на данной территории 

сохранившихся памятников архитектуры, истории, градостроительства, 

монументального искусства; 

 Историко-архитектурное наследие Златоуста обладает 

градоформирующими свойствами; 

 Территориально-временная целостность среды, связанная с начальным 

периодом формирования города; 

 Сохранилась историческая планировочная и пространственная структура 

города: линейная и частично квартальная система улиц, а также площади 

с группой архитектурных ансамблей (ансамбли предзаводской площади 

Златоустовского завода, горнозаводского госпиталя, комплекс зданий 

ликероводочного завода и др.). 

Отрицательные черты: 

 Обветшание, потеря своих функциональных и эстетических качеств 

рядом объектов историко–архитектурной застройки и памятников 

архитектуры; 

 Наличие на территории исторического центра дисгармоничной 

застройки; 

 Некоторые нарушения фрагментов исторически сложившейся застройки 

центральной части Златоуста, негативно отразившиеся на сохранности 
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ценного историко–культурного наследия города, утрата всех 

исторических культовых сооружений. 

Рис. 1.12 – Историко-опорный план 
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1.5 Функциональное использование территории 

Современный город - сложнейший организм, в котором сосредоточено все 

многообразие человеческой деятельности. Его структура должна обеспечивать 

удовлетворение самых разнообразных потребностей общества, что достижимо 

при условии максимально возможного приведения функций к упорядоченной 

пространственной системе. Функциональная интеграция городской жизни имеет 

большое значение в аспекте устранения неравномерностей и различий в 

пространственной структуре города. 

Реконструируемая территория четко подразделена на функциональные зоны 

(см. рис.1.13). На территории исторического центра г. Златоуст в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ выделены следующие зоны: 

Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

Зоны жилой застройки – зоны функционально используемые для 

постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и 

общественную застройку. 

Зоны хранения и обслуживания автотранспорта – зоны, предназначенные для 

размещения объектов транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети. 

Зоны рекреационного назначения – зоны зеленых насаждений общего 

пользования (парки, скверы, бульвары, набережные), леса гослесфонда, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
25 

АС-592.070301.2017.ПЗ 

 

Лист 

городские леса, пойменные территории р. Ай и Златоустовского пруда, 

озеленение возвышенностей и пр. 

 

 

 

Рис. 1.13 – Схема функционального использования территории 
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Рис. 1.14 – Схема функционального использования территории (проект) 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
27 

АС-592.070301.2017.ПЗ 

 

Лист 

1.6 Архитектурно-планировочное решение 

Наиболее значимыми элементами композиции Златоуста являются 

исторический центр города, компоненты природного ландшафта, 

композиционные оси, узлы и доминанты. Они определяют каркас объемно-

пространственной композиции исторической зоны центра и всего города.  

При формировании силуэта города и включении новых доминант в высотную 

композицию следует сохранить главное значение исторического ядра города. А 

также с помощью градостроительных, архитектурных средств и системы 

благоустройства выявить основные композиционные оси исторического 

планировочного каркаса.  

Сохранение и преемственное развитие сложившихся приемов объемно-

пространственной композиции, ориентацию улиц на природные и водные 

пространства, а также на архитектурные доминанты посредством организации 

планировочных и объемных акцентов по границам исторического ядра города.  

 Проектом предусматривается сохранение планировочной структуры улиц и 

площадей, планировочного модуля линейной и квартальной структуры, 

сохранение и реставрация памятников истории и культуры, ценной и рядовой 

историко-архитектурной застройки (в частности, комплекс исторических 

зданий завода «Булат», историческая среда по ул. Ленина, жилые дома по ул. К. 

Маркса и др.).  

Нейтрализация дисгармоничных объектов (путем реконструкции, 

эстетического решения фасадов создания экспозиционных экранов из новых 

зданий, озеленения). 

Этажность нового строительства устанавливается с учетом единства 

исторически ценной застройки и акцентирования композиционных узлов, 

направлений, выявления основных элементов планировочной и объемно –

пространственной структуры. 

Проектом предусматривается реконструкция квартальной застройки 40-50х 

ХХ века по улице Карла Маркса, что включает в себя максимально возможное 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
28 

АС-592.070301.2017.ПЗ 

 

Лист 

сохранение и реставрацию существующих зданий, благоустройство дворовых 

пространств, вынос коммунально-складских сооружений за пределы кварталов.  

Переосмысливается состав территории линейной структуры планировки 

второй половины XVIII века.  

Предполагается вынос коммунально-складских зон, снос ветхих зданий и 

сооружений. 

Квартал разбивается на своеобразные подворья – домовладения с 

повторяющимися модульными размерами, которые создаются по следующим 

принципам:  

 земельный участок должен быть смежным с красной линией; 

 стены смежных строений должны быть противопожарными 

(брандмауэры); 

 автостоянки организовываются за счет использования цокольных 

этажей; 

 ограничивается высотность зданий (2-4 этажа); 

Данная конфигурация позволит наиболее рационально использовать 

территорию планировочных элементов. 

Плюсами данного решения являются возможность создания полноценной 

среды для жителей домов в условиях сложного рельефа и малой ширины 

квартала (ширина квартала 65-70 м). Формирование небольших сообществ 

(соседств) способных образовать креативные и социально ответственные 

группы.  

Территории кварталов с памятниками архитектуры реставрируются, при 

этом позволяют использовать типовые домовладения путем фрагментарного 

возведения модулей на территории прилегающей к объекту культурного 

наследия.  

Также одним из ключевых проектных решений является реконструкция 

территории бывшего производственного объединения «Булат» и создание на его 

основе многофункционального культурно-производственного центра. 
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Необходимость развития данной территории обусловлена ценной историко-

архитектурной средой заводских цехов, а также нерациональностью 

расположения нефункционирующего промышленного комплекса в центре 

города, отчуждение прибрежной зоны реки Ай. Одним из принципов 

проектирования комплекса является отдаление производственных корпусов от 

жилой территории и общественно-делового центра города. Примыкающие к 

площади и улице Мастерской здания займут административные помещения, 

выставочный центр, интерактивные площадки, учебно-производственный центр, 

сувенирные лавки, посвященные сохранению исторического наследия города 

Златоуста, традициям оружейного мастерства. Корпуса, примыкающие к 

скверам, займут конструкторские бюро и офисно-деловые помещения. В 

отдалении расположатся производственные корпуса, вынесенные с северной 

части исторического центра организации, а также будут сдаваться в аренду 

потенциальным инвесторам.  
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1.15 – Схема генерального плана (проект) 
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Рис. 1.16 – Схема функционального зонирования культурно-промышленного 

центра 

 

 

 

 

Рис. 1.17 – Схема функционального зонирования квартала линейной структуры 

планировки 
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2.18 – Схема внутреннего устройства домовладения 

 

 

Рис. 2.19 – Перспективный вид 

 

 
 

Рис. 2.20 – Перспективный вид 
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2 ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1 Существующее положение пешеходно-транспортной инфраструктуры 

Проектируемая территория располагается в границах улиц: Мастерская, 

Бориса Ручьева, Клубный пер., Карла Маркса, Правый берег Чувашки,             

Нижне-Заводская 1-я, Кедровская 2-я, Теплоухова, Петровская,   Плеханова, 

Тарабрина, Виктора Геппа, Ленина, Новобереговая (см. рис. 2.1). 

Южной части территории присуща линейная планировка улиц второй 

половины XVIII века (в западной части деформированная под влиянием 

ландшафтной ситуации), северной части – квартальная планировка 40-50х годов 

XX века. 

Через проектируемую территорию проходят магистральные улицы 

городского значения Ленина и Карла Маркса и магистральные улицы районного 

значения с односторонним движением – Братьев Пудовкиных (движение 

осуществляется в сторону района Закаменки) и Макаренко (движение 

осуществляется в сторону Центрального района). Улицы в жилой застройке 

преимущественно неблагоустроенные – грунтовые либо с плохим состоянием 

асфальтового покрытия. 

В юго-восточной части территории располагается городская площадь             

III Интернационала, всю поверхность которой занимает асфальтовое покрытие с 

нанесенной дорожной разметкой. Пешеходная функция утрачена. 

Район исторического центра обслуживается двумя видами общественного 

транспорта: автобусное сообщение проходит по улицам Ленина, Карла Маркса, 

Братьев Пудовкиных и Макаренко, трамвайные пути проходят по ул. Карла 

Маркса. В северо-восточной части территории располагается трамвайное 

кольцо, трамвайное полотно на проектируемой территории находится в 

изношенном состоянии.  

Пешеходная структура на территории исторического центра города слабо 

развита: частично отсутствуют тротуары, а также пешеходные переходы на 
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нескольких перекрестках; не учитывается расположение объектов притяжения 

пешеходных потоков. 

Парковочные места повсеместно не организованы. Несанкционированные 

автостоянки располагаются на газонах и на площадках обслуживания населения.  

 

Рис. 2.1 – Схема транспортной инфраструктуры 
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2.2 Проектное предложение 

Цель – развитие пешеходно–транспортной инфраструктуры посредством 

проектирования новых и реконструкции старых транспортных путей, проездов, 

сооружений для хранения индивидуального транспорта. 

Проектом предлагается изменение существующей транспортной сети путем 

реорганизации улично-дорожной сети, созданием новых улиц в жилой 

застройке. Красные линии устанавливаются согласно принятым категориям 

улиц, что позволит создать условия для более удобного и практично 

использования территории реконструкции. Важной задачей при проектировании 

является сохранение в целом сложившейся планировочной структуры. 

Предполагается разработка поперечных профилей проектируемых и 

реконструируемых городских улиц согласно табл.8 СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(см. рис.2.2, рис.2.3, рис.2.4). 

Предполагается перенос трамвайного кольца для возможности 

проектирования ул. Мастерской до пересечения с ул. Бориса Ручьёва, а также 

реконструкция изношенного трамвайного полотна.  

Организация пешеходного движения предусматривает создание единой 

структуры внутри исторического центра с учетом расположения объектов 

притяжения пешеходных потоков и рекреационных территорий. Предлагается 

создать прогулочную зону в границах улиц Мастерская, Карла Маркса, 

Златоустовская и Ленина. Выбор улицы обоснован раскрытием по данному 

маршруту видовых точек на памятники архитектуры и ценной историко – 

архитектурной среды, а также объединением крупных пешеходных потоков от 

зданий драматического театра, Краеведческого музея, ДК «Булат» и площади    

III Интернационала до ул. Карла Маркса и проектируемой рекреационной зоны 

вдоль реки Ай. 
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Поперечный профиль основной улицы в жилой застройке (масштаб 1:200) 

Рис. 2.2 – Поперечный профиль основной улицы в жилой застройке 

 

Поперечный профиль улицы городского значения Ленина (масштаб 1:200) 

Рис. 2.3 – Поперечный профиль улицы городского значения Ленина 

 

Поперечный профиль улицы городского значения Карла Маркса  

(масштаб 1:200) 

Рис. 2.4 – Поперечный профиль улицы городского значения Карла Маркса  

 

Планируется реконструкция площади III Интернационала, создание 

пешеходной зоны и озеленённых участков.   

Ставится задача повсеместного увеличения количества мест хранения 

автотранспорта, проектирование многоуровневых и подземных автостоянок на 

территории. Ставится задача создания удобных подъездов к административным, 
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торговым и образовательным учреждениям, пожарных проездов объектов 

капитального строительства, реорганизация внутриквартальных проездов. 

Итогом проекта становится налаженная сеть пешеходно – транспортных 

путей на территории исторического центра г. Златоуста, ориентированная на 

комфортное пребывание людей на данной местности и её развитие (см. рис.2.5). 

 

Рис. 2.5 – Схема транспортной инфраструктуры (проект) 
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2.3 Расчет вместимости хранение автотранспорта 

Для жителей малоэтажной застройки и застройки средней этажности места 

хранения личного автотранспорта предусмотрены в дворовых пространствах.  

Проектом предусмотрено использование подземного пространства участков 

скверов, дворов, строительство многоуровневых автостоянок, оборудованных 

вентиляционными сооружениями, расположенных с соблюдением санитарно – 

защитных зон и использованием санитарно-защитного озеленения, отделяющего 

их от жилых территорий.  

1) Количество автостоянок для жителей: 

Апотр = Np∙0,9∙0,2, где                                          (1) 

N = 14 100 чел. – количество жителей; 

0,9 – понижающий коэффициент для 90% населения (п.11.19 СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»);  

0,2 – уровень автомобилизации для г.Златоуста:  

Апотр = 14 100∙0,9∙0,2 = 2 538 машино-мест. 

 

2) Количество автостоянок для многофункционального производственно-

культурного центра: 

Выставочный центр  

Из расчета 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей; 

N = 300 посетителей; 

А = 10∙(300/100)∙(200/350)  = 18 машино-мест. 

Административный корпус 

Из расчета 10 машино-мест на 100 работающих; 

N = 250 работающих; 

А = 10∙(250/100)∙(200/350)  = 15 машино-мест. 

Производственный корпус 

Из расчета 7 машино-мест на 100 работающих; 
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N = 500 работающих; 

А = 10∙(500/100)∙(200/350)  = 30 машино-мест. 

 

3) Количество автостоянок для драматического театра: 

Из расчета 10 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей; 

N = 350 посетителей; 

А = 10∙(350/100)∙(200/350) = 20 машино-мест. 

 

4) Количество автостоянок для торговых комплексов: 

Из расчета 5 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;  

Торговый комплекс по ул. Карла Маркса:  

S = 1636 кв.м 

А = 5∙(1636/100)∙(200/350)  = 47 машино-мест; 

Торговый комплекс по ул. Златоустовская:  

S = 2497 кв.м 

А = 5∙(2497/100)∙(200/350)  = 72 машино-места. 

 

5) Количество автостоянок для краеведческого музея:  

Из расчета 10 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей; 

N = 170 посетителей; 

А = 10∙(170/100)∙(200/350)  = 10 машино-мест. 

6) Количество автостоянок для парка:  

Из расчета 15машино-мест на 100 единовременных посетителей;  

N = 690 посетителей; 

15∙(690/100)∙(200/350)  = 60 машино-мест. 

 

7) Количество автостоянок для медицинского комплекса:  

И расчета 3 места на 100 коек; 

 N = 375 посетителей;  
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3∙(375/100)∙(200/350)  = 7 машино-мест. 

 

8) Количество автостоянок для дворца культуры:  

Из расчета 10 машино-мест на 100 посетителей; 

N = 250 посетителей;  

10∙(250/100)∙(200/350)  = 15 машино-мест. 

 

Aпотребность = 2832 машино-места; 

Аобеспеченность = 2850 машино-мест. 
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3 ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Характеристика природно-климатических условий г. Златоуста 

Город расположен в горнолесной части Челябинской области, 

соответственно, рельеф является основным фактором формирования основных 

климатических характеристик. Горные хребты лишь отчасти ослабляют 

движение западных воздушных потоков и сдерживают прохождение циклонов к 

востоку, а также не препятствуют передвижению воздушных масс в 

меридиональном направлении. Зимой арктические потоки воздуха проникают 

вдоль хребтов далеко в южном направлении, а летом нагретый воздух с юга 

свободно распространяется в северном направлении.  

Круглогодичная изменчивость погодных условий связана с прорывом 

арктических воздушных масс. В течение года преобладают западные и северные 

ветры, редко – восточного направления. 

Количество пасмурных дней в Златоусте в среднем достигает 100. 

Среднемесячная температура января составляет  – 15,4° (абсолютный минимум 

до – 46°). Средняя продолжительность снежного периода до 172 дней с начала 

ноября до середины апреля. Лето прохладное и влажное. Среднемесячная 

температура июля равна +16,6° (абсолютный максимум до +38°). 

Продолжительность безморозного периода – 108 дней.  

Среднегодовое количество выпадаемых осадков – 624 мм. 

По агроклиматическим условиям Златоуст относится к переходной умеренно 

холодной зоне. Сложный рельеф создает условия несхожести микроклимата в 

разных частях города. Климат города относится к резко-континентальному типу.  

В силу исторически сложившегося компактно-рассредоточенного поселения, 

территориального окруженного системой горных хребтов, Златоуст имеет 

многочисленные «зеленые» рекреационные зоны. Некоторые точечные 

рекреационные зоны, расположенные в структуре города нуждаются в 

функциональной активизации и повышении эстетической привлекательности.  

Зона охраняемого природного ландшафта г.  Златоуста включает в себя: 
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 зону акватории Златоустовского пруда; 

 территорию г. Бутыловская; 

 территорию г. Уреньга; 

 территорию г. Косотур; 

 зону сквера на площади III Интернационала; 

 зону зеленых насаждений у ДК «Победа» в пределах проспекта Мира, 

улицы Тургенева, улицы 50 лет Октября и улицы Горького. 

3.2 Существующее положение системы озеленения территории 

В северном и восточном направлениях к территории прилегают два крупных 

лесопарка, относящихся к зонам охраняемого природного ландшафта. «Зелёный 

коридор» в прибрежной зоне реки Ай прерывается от плотины до моста по ул. 

Макаренко, что обусловливается расположением на данной территории 

промышленных и коммунально-складских зон, частично нефункционирующих. 

Система озеленения проектируемой территории представлена различными 

функциональными видами: озеленение детских дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, дворовое озеленение, озеленение скверов и 

парков, линейное озеленение, – большей части которых присущ низкий уровень 

благоустройства (см.рис.2.4). 

Историческую ценность представляет сквер в историческом центре города 

(пл. III Интернационала), зеленые массивы горы Косотур и Запрудной части, 

Златоустовский пруд и река Ай. 

По экологическому критерию, устанавливающему природную и санитарно-

гигиеническую (санирующую) ценность ландшафтных объектов, ценность 

представляет малая река, не включенная в список гидрологических памятников, 

– река Громатуха. 

Все вышеперечисленные факторы создают в целом благоприятную 

ситуацию для развития системы озеленения в дальнейшем. 

Скверы и парки располагаются преимущественно вдоль магистральных улиц, 

в их расположении отсутствует системность и связность.  
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На магистральной улице городского значения Карла Маркса практически 

отсутствует линейное озеленение. Аналогичная ситуация наблюдается на всех 

улицах в жилой застройке. Сложность озеленения данных улиц состоит ещё и в 

их историческом происхождении, малом расстоянии территории общего 

пользования между линиями застройки. Наиболее ухоженный вид линейного 

озеленения присутствует на ул. Ленина на участке от площади III 

Интернационала до пересечения с ул. Бушуева. Многие деревья находятся в 

изношенном состоянии, т.к. практически отсутствует система мероприятий по 

их уходу. 

Отсутствует упорядоченная система озеленения дворовых пространств, что 

сильнее всего проявляется в зоне линейной структуры планировки второй 

половины XVIII века.  

Озеленение исторического центра отличается разнообразием видов 

древесных насаждений, наиболее часто встречающимся из которых является 

тополь. В структуре насаждений преобладают естественные массивы, 

дополненные аллейными и групповыми посадками кустарников и древесных 

пород.  Повсеместно наблюдается поврежденное санитарное состояние 

насаждений. 
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Рис. 3.1 – Схема озеленения территории 
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3.3 Проектное предложение 

Проектом предусматривается организация единой системы озеленения, 

связывающей всю территорию исторического центра города для создания 

благоприятной среды и пешеходных путей по системе скверов и 

благоустроенных озеленённых тротуаров.  Предполагается создание бульвара по 

ул. Ковшова, системы новых рекреационных территорий и линейного 

озеленения вдоль улиц.  

Проектируется рекреационная зона в прибрежной территории реки Ай с 

устройством пешеходной сети, тем самым восстанавливается утраченный 

«зелёный коридор», а также формируется пространство для проведения досуга 

населением. 

В южной и западной частях территории организуются полосы санитарно-

защитного озеленения для защиты от вредного воздействия сохраняемых 

проектом  производств и коммунально-складских объектов. 

Предлагается проведение работ по реконструкции древесных насаждений на 

всей территории исторического центра; высадка растений с учётом 

климатических условий города, среднемесячных температур января и июля. 

 

   Таблица 1 – Баланс территории озеленения 

№ Территория 
Сущ., 

га 

Проект., 

га 

1 

Рекреационная зона, в т.ч.: 

- скверы 

- бульвары 

- санитарно-защитное озеленение 

- озеленение ИЖС 

138,8 

1,7 

- 

- 

137,1 

95,5 

16,5 

15,3 

5,3 

58,4 

 Итого 100% 69% 
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Рис. 3.2 – Схема озеленения территории (проект) 
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4 ГРАДО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Приведенные ниже показатели генерального плана позволяют определить 

сметную стоимость объектов строительства. Расчет укрупненных показателей 

предназначен для определения стоимости строительства объектов на ранних 

стадиях инвестиционного процесса.  

Расчет стоимости строительства производится на основании «НЦС 81-02-

2014 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены 

строительства», ЕНиР 2016 года. 

Состав запланированных к строительству объектов в границах 

проектирования, для которых необходимо рассчитать стоимость строительства, 

учитывая стоимость доставки стройматериалов и других затрат. К ним 

относятся расходы, сопутствующие строительству, на освещение площадки, на 

проектно-изыскательские работы и др. 

Распределение сметной стоимости строительства по группам затрат 

производится при заполнении объектной сметы.  

 

4.1 Основные технико – экономические показатели территории 

Таблица 2 - Баланс территории 

№ Название Площадь, га % 

1 
Площадь в границах 

проектирования 
135,4 – 

2 
Площадь в границах 

красных линий 
106,9 100 

3 Площадь застройки 25,6 24 

4 Площадь покрытий 28,8 27 

5 Площадь озеленения 52,5 49 
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Таблица 3 – Технико-экономические показатели 

№ Показатель Потребность Обеспеченность 

1 Жилищная обеспеченность 23,6 кв.м/чел.  

2 Жилищный фонд 284 500 кв.м 332 212 кв.м 

3 Численность населения 12 100 чел. 14 100 чел. 

4 Плотность населения 113 чел./га 132 чел/га 

5 
Общая площадь озеленённых 

территорий 
3 482 156 кв.м 3 482 156 кв.м 

6 Потребность в ДОУ 1 750 мест 2 045 мест 

7 Потребность в ДДУ 725 мест 845 мест 

8 
Количество мест хранения 

автотранспорта 
2 832 м.-мест 2 850 м.-мест 

 

4.2 Расчет сметной стоимости строительства зданий и сооружений по 

укрупненным показателям 

Показатели НЦС учитывают стоимость строительства автодорог в равнинной 

и слабохолмистой местности (1 группа сложности). 

 При строительстве в холмистой, изрезанной оврагами, пустынной, 

заболоченной, местностях со сложными природными условиями (2 и 3 группы 

сложности) к показателям НЦС дополнительно применять коэффициенты, 

указанные в таблице 5. 

Таблица 4 – Группы сложности строительства в зависимости от характера и 

категории рельефа 

Группа 

сложности 
Рельеф местности 

1 Равнинный и слабохолмистый. 

2 - Холмистый или слабохолмистый, изрезанный глубокой 

овражной сетью; 

- предгорный, слаборасчлененный; 
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- полупустынные районы с несложными природными условиями, 

отдельные участки болот глубиной до 6 м; 

орошаемые земли; 

- подходы к путепроводам или поймам внутренних водных путей 

VI-VII класса и несудоходных; 

- местность с необеспеченным водоотводом. 

3 Местности со сложными природными (гидрогеологическими) 

условиями: 

- горный или предгорный; 

- тундры или маревые болота; 

- поймы внутренних водных путей II-IV класса, без проток, 

староречий и озер; 

- полупустынные и пустынные районы со сложными 

природными условиями. 

Застроенная территория. 

 

Таблица 5 – Поправочные коэффициенты к показателям НЦС автомобильных 

дорог, учитывающие изменения в устройстве земляного полотна по рельефу 

местности 

№ 
Категория 

дороги 

Группа сложности по рельефу 

местности 

2 3 

1 I 1,05 - 

2 II 1,04 1,09 

3 III 1,03 1,09 

4 IV 1,03 1,09 

5 V 1,03 1,07 

 

Для нашей местности принимаем коэффициент IV категории к = 1,09. 
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Таблица 6 – Общая стоимость жилой застройки 

№ Эт. 

Тип 

сооружени

я 

Площадь 

застройки, 

кв.м. 

Нормативная 

цена, руб./ 

кв.м. 

Общая 

стоимость, млн. 

руб. 

1 3 Кирпичные 36 954 27 570 1 018,82 

2 4 Кирпичные 35 164 30 600 1 076,02 

2 5 Кирпичные 18 335 33 490 615,04 

Итого 2 709,88 

Стоимость с учетом коэффициента строительства в 

горных условиях, млн. руб. 
2 953,77 

Стоимость с учетом НДС, % 3 485,44 

Примечание: Размер НДС = 18%; 

Коэффициент строительства в горных условиях к = 1,09. 

 

Таблица 7 – Стоимость общественных зданий 

№ Тип здания 

Ко

л-

во 

Стоимост

ь одного 

объекта, 

тыс.руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Ст-сть с 

учетом 

коэф., 

тыс.руб 

Ст-сть с 

учетом 

НДС,  

тыс. руб 

2 ДДУ 4 - 336 931,60  367 255,44 433 361,42 

3 Офисное здание 4 15 001  60 004  65 404,36 77 177,14 

4 Торговый центр 1 30 072  30 072  32 778,48 38 678,60 

5 Гостиница 4 47 600  190 400  207 536,00 244 892,48 

6 
Многоуровневая 

парковка 
2 50 400  100 800  109 872 129 648,96 

Итого 923 758,60 

Примечание: Размер НДС = 18%;  

Коэффициент строительства в горных условиях к = 1,09. 
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Таблица 8 – Расчет стоимости ДДУ 

№ п/п 
Тип 

сооружения 
Вместимость 

Норматив, цена 

стр-ва , тыс. 

руб.(1место) 

Стоимость стр-

ва, тыс. руб. 

1. 

 

 

ДДУ 

 

 

100 мест 

100 мест 

120 мест 

160 мест 

705, 02 

705, 02 

702, 37 

697, 77 

70 502, 00 

70 502, 00 

84 284, 40 

111 643, 20 

Итого 336 931, 60 

 

4.3 Расчет стоимости транспортно-пешеходной инфраструктуры 

Таблица 9 – Расчет стоимости строительства автомобильных дорог 

№ 

п/п 

Катег

ория 

автодо

роги 

Характери

стика 

автодорог

и 

Тип покрытия 

Протя

женнос

ть 

участка 

стр-ва, 

км 

Норм. 

цена  

стр-ва, 

тыс.руб./

км. 

Стоимость 

стр-ва, 

млн.руб 

1 IV 
Обычная 

(не скор.) 

Асфальтобетон

, основание 

щебеночно-

гравийно-

песчаная смесь 

0,4 27076,04 10 830,40 

Стоимость с учетом коэффициента строительства в горных 

условиях, млн. руб. 
11 805,14 

Стоимость с учетом НДС, % 11 806,40 

Примечание: Примечание: Размер НДС = 18%; 

Коэффициент строительства в горных условиях к = 1,09. 
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Таблица 10 – Расчет стоимости строительства автостоянок 

Примечание: Размер НДС = 18%; 

Коэффициента строительства в горных условиях к = 1,09. 

  

   Таблица 11 – Расчет стоимости строительства пешеходных дорог                              

Примечание: Размер НДС = 18%; 

Коэффициента строительства в горных условиях к = 1,09. 

 

Итого затраты на строительство составляют 22 606,53 млн.руб. 

  

№ 

 п/п 
Тип покрытия 

Площадь 

покрытия,  м2 

 

Норматив, цена 

стр-ва, тыс. руб 

/100  м2 

Стоимость стр-

ва, млн. руб 

1. Асфальтобетон 7 605 165 990 1 262,35 

Стоимость с учетом коэффициента строительства в 

горных условиях, млн. руб. 
1 375,96 

Стоимость с учетом НДС, % 1 623,63 

№ 

п/п 
Тип сооружения 

Тип 

покрытия 

Протяжен

ность 

участка 

стр-ва,  м2 

Норматив, 

цена стр-ва, 

тыс. руб 

/100  м2 

Стоимость 

стр-ва, млн. 

руб 

1 
Пешеходные 

дороги 

Плита 

тротуарна

я 

15 000 247 110 3 706,50 

Стоимость с учетом коэффициента строительства в горных 

условиях, млн. руб. 
4 040,08 

Стоимость с учетом НДС, % 4 767,30 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате дипломного проектирования был создан генеральный план 

центральной части города Златоуста в границах улиц: на севере: ул. Бориса 

Ручьева; на западе: ул. Нижне-Заводская 2-я, ул. Малая Заячья; на юге: ул. 

Нагорная 1-я, ул. Ленина; на востоке: ул. Мастерская. 

 Было проанализировано историческое развитие города и формирование 

жилой застройки, современное использование территории. В результате чего 

была принята концепция развития данной части города и разработана система 

разделения транспортных и пешеходных потоков. В ходе проектирования были 

учтены все требования и нормы.  

 Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. Результаты  

работы  рекомендуется использовать для  дальнейшего проектирование развития 

городской  территории и улучшениях условий для проживания существующего 

и проектируемого населения. 
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