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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из важнейших тенденций в современной архитектуре – это внедрение 

стандартов так  зеленого строительства. Все больше девелоперов отходят от идеи, 

что эффективность здания ограничена лишь технико-экономическими показате-

лями и смотрят масштабнее – оно должно быть гармонично для окружающей сре-

ды, а так же для людей, которые в этом здании работаю и проживают.  

Зеленое строительство  – это новый подход к строительству и проектированию  

современных зданий, которые направлены на снижение потребления природных 

ресурсов при строительстве и эксплуатации,  а так же – на повышение качества 

внутренней среды и комфорта здания . 

Влияние снижения зданиями за весь период жизненного цикла на окружаю-

щую среду и на здоровье людей достигается благодаря: 

1. Эффективному использованию энергетических и водных ресурсов; 

2. Использованию экологически безопасных стройматериалов; 

3. Сокращению отходов, выбросов и иных воздействий на окружающую сре-

ду; 

4. Использованию стройматериалов местного происхождения (снижение 

ущерба природе от транспортировки стройматериалов); 

5. Использованию возобновляемых источников энергии для обеспечения энер-

гопотребностей (энергия солнца, геотермальная энергетика, ветроэнергети-

ка); 

6. Использованию материалов с повышенными показателями энергоэффек-

тивности и энергосбережения. 

Цель данной работы - на примере панельного дома проанализировать возмож-

ности применения способов для уменьшения теплопотерь здания.  

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Изучение нормативной документации по энергоэффективности и зеле-

ному строительству; 

2. Расчет энергопаспорта здания при первоначальных характеристиках; 
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3. Расчет энергопаспорта здания при: увеличении толщины утеплителя, 

установке окон с большим сопротивлением теплопередаче; 

4. Расчет себестоимости здания при изменении каждого из  показателей; 

5. Расчет рыночной стоимости квадратного метра; 

6. Расчет сроков окупаемости здания. 
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1. АНАЛИЗ НО РМАТИВНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЬНОЙ БАЗЫ ЗА РУБЕЖОМ И 

В РФ. 

Зелёное строительство - это вид строительства и эксплуатации зданий, при ко-

тором воздействие на окружающую среду является минимальным. Главной целью 

является уменьшение уровня потребления материальных и энергетических ресур-

сов на протяжении всего жизненного цикла: начиная от выбора участка для про-

ектирования, строительства, эксплуатации, а так же ремонту и сносу.  

Так же важной задачей зелёного строительства является сохранение либо по-

вышение качества зданий и комфорта их внутренней среды. Эта практика расши-

ряет и дополняет классическое строительное проектирование понятиями эконо-

мии, полезности, долговечности и комфорта. 

Одной из тенденций мирового развития, появление которого обусловлено 

«новой» экономикой, является рост уровня и качества жизни населения на земле 

как стратегический ориентир, который отражает национальные интересы боль-

шинства стран мира. Об этом, в частности, свидетельствует «Великая «зеленая» 

техническая революция», подготовленная Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам ООН, где подробно дана оценка экономического и соци-

ального положения мировой экономики. В этом обзоре подчеркивается актуаль-

ная необходимость поиска путей развития,  которые смогут гарантировать эколо-

гическую устойчивость окружающей среды в свете реализации концепции устой-

чивого развития мирового хозяйства. «Снижение энергопотребления и выбросов 

парниковых газов, обусловленных ростом и все большей урбанизацией населения, 

потребует сильнейшего изменения моделей потребления, транспортных систем, 

жилой и строительной инфраструктуры и систем санитарии и водоснабже-

ния».[38] 

«Зелёное» строительство в России появилось намного позже, чем в ЕС или 

Америке, и пока начинает делать первые шаги. Но государство активно подталки-

вает строительную индустрию в данном направлении. И в дальнейшем этот напор 

будет только нарастать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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С 2009 года действует федеральный закон №261 "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности", который предусматривает целый ряд 

шагов по повышению энергетической эффективности зданий, строений и соору-

жений. Энергоёмкость ВВП нашей страны к 2020 году планируется быть снижена 

на 40%. Тем временем, объекты строительства используют 40% всей потребляе-

мой первичной энергии и 67% электричества, про 40% сырья и 14% питьевой во-

ды. Согласно данным исследованиям, на долю жилых зданий приходится более 

четверти потенциального энергосбережения, необходимое для достижения цели, 

поставленной Правительством Российской Федерации. 

Для учета региональных особенностей категории и критерии устойчивости 

среды обитания базового стандарта разделены на две группы: 

Независимые или слабозависимые от региональных особенностей и условий: 

качество и комфорт внешней среды, качество планировки и архитектуры объекта, 

комфорт и экология внутренней среды, качество утилизации отходов и санитар-

ной защиты, экология создания, эксплуатации и утилизация объекта, качество 

подготовки и управления проектом. 

Зависимые от региональных особенностей и условий: рациональное водополь-

зование, энергоэффективность и энергосбережение, применение альтернативной и 

возобновляемой энергии, экономическая эффективность. 

Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «“Зеленое строительство”. Здания жи-

лые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе 

оценки устойчивости среды обитания» предусматривает порядок учета особенно-

стей регионов Российской Федерации, которые отличаются по климату, ресурс-

ным возможностям (энергетическим и энергосбережение), потенциалу альтерна-

тивной энергетики и потенциалу экономическому от условий, принятых в каче-

стве базовых в СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011. 

Региональные особенности учитываются путем применения коэффициентов к 

полученным результатам при проведении сертификации устойчивости среды оби-

тания общественных и  жилых зданий. 
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Цель учета региональных особенностей определяется необходимостью сокра-

щения потребления энергоресурсов, использования нетрадиционных, возобновля-

емых и вторичных энергетических ресурсов, рационального водопользования в 

тех регионах, в которых имеется место существенного дефицита энергии и вод-

ных ресурсов. 

В основу учета региональных особенностей положена формула 

S = ∑S΄прив + Sнеизм,                           (1) 

где, S – итоговый S-фактор; 

∑S΄прив – приведенная сумма баллов по категориям и критериям, учитывающим 

региональные особенности; 

Sнеизм – сумма баллов по категориям и критериям, не учитывающим региональ-

ные особенности, согласно СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011. 

Учет региональных особенностей осуществляется посредством корректирую-

щих региональных коэффициентов. 
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Рисунок 1 – Основные разделы мировых и национальной рейтинговых систем 

оценки зданий. 

Преимущества данной сертификации: 

Сертификация на соответствие стандартам зеленого строительства дает воз-

можность не только получить независимую оценку объекта строительства, но и 

увеличить инвестиционную привлекательность проекта. В целом инвесторы мо-

гут рассчитывать на повышение чистого операционного дохода (net operating 

income) на 5,9 %. 

Факторы, которые повышают инвестиционную привлекательность объектов 

зеленого строительства: 

 повышение стоимости аренды (rental rates) на 2–16 %; 

 повышение заполняемости (occupancy rates) на 2–18 %; 

 уменьшение операционных расходов (operating expenses) на 25–30 % за счет 

сокращения потребления энергии; 
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 повышение стоимости при продаже на 5,8–35 %; 

 повышение работоспособности сотрудников на 1 % для LEED «Сертифици-

ровано» и «Серебряный» и на 1,5 % для «Золотого» и «Платинового» сертифика-

тов; 

 привлечение и удержание самых платежеспособных и долгосрочных арен-

даторов. 

Маркетинговые преимущества объекта сертификации: 

 уникальность и новизна предложения; 

 обоснование качества объекта, которому поверят международная обще-

ственность и арендаторы; 

 привлечение новых арендаторов, в корпоративную культуру которых вхо-

дит экологическая ответственность, в том числе богатых и престижных мировых 

брендов; 

 результаты сертификации могут быть использованы как база для рекламной 

кампании. 

Получение базовых уровней стандартов приводит к повышению стоимости 

здания на 2–3 % в сравнении с обычным зданием. Достижение наиболее высших 

уровней стандартов требует затрат в размере 5–7,5 %. 

Срок получения сертификата от момента регистрации для нового строитель-

ства – 8–32 месяца. 

Передовые страны уже имеют успешный опыт внедрения и осуществления 

мер по стимулированию экологического строительства. Этот опыт, с поправкой 

на нац. законодательство может быть использован и в России. Международная 

практика показывает: наиболее эффективно зеленое строительство развивается 

при условии внедрения комплекса мер на различных уровнях регулирования 

строй процесса – определение государственных целей в области достижения 

энергоэффективности, финансирование и внедрение добровольных экологических 

стандартов строительства, модернизация нормативно-правовой базы строитель-

ства. 
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В 1990 году Ведомство по исследованиям в строительстве Великобритании 

(BRE) запустило метод экологической оценки зданий, BRE Environmental 

Assessment Method (BREEAM).  

Целью этого метода стала объективная оценка экологических характеристик 

новых или существующих зданий в Великобритании, а так же стимулирование 

девелоперов, инвесторов и строителей к достижению более высоких пользова-

тельских характеристик зданий по сравнению с общестроительными нормами и 

правилами. Независимая экспертная оценка качества зданий третьей стороной 

обеспечила стандарту общирное рыночное применение, а так же позволила за-

служить доверие в среде профессионалов. 

В течение нескольких лет стандарт BREEAM был адаптирован в других стра-

нах, включая Канаду, Гонконг и Новую Зеландию. 

Следующим шагом в развитии экологической сертификации стал запуск про-

граммы «Вызов зеленого строительства» (Green Building Challenge) в 14 странах 

(Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, 

Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания и США) в 1996 году. 

Проект поставил цель разработать и тестировать метода измерения характеристик 

зданий с учетом экологических и энергетических показателей. «Вызов зеленого 

строительства» просуществовал вплоть до 2005 года и завершился созданием 

«Инструмента зеленого строительства» (GB Tool), который призван помочь в эко-

логической оценке зданий. 

Со временем были созданы другие системы оценки зеленых зданий на основе 

BREEAM, GB Tool и адаптаций к экологическим потребностям определенных 

стран. Эти рейтинговые системы развивались на основе комментариев экспертов 

строительной индустрии, а так же модернизировались по мере развития техноло-

гий, которые позволяли улучшить экологические показатели зданий. 

Позже было создано руководство по энергетическому и экологическому про-

ектированию (англ. Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) — доб-

ровольная система сертификации зданий, относящихся к зелёному строительству, 

разработка состоялась в 1998 году «Американским советом по зелёным зданиям» 
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для оценки  экологичности и энергоэффективности проектов устойчивого разви-

тия. 

DGNB ( The German Sustainable Building Council) -  немецкий Совет по эколо-

гически чистым и устойчивым зданиям. Разработал новый четко структурирован-

ный инструмент для  проектирования и оценки качества зданий. Немецкая серти-

фикация таких зданий была разработана Советом (DGNB) совместно с Федераль-

ным министерством строительства, транспорта и городского развития (BMVBS) 

как инструмент для всестороннего планирования и оценки качества зданий. 

Грамотно рганизованная и простая для понимания система сертификации 

охватывает все необходимые стороны экологически чистого и устойчивого строи-

тельства и присваивает зданиям бронзовый, серебряный или золотой статус. На 

оценку влияют шесть критериев: 

 экологический; 

 экономический; 

 функциональный и социокультурный; 

 технологический; 

 эксплуатационный; 

 по местоположению. 

Дополнительным стимулом внедрения систем добровольных экологических 

сертификаций стало создание в 2000 году Всемирного совета по экологическому 

строительству – межправительственной сетевой организации, которая объединяет 

аналогичные Советы по всему миру. Штаб-квартира Всемирного совета по эколо-

гическому строительству находится в Канаде, где каждый год проходит Всемир-

ный конгресс экологического строительства. В 2010 году Всемирный совет по 

экологическому строительству насчитывал 80 национальных советов – представи-

телей шести континентов. 

Сейчас данная сертификация стала настолько популярной, что экологические 

стандарты являются обязательными для многих типов зданий в разных странах 

мира. По данным на 2007 год по всему миру насчитывалось до 22 нацсистем доб-



ПроПроровлролрл 

 
 Лист 

 
17 АСИ-08.04.01. 2017 ПЗ 

ровольной экологической сертификации (LEED (США), LEED (Канада), 

BREEAM (Великобритания), CASBEE (Япония), Green Star (Австралия), PromisE 

(Финляндия), SBAT (Южная Африка) . 

Но при этом для более эффективного внедрения идей зеленого строитель-

ства, а так же с целью выработки единых стандартов экологического строитель-

ства и решения глобальной задачи – сокращение выбросов СО2 – необходимо бы-

ло выработать единую международную методику. 

Международные стандарты выделились из ряда национальных стандартов 

путем рыночной конкуренции и на сегодняшний день представлены двумя лиди-

рующими схемами – LEED и BREEAM. 

Количество зданий, построенных по экологическим стандартам, является 

значимым показателем развитости рынка экологического строительства в той или 

иной стране. Согласно последнему исследованию RICS (март, 2011) порядка 6000 

зданий в Европе сертифицировано по рейтинговым системам и еще более 3000 

зарегистрированы на сертификацию. Несмотря на региональные предпочтения в 

применении национальных систем сертификации основными и  доминирующими 

на сегодняшний день являются системы BREEAM и LEED. Приверженность к 

этим стандартам объяснима с точки зрения международных инвесторов, которые 

стремятся оценивать свои портфели недвижимости по единым и понятным в лю-

бой стране критериям.  С другой стороны наличие конкуренции на рынке серти-

фикации видится как благоприятный фактор с точки зрения прогресса и адапта-

ции систем. 

В современных условиях при увеличении стоимости энергоресурсов, отрица-

тельного воздействия энергетических технологий на окружающую среду пробле-

ма энергоэффективности приобретает очень важное значение. Энергоэффектив-

ность является одним из ключевых ресурсов ускорения экономического роста и в 

России, но, что более важно, одним из приоритетных направлений трансформа-

ционного развития отечественной экономики. По оценкам различных экспертов, 

Россия теряет большое количество энергии: за год примерно столько же, сколько 

необходимо для энергоснабжения такой страны, как Франция. В частности, по 
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энергорасточительности Россия занимает 10-е место в мире. Как отмечают неко-

торые авторы, на сегодняшний день в экономической ситуации при отсутствии 

ясной федеральной политики ежегодно автоматически реализуется не более 1–2% 

потенциала повышения энергоэффективности.[38] 

Энергоемкость экономики России существенно превышает в расчете по пари-

тету покупательной способности аналогичный показатель в США, в Японии и 

развитых странах Европейского Союза. Острая нехватка энергии может стать су-

щественным фактором сдерживания экономического роста страны. В тоже время 

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических 

потенциалов повышения энергоэффективности, который составляет более 40% 

годового потребления энергии. Подобная расточительность российской экономи-

ки обходится в 84–112 млрд долл. недополученных доходов от экспорта нефти и 

газа или создания за счет этого стратегических запасов энергоресурсов. Эти дан-

ные полностью совпадают с оценками Всемирного банка и корпорации IFC, кото-

рая с 2005г. предоставляет финансовым институтам России кредитные линии на 

реализацию проектов повышения энергоэффективности. 

Таблица 1 - Оценка потенциала повышения эффективности использования энер-

гии в отдельных сферах экономики по состоянию на начало действия Государ-

ственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на период до 2020 года» (млн тонн условного топлива). 

Сектор энергопо-

требления 

Всего В т.ч. по видам энергетических ресурсов 

уголь 

сы-

рая 

нефть 

нефте-

про-

дукты 

газ 

проч. 

виды 

топли-

ва 

электро

-

энергия 

теп-

ло 

Сельское и лесное хо-

зяйство 
4,15 0,03 — 2,19 0,11 0,06 1,04 0,72 

Добыча полезных ис-

копаемых (кроме топ-

лива) 

1,59 — — 0,2 — — 0,53 0,86 

Обрабатывающая 

промышленность 
59,29 12,02 — 1,7 14,1 2 11,05 18,42 

Строительство 0,73 — — 0,29 0,01 0,01 0,36 0,06 

Коммунальные услуги 1,01 — — 0,01 — — 0,51 0,49 

Продолжение таблицы 1 
Отопление 41,11 0,82 — 0,26 3,68 0,27 0,28 35,8 
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Горячее водоснабже-

ние 
23,11 — — — 3,6 — 0,25 19,26 

Освещение (в т.ч. 

транспортной инфра-

структуры) 

3,15 — — — — — 3,15 — 

 

Учитывая площадь России и ее объемы по запасам топливно-энергетических 

ресурсов, можно говорить о существовании возможности реализации имеющихся 

на сегодняшний день разработок по сбережению энергии и повышению энер-

гоэффективности.  

Еще одним документом, который определяет снижение энергоемкости рос-

сийского валового внутреннего продукта, в том числе и в строительстве, не менее 

чем на 40% к 2020 году по сравнению с 2007 годом, был Указ Президента Россий-

ской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики». В Указе 

обозначены задачи, связанные с реализацией вышеруказанной цели, в законода-

тельной, технической, тарифной и образовательной областях. 

Строительство (таблица 1 — отрасль, которая обладает наибольшим потенциалом 

к энергосбережению, т.к. является одним из основных потребителей энергоресур-

сов, в последнее время встала перед проблемой наиболее рационального их ис-

пользования, как на этапе производства различных строительных материалов, так 

и при эксплуатации завершенных строительных объектов различного функцио-

нального назначения. Например, как свидетельствует Федеральная служба Госу-

дарственной статистики, нергопотребление в сфере ЖКХ в России примерно в 3 

раза превышает такие же показатели в развитых странах со сходными природно-

климатическими условиями.  

По статистике, которую приводит Советом по Экологическому строительству 

(RuGBC), на сегодняшний день здания всего мира используют около 40% всей 

потребляемой первичной энергии, 40% всего сырья, 67% всего электричества и 

14% всех запасов питьевой воды, а также производят 35% всех выбросов углекис-

лого газа и почти 50% всех твердых бытовых отходов. Как показывает анализ в 
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России, при производстве строительных материалов и их последующей транспор-

тировке потребляется около 8% энергии, в самом процессе строительства прибли-

зительно 3%, при эксплуатации объекта в течение срока службы и во время ре-

конструкции около 90%.[9] 

Совместное решение санитарно-эпидемиологических, экологических и энер-

гетических требований в настоящее время стало насущной задачей строительной 

отрасли, что подтверждает практика как зарубежного, так и отечественного опы-

та. Важность и значимость этой тенденции трансформационного развития под-

крепляют принятые нормативные документы различного уровня управления. 

Подтверждением этого является то, что в последнее время в инвестиционно-

строительной сфере и развиваемых в ее предметных областях научных направле-

ниях усилились обсуждения по вопросам комплексной оценки энергоэффектив-

ности, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности зданий, 

опубликовано множество работ, посвященным этим вопросам. 

Как подчеркнуто в государственной программе энергосбережения РФ сниже-

ние энергоемкости в строительстве может пойти двумя путями — реконструкция 

зданий и новое строительство. Реконструкция в качестве основного способа ре-

шения вопроса об энергосбережении была взята на вооружение для реализации 

государственных энергетических программ в России из-за большого количества  

построенных зданий, еще пригодных для эксплуатации. [18] Однако, для наибо-

лее эффективной реализации энергосберегающей политики нужно строить новые 

энергосберегающие здания по новым технологиям. 

В соответствии с мировыми трендами в инвестиционно-строительной дея-

тельности происходят трансформационные изменения по направлениям сокраще-

ния энергопотребления в системах жизнеобеспечения зданий, изменения в граж-

данском и промышленном строительстве в целом. Результатом данных изменений 

стало появление такой концептуальной основы в мировом развитии инвестицион-

но-строительной деятельности как «зеленое строительство».  
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«Зелёное» строительство (Green construction, Green Buildings)– это подход к 

строительству и эксплуатации зданий и сооружений, конечной целью которого 

является минимизация уровня потребления энергетических и материальных ре-

сурсов на протяжении всего жизненного цикла здания, от проектирования до сно-

са, повышение качества объектов недвижимости и комфорта их внутренней сре-

ды, экологической безопасности для людей и природы. Это направление основы-

вается на тенденциях мировой строительной практики — энергоэффективного 

строительства, подразумевающего под собой разработку эффективных техноло-

гических и иных мероприятий, направленных на рационализацию процессов ис-

пользования энергетических ресурсов на всех этапах строительного производства. 

Энергоэффективное здание — это здание, в котором затрачивается энергоресур-

сов меньше принятых нормативных стандартов за счет реализации совокупности 

функционально-планировочных, конструктивных и инженерных решений, ис-

пользования возобновляемых источников энергии при одновременном обеспече-

нии необходимого уровня экологической и санитарно-эпидемиологической без-

опасности. Прибыль, которую может дать «зеленое» здание, представлена в таб-

лице 2. [38] 

Таблица 2 - Прибыль, которую может дать здание, построенное на принципах 

«зеленого» строительства 

Категория Чистая приведенная стоимость за 20 лет 

Долл. США/1 кв.фут Долл. США/1 кв.м 

Экономия энергии 5,8 60,7 

Уменьшение выбросов 1,2 12,9 

Экономия воды 0,5 5,4 

Экономия на эксплуатации и 

техобслуживании 
8,5 91,5 

Повышение производительно-

сти, улучшение гигиены труда 

и жилища 

36,9-55,3 397,0–595,0 

Среднее удорожание строи-

тельства 
-3,0...-5,0 -32,3...-53,8 

Итого 50,0 ...66,3 535,2–711,7 

Новое энергосберегающее строительство имеет ряд преимуществ по сравне-

нию с реконструкцией старых зданий. Уже при проектировании можно учесть все 

автоматизированные технологии, которые должны соответствовать энергоэффек-

тивному зданию, нет необходимости подстраиваться под особенности уже суще-
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ствующего строения, строительство с применением энергосберегающих техноло-

гий не наносит вред окружающей среде, тем самым снижаются выбросы углекис-

лого газа, улучшается общее состояние окружающей среды. 

Гармония с окружающей средой и энергоэффективность стали основными факто-

рами при проектировании зданий в развитых странах уже в начале 1970-х гг., что 

обусловлено, прежде всего, обострением экологической ситуации в крупных го-

родах Европы и Америки. Это привело к появлению научно-экспериментального 

направления в рамках энергосберегающего строительства, связанного с таким по-

нятием, как «пассивное строительство», которое впервые было сформулировано в 

1991 году в Германии. 

Концепция технологии «пассивный» дом состоит в том, что усиленная герме-

тизация и теплоизоляция конструкций, использование альтернативных источни-

ков энергии, приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, применение 

энергоэффективной формы дома и рациональное ориентирование его по сторонам 

света позволяют в разы увеличить его энергоэффективность. Реализация этой 

концепции основана на принципе сокращения затрат, связанных с отоплением, до 

минимума, что достигается за счет инновационных разработок в области тепло-

изоляции, пространственной ориентации сооружения, применения энергоэффек-

тивных окон, эффективных инженерных автоматизированных систем, альтерна-

тивных источников энергии. [19] 

Общие требования к современным домам сформированы в «Пакете проекти-

рования «пассивного дома», разработанном немецким институтом Passiv Hause. 

Например, одним из критериев для расчета и конструирования «пассивного» дома 

является расход тепловой энергии за год, величина которого не должна превы-

шать 10кВт*ч/кв.м. Для сравнения для 12-этажного здания в г. Москва в соответ-

ствие с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» удельный рас-

ход тепловой энергии в год составляет порядка 100 кВт*ч/кв.м. 

На сегодняшний день в мире построено порядка 20 тысяч «пассивных» домов. 

В Германии объекты социального значения (например, школы) строятся только 

согласно стандарту «пассивного» дома. В России также уже стартовали пилотные 
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проекты строительства «пассивных» домов, например, «Активный дом» компа-

ний Saint-Gobain Isover при активной поддержке Института Пассивного Дома. 

Потребление тепловой энергии на отопление в «Активном доме» снижено в 5 раз 

и составляет 30 кВтч/кв.м в год при действующих нормах для Москвы не выше 

150 кВтч/ кв.м в год. Справедливости ради нужно сказать, что стоимость такого 

дома значительно превышает стоимость обычного аналогичного по площади жи-

лья, кроме того, технологии возведения и применяемые строительные материалы, 

по оценкам специалистов, нельзя признать инновационными. Тем не менее, энер-

гозатрат на отопление среднестатистического дома в России почти в 10 раз боль-

ше, чем «пассивного дома», и составляет около 350 кВт на 1 кв.м. в год. 

Рассматривая мировую практику по   внедрению «зеленого строительства» в 

деятельность субъектов ИСК разных стран, нужно отметить, что лидером в разви-

тии нормативно-правовой базы экологического строительства выступает Герма-

ния (этим и объясняется приоритетность положений ее системы для LEED и 

BREEAM). Первые нормы по теплозащите зданий были выпущены здесь еще в 

1977 году, на протяжении последних 33 лет эти нормы регулярно ужесточались. 

Требования Европейской директивы об энергетической эффективности зданий 

были усилены законом об энергоэффективности в 2007 г. В рамках этого закона 

была представлена единая обобщающая система расчета энергоэффективности, 

были модернизированы Сертификаты Энергетической Эффективности (Energy 

Performance Сertificates). Последняя поправка в Закон об энергоэффективности 

была внесена в 2009 году, она ужесточила требования на 30%. Кроме того, стало 

обязательным для объектов нового строительства применение возобновляемых 

источников энергии с целью отопления помещений (часть энергии, расходуемой 

на отопление, должна быть обеспечена возобновляемыми источниками энергии). 

Новое ужесточение закона об энергоэффективности предусмотрено с 2012 

года.[38] 

Пример стандартов «зеленого строительства» по теплопроводности Финлян-

дии представлен в таблице 3. 
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Таблица 3  - Требования к теплопроводности зданий в Финляндии. 

Коэффициенты теплопере-

дачи строительных кон-

струкций (Вт/м2*К) 

1976 1978 1985 2003 2007 2010 

Наружные стены 0,40 0,29 0,28 0,25 0,24 0,17 

Верхнее перекрытие 0,35 0,23 0,22 0,16 0,15 0,09 

Нижнее перекрытие 0,40 0,40 0,36 0,25 0,24 0,17/0,16 

Окна 2,1 2,10 2,10 1,40 1,40 1,00 

Двери 0,70 0,70 0,70 1,40 1,40 1,00 

 

Данные табл. 3 демонстрируют, как ужесточались нормы и требования к теп-

лопроводности здания, герметичности конструкции за последние 30 лет в Фин-

ляндии. Новые нормы, принятые в 2010 году сокращают потребление тепловой 

энергии на 30–40% по сравнению с предыдущими нормами. Предусмотрено уже-

сточение норм с 2012 году еще на 20%.[20] 

Сравнительная характеристика мер по стимулированию экологического стро-

ительства в разных странах мира представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Меры стимулирования экологического строительства. 

Мера по стиму-

лированию 
США 

Великобрита-

ния 
Германия Россия 

Политика по 

снижению вы-

бросов СО2 

К 2020 г. на 

15% по срав-

нению с 2009 

г. 

К 2020 г. на 34% 

по сравнению с 

1990 г. 

К 2012 г. на 40% по 

сравнению с 1990 г. 

К 2020 г. на 

40% по срав-

нению с 2007 г. 

Нормативно-

правовая база 

строительства 

Определяется 

штатами, в 

большинстве 

принят стан-

дарт 

ASHRAE 

Разработан и 

утвержден еди-

ный метод под-

счета энергоэф-

фективности 

Нормативы энер-

гоэффективности 

разработаны в 1977 г. 

и постоянно ужесто-

чались 

Нет единого 

метода подсче-

та энергоэф-

фективности 

Сертификация 

энерго-

эффективности 

EnergyStar, 

обязателен 

для нового 

строитель-

ства 

EPC, обязателен 

для нового стро-

ительства 

DEC (Display En-

ergy Certificate) 

EPC (Energy 

Performance Certifi-

cate), обязателен для 

нового строительства 

Энергетиче-

ские паспорта, 

обязательны 

для нового 

строительства 
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Продолжение таблицы 4 
Национальный 

экологический 

стандарт 

LEED BREEAM DGNB 
Зеленый стан-

дарт 

Доля стран в ми-

ровом рынке фо-

товольтаики* 

5% 
нд 

Зеленые тарифы 

44% 

Зеленые тарифы 
2,3% 

Корпоративная 

социальная от-

ветственность 

бизнеса 

Сильно раз-

вита 
Сильно развита Сильно развита 

Слабое влия-

ние 

Национальный 

совет по экологи-

ческому строи-

тельству 

USGBC, 

13213 членов 

(2008г.) 

UKGBC, 200 

членов (2008г.) 

DGNB, 300 членов, 

(2010г.) 

RuGBC, 175 

членов (2011г.) 

Пилотные проек-

ты 
н/д 

BedZed, BRE In-

novation Park, 

Eden, Лондон 

2012 

Freiburg 

Активный дом, 

Сочи 2014, 

Сколково 

* Фотовольтаика — метод выработки электрической энергии посредством ис-

пользования фоточувствительных элементов для преобразования солнечной энер-

гии в электричество. 

В настоящий момент среди всех стран, согласно темпам роста и объемам рын-

ка экологического строительства, лидируют США, где, как подчеркивают иссле-

дователи, главным стимулом «зеленого» строительства являются государственная 

финансовая и налоговая поддержка. Кроме того, как можно увидеть из содержа-

ния таблицы 4, в Германии очень высок общий уровень энергоэффективности 

строительства, что обеспечивается уже указанными высокими требованиями, за-

крепленными в нормах стандартов. 

Отличительным преимуществом Великобритании и Германии является тот 

факт, что государство поощряет дополнительные инициативы по использованию 

возобновляемых источников энергии в строительстве через установление допол-

нительных требований к соответствующим бюджетам. В российском инвестици-

онно-строительном комплексе разработка данной проблемы пока находится на 

начальной стадии, при этом нельзя сказать, что ей уделяется достаточно внима-

ния. 
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Одним из объяснений сложившегося положения с «зеленым» строительством 

в России может служить факт, что за последние 20 лет инвестиции в ИСК России, 

а в особенности в его научно-исследовательский сектор были минимальны. Тем 

не менее, в свете принятого 1 июля 2010 г. Федерального Закона «Технический 

регламент «О безопасности зданий и сооружений» Министерством регионального 

развития Российской Федерации была подготовлена «Программа разработки 

строительных норм и правил в области инженерных изысканий, проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений на 2010–2012 годы», которая 

предусматривает актуализацию (пересмотр) и утверждение первоочередных стро-

ительных норм и правил — СНиПов и национальных стандартов — ГОСТ Р. Эта 

программа предусматривает, в том числе, и внедрение Еврокодов (европейских 

стандартов строительства), которые смогут обеспечить нормативно-правовую ба-

зу для эффективного внедрения стандартов экологического строительства.[38] 

Нужно подчеркнуть, что формирование отечественных национальных стан-

дартов сегодня находится на начальном этапе. В апреле 2011 года в России была 

зарегистрирована Система добровольной сертификации объектов недвижимости 

«Зеленые стандарты». Система опирается на основные принципы BREEAM и 

LEED, а так же имеет ссылки на российские нормативные документы. Внедряют-

ся стандарты и в региональных ИСК. Основными участниками этого процесса яв-

ляются: российское представительство Международного комитета по «зеленым» 

зданиям (Green Building Council); Совет по экологическому строительству 

(RuGBC); НП «Центр экологической сертификации — Зеленые стандарты»; СТО 

НОСТРОЙ; НК «Содействие устойчивому развитию архитектуры и строитель-

ства; Совет по «зеленому» строительству» (НП СПЗС). 

Подчеркнем еще раз, что в свете указанных выше рекомендаций ООН в ИСК 

европейских стран широкое применение получили рейтинговые системы оценки 

качества проектных и строительных решений зданий по критериям энергоэффек-

тивности, экологии, комфортности, ресурсосбережения, экономичности. Причем, 

данный процесс является закономерным продолжением практики саморегулиро- 
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вания рыночной деятельности субъектов ИСК в направлении ориентации их уси-

лий на тенденции, оговоренные ООН в указанном выше программном документе. 

Различия же в национальных системах, как это следует и из таблицы 4, заключа-

ются в количестве и формулировках применяемых критериев, граничных значе-

ниях показателей соответствия, названиях и количестве баллов, системе градации. 

Российский же «зеленый» стандарт, необходимый для реализации экологического 

строительства, в основном совпадает как по направлениям оценки, так и по глу-

бине и значимости анализа показателей с ведущими системами — LEED, 

BREEAM, DGNB. 

Однако в российском стандарте исключены пункты, связанные с: 

— надежностью и безопасностью (пожаро-, взрывобезопасностью, теплоустойчи-

востью, резервированием инженерного обеспечения, прочностью и устойчиво-

стью, ремонтопригодностью, удобством обслуживания, возможностью совершен-

ствования и реконструкции, удобством демонтажа и утилизации); 

— комплексным сетевым менеджментом и мониторингом процесса проектирова-

ния, строительства и эксплуатации; 

— экономическим критерием экологии и энергоэффективности (цена жизненного 

цикла здания).[23]  

Согласно исследованию Эллиота Дж., Кошелевой Е., предпринятому этой 

группой авторов в 2005 г., основными препятствиями экологического строитель-

ства в России в тот период были признаны: решения, принимающиеся на основе 

краткосрочной перспективы и опирающиеся, в основном, только на коммерческие 

факторы; отсутствие информации о зеленом строительстве и высокая стоимость 

реализации «зеленых» технологий. На современном этапе среди таких факторов 

выделяют фрагментарность и отсталость нормативной базы строительства в Рос-

сии. В тоже время исследователи отмечают перемены и в восприятии соотноше-

ния цена и качество. В частности, субъекты, формирующие спрос на рынке ИСК 

— арендаторы, инвесторы, физические лица, — сегодня больше внимания уделя-

ют качеству, выдвигают более высокие требования к комфорту и долговечности 
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недвижимости. 

Как следует из результатов опроса Совета по экологическому строительству, ос-

новными стимулами для внедрения в свою деятельность «зеленого» строитель-

ства для организаций ИСК являются наличие спроса и снижение эксплуатацион-

ных затрат. Среди экономических выгод названы: сокращение эксплуатационных 

затрат, конкурентное преимущество, международное признание; привлечение 

иностранных арендаторов. 

Нужно отметить, что в России в последние годы государство предпринимает 

шаги, направленные на стимулирование развития «зеленого» строительства. Это 

проявляется, прежде всего, в господдержке проектов, направленных на повыше-

ние энергетической эффективности объектов недвижимости, путем установления 

налоговых льгот, субсидий из федерального бюджета, а также содействия подго-

товке квалифицированных специалистов в этой сфере. Например, налоговое зако-

нодательство Российской Федерации предусматривает следующие меры. Во-

первых, инвестиционный налоговый кредит предоставляется организации, осу-

ществляющей техническое перевооружение принадлежащего ей производства в 

целях повышения энергетической эффективности, или инвестиции в создание 

объектов с высокой энергетической эффективностью. Во-вторых, организации, 

вводящие в эксплуатацию объекты, имеющие высокую энергетическую эффек-

тивность, освобождаются от налога на имущество в отношении этих объектов в 

течение трех лет. В-третьих, к норме амортизации применяется повышающий ко-

эффициент в отношении основных средств, относящихся к объектам, имеющим 

высокий класс энергетической эффективности. Тем не менее, «зеленое» строи-

тельство нуждается в дальнейшем развитии и поддержке. 

Таким образом, развитие «зеленого» строительства как направления транс-

формационных изменений инвестиционно-строительного комплекса должно про-

исходить по следующим векторам: 

— распространение знаний и информации, т.е. популяризация необходимости 

таких изменений; 
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— образование и обучение, т.е. компетентная подготовка кадрового состава 

для участия в данном процессе;  

— создание механизмов стимулирования государством развития «зелёного» 

строительства посредством различных мер;  

— повышение ответственности СРО в ИСК как особых объединений участни-

ков в направлении регулирования не только их деятельности, но и обеспечения 

соответствующего качества.  

Внедрение положений «зеленого» строительства в деятельность субъектов 

ИСК, особенно по последнему пункту, не может не отразиться на функциониро-

вании соответствующих СРО, что является предметом отдельного научного ана-

лиза и будет рассмотрено позднее.[38] 
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2. ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. 

В настоящее время эффективность и объемы потребления энергетических ре-

сурсов остаются одними из важнейших показателей, во многом определяющих 

уровень жизни населения любой страны. Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) является составной частью хозяйственного комплекса каждого государства 

и функционирует во взаимодействии с другими секторами экономики в целях до-

стижения максимальных результатов социально-экономического развития. 

Успешная работа отраслей ТЭК способствует решению таких основных задач, 

как: 

 рациональное удовлетворение потребностей экономики страны в топливно-

энергетических ресурсах (ТЭР); 

 формирование оптимальных региональных балансов ТЭР, обеспечивающих 

разумное использование местных источников энергии; 

 снижение уровня энергоемкости продукции. 

Вопросы грамотного расходования ТЭР особенно актуальны в связи с относи-

тельно высокой эффективностью проводимых мероприятий по энергосбереже-

нию, наличием значительных запасов сэкономленных энергоресурсов и повы-

шением цен на энергоносители. Россия находится на таком этапе развития про-

изводства, когда задействовать потенциал энергосбережения важнее, чем нара-

щивать добычу топлива. Примерно 40% такого потенциала сосредоточено в са-

мом ТЭК, около 30% — в других отраслях промышленности и строительстве, 

свыше 20% — в коммунально-бытовом секторе, 7% — на транспорте и 3% — в 

сельском хозяйстве. 

В действительности снижения цен на продукцию сегодня можно добиться за 

счет мер по энергосбережению, так как это дает реальную экономию средств на 

оплату газа, электрической и тепловой энергии. Данный подход к вопросу важен 

как для экономики страны в целом, так и для производителей и потребителей в 

частности. Гарантией качественной организации и внедрения энергосберегаю-

щих мероприятий должен быть прозрачный и действенный правовой механизм.  
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Для максимальной отдачи от осуществления энергосберегающих мероприятий 

следует продвигать новейшие технологии, требующие больших объемов инвести-

ций, что в настоящее время невозможно без привлечения инвестиций. Но иннова-

ционная сфера остается малопривлекательной для иностранного и отечественного 

банковского капитала и частных инвесторов. На данный момент существуют сле-

дующие барьеры, сдерживающие приток денежных средств: недостаток мотива-

ции, информации, опыта финансирования проектов, организации и координации 

долгосрочных крупнобюджетных программ.  

Поэтому главными условиями преодоления выявленных тенденций являются 

формирование прогрессивного технологического уклада; использование всех ин-

струментов регулирования государством в области инвестирования инновацион-

ной деятельности; сохранение и укрепление кадрового научного и научно-

технического резерва; «ликвидация безграмотности» и пропаганда культуры эф-

фективного потребления энергии среди населения, руководителей предприятий, 

предпринимателей и бизнес-сообщества в целом.  

Одним из вариантов привлечения инвестиций для продвижения инновацион-

ных технологий является заключение контрактов на рынке энергосервиса. Это 

метод работы в сфере повышения энергоэффективности основан на предоставле-

нии специализированной энергосервисной компанией целого комплекса услуг по 

энергосбережению с возмещением собственных расходов и получением финансо-

вой прибыли из фактически достигаемой экономии затрат энергии. Через меха-

низм энергосервисных контрактов возможно решение целого ряда задач: прове-

дение энергетических обследований объектов с составлением соответствующих 

паспортов, содержащих перечень мероприятий по энергосбережению и -

эффективности; разработка программ финансирования энергосберегающих меро-

приятий; реализация запланированных мер по уменьшению удельной энергоемко-

сти ТЭК и усилению его надежности, по техническому перевооружению и модер-

низации основных фондов.  

Проанализируем некоторые механизмы стимулирования в России и зарубеж-

ных странах. 
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Таблица 5 - Анализ механизмов стимулирования энергосбережения в разных 

странах и его результаты 

Страна Механизм стимулирования Страна 

Германия При установке ветрогенератора, 

собственник получает из государ-

ственной казны 5 тысяч евро 

Повышенный спрос на 

ВИЭ 

Льготное кредитование строительства 

или внедрения ВИЭ. Сетевая компа-

ния обязана по закону принять всю 

энергию, выработанную с помощью 

ВИЭ 

Полное или частичное освобождение 

от налогов производителей энергоэф-

фективных технологий и оборудова-

ния 

Низкая стоимость энер-

гоэффективной продукции 

Для собственников жилья, планирую-

щих произвести реконструкцию дома 

с целью повышения его теплотехниче-

ских характеристик, предусматривает-

ся снижение налогового бремени на 

20% 

Активное участие частно-

го сектора экономики в 

реализации энергосбере-

гающих мероприятий 

Франция К собственникам, утепляющим дома, 

сданные в эксплуатацию до 1977 года 

применяются налоговые льготы в раз-

мере 40% 

Затраты на приобретение энергоэф-

фективного оборудования вычитаются 

из налогооблагаемой базы граждан 

Высокий спрос на энер-

гоэффективную продук-

цию 

Чем эффективнее используемое элек-

трооборудование, тем ниже тариф  на 

электрическую энергию  

Дания Централизация систем теплоснабже-

ния 

Затраты первичного топ-

лива в стране снизились 

вдвое 

США Госуслуги в размере от 50 до 200 дол-

ларов при покупке новой, более энер-

гоффективной бытовой техники  

Переход населения на бо-

лее энергоэффективные 

приборы 

 

 

 

 

Тайвань Правительственные низкопроцентные 

кредиты на приобретение энергосбе-

регающего оборудования 
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Продолжение таблицы 5 

Швейцария Все застройщики, решившие постро-

ить «пассивный дом» (отсутствие 

необходимости отопления или малое 

энергопостребление), получают госу-

дарственную субсидию размером 50 

тысяч евро  

В стране выводятся из 

эксплуатации действую-

щие электростанции 

Япония Правительство оплачивает собствен-

никам жилых домов треть стоимости 

установки солнечных батарей 

Активный переход част-

ного сектора на гелио-

энергетику  

Бразилия Правительственные субсидии произ-

водителям сахарного тростника из ко-

торого изготовляется биотопливо 

(этиловый спирт) для автомобилей 

Доля этилового спирта в 

общем объеме автомо-

бильного топлива превы-

шает 50% 

Россия Прямых механизмов стимулирования нет. 

Государством предусмотрено выделение субсидий региональным 

бюджетам на софинансирование мероприятий по  энергосбереже-

нию, но механизм реализации данной программы в стадии разра-

ботки. 

 

Это всего лишь небольшая часть примеров из некоторых стран. Можно приве-

сти много других примеров и из других стран, в том числе из бывших наших со-

юзных республик, главное в одном: умело и эффективно используется механизм 

стимулирования энергосбережения, и эффективность этого механизма заключает-

ся в том, что применяется он исключительно к непосредственному потребителю 

энергетических ресурсов или к производителю энергоэффективных технологий.  

Для оценки эффективности мероприятий по снижению пагубного влияния 

зданий на окружающую среду и здоровье человека в мире существует множество 

зеленых стандартов. Основные из которых: 

1. LEED (США) 

2. BREEAM ( Великобритания)  

3. DGNB (Германия).  

4. СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 и СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012  (Россия) 

В России, в феврале 2010 Федеральным агентством по техническому регули-

рованию и метрологии была зарегистрирована первая российская национальная 

Система добровольной сертификации объектов недвижимости – «зеленые стан-



ПроПроровлролрл 

 
 Лист 

 
34 АСИ-08.04.01. 2017 ПЗ 

дарты».  С апреля 2011 г. действует вторая, модернизированная, версия системы 

добровольной сертификации объектов недвижимости – «зеленые стандарты». 

«Основы государственной политики в области экологического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» (утверждены в апреле 2012 года) преду-

сматривают увеличение объёма строительства зданий и сооружений, сертифици-

рованных в системе добровольной экологической сертификации объектов недви-

жимости. Президентом России дано поручение Правительству Российской Феде-

рации представить предложения о разработке и внедрении обязательных для ис-

полнения экологических требований к объектам недвижимости, финансирование 

проектирования, строительства и эксплуатации которых ведется за счет средств 

федерального бюджета 

С 2013 года действует ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологиче-

ские требования к объектам недвижимости» разработан совместно НП «Центр 

экологической сертификации – зеленые стандарты», ФГБУ «Центральное бюро 

информации Минприроды России», Национальным объединением строителей 

(НОСТРОЙ) и НП «АВОК». Утвержден в 2012 году Росстандартом, действует  с 1 

марта 2013 года. 

Требования ГОСТ Р 54964–2012 основаны на нормах РФ (ГОСТы и СНиПы), а 

также стандартах систем BREEAM и LEED. 

СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 и СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 

СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «“Зеленое строительство”. Здания жилые и обще-

ственные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» разработан 

НП «АВОК», ОАО «ЦНИИПромзданий» и ООО «НПО ТЕРМЭК» по заданию и 

при участии НОСТРОЙ и введен в действие с 11 ноября 2011 года. Соответствует 

международным стандартам ISO, учитывает требования национальных стандар-

тов, строительных и санитарных норм, правил и методических документов, а так-

же основные положения рейтинговых систем LEED, BREEAM, DGNB и HQE 

(Франция). 
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Стандарт определяет принципы, категории, оценочные критерии, индикаторы 

устойчивости среды обитания (УСО), а также их весовые значения для целей рей-

тинговой оценки объекта недвижимости.  

Содержит систему базовых показателей, которая при необходимости корректиру-

ется коэффициентами или дополняется параметрами, отражающими региональ-

ные или местные климатические, энергетические, экономические, социальные и 

объектные особенности. Устанавливает классы УСО для построенных, рекон-

струированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зда-

ний, а также для их проектной документации. 

Рейтинговая система оценки УСО, установленная в стандарте СТО НОСТРОЙ 

2.35.4–2011, содержит базовые значения критериев и их балльных эквивалентов, 

примерно соответствующих условиям Москвы. Однако регионы России отлича-

ются климатом, ресурсными возможностями (водными и энергетическими), по-

тенциалом альтернативной энергетики, что обуславливает очевидную необходи-

мость учета региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчи-

вости среды обитания.  

Сегодня во многих странах созданы рейтинговые системы, оценивающие 

строительные объекты по критериям экологичности: экономного использования 

электроэнергии и воды, качества внутреннего микроклимата и строительных ма-

териалов, рационального использования земли, оптимального выбора земельного 

участка, объема выбросов парниковых газов в атмосферу и уровня транспортного 

загрязнения.  

В мировой практике применяются разные национальные рейтинговые систе-мы: 

американская LEED (the Leadership in Energy and Environmental Design — Руко-

водство в энергетике и приемлемом с точки зрения экологии проектирова-нии), 

английская BREEAM BRE Environmental Assessment Method — метод оценки эко-

логической эффективности зданий, разработан в 1990 британской организацией 

BRE Global) и немецкая DGNB (разработана немецким Советом по устойчивому 

развитию — DGNB).  
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Немецкая система (DGNB), как подчеркивают специалисты, является ориен-

тиром для развития американской (LEED) и английской (BREEAM). Более того, 

Комитет по стандартизации ЕС (СEN) сегодня ведет разработку серии стандартов 

CENTC 350, по которым устойчивость деятельности европейских организаций 

инвестиционно-строительного комплекса будет оцениваться с учетом полного 

жизненного цикла здания. 

Сертификация в России 

LEED 

Сертификат выдан четырем объектам; более 40 объектов и проектов находятся 

на стадии предварительной оценки. В частности, масштабный инновационный 

кластер комплексной застройки со сложной инфраструктурой ИЦ «Сколково» яв-

ляется большой тестовой площадкой для применения LEED. Как минимум четыре 

проекта ключевых объектов «Сколково», включая Университет, проектируются с 

учетом LEED. Первый построенный объект – офисное здание «Гиперкуба» нахо-

дится на завершающей стадии сертификации по LEED. 

BREEAM 

Сертифицировано уже более десятка объектов, в том числе бизнес-центр «Ду-

кат Плейс III» в Москве. Общая площадь бизнес-центра более 33 тыс.кв.м. 

Один объект (отель «Русские сезоны» в Сочи, возводился в рамках олимпийского 

строительства) проходил сертификацию. Еще ряд объектов находится в разработ-

ке.  

Общая площадь бизнес-центра более 33 000 м2. Девелопер: Hines. Архитек-

тор: Skidmore, Owings&Merrill. Инженерный консультант: Ove Arup. 

Благодаря экологическим инициативам Hines энергопотребление здания за 

2010 год сократилось почти на 35 % по сравнению с 2008 годом, при этом эконо-

мия для арендаторов составила более 188 000 долл. США в год.  

ГОСТ Р 54964–2012 

Один объект (отель «Русские сезоны» в Сочи, возводимый в рамках олимпий-

ского строительства) проходит сертификацию. Еще ряд объектов находится в раз-

работке. 



ПроПроровлролрл 

 
 Лист 

 
37 АСИ-08.04.01. 2017 ПЗ 

Passive House («Пассивный дом») 

Один готовый объект получил сертификат (пассивный дом в Южном Бутове), 

хотя и не является пассивным домом в полном смысле, однако представляет со-

бой еще один серьезный шаг на пути к строительству подобных домов в России.  

Олимпийское строительство 

Двенадцать олимпийских объектов разного типа (закрытые и открытые спор-

тивные арены, коттеджный поселок, университет, офисные здания, отели и спа-

курорты, железнодорожный вокзал) в Сочи сертифицированы по индивидуаль-

ным критериям, разработанным в соответствии с логикой схемы BREEAM 

Bespoke International – 2008–2011. 

Важными результатами сертификации олимпийских объектов станут выработ-

ка и утверждение так называемого чек-листа А10 – таблицы соответствия евро-

пейских нормативных актов, используемых в системе BREEAM, и российских 

нормативных актов. В случае утверждения разработанного чек-листа А10 опера-

тором системы BREEAM, компанией BRE Global, ряд российских норм будет 

признан допустимым в качестве доказательства для получения сертификата 

BREEAM, что упростит процесс сертификации. 

В рамках сертификации объектов в Сочи важными для России применяемыми 

инновационными технологическими решениями и мероприятиями являются: 

1. широкое и масштабное применение фотоэлектрических преобразователей 

(солнечных батарей) для выработки электроэнергии; 

2. широкое и масштабное применение солнечных коллекторов для нагрева во-

ды и нужд водяного отопления в зданиях; 

3. применение высококачественных энергоэффективных материалов в строи-

тельстве (отделочные, стекло, внешние); 

4. применение высококачественного и эффективного инженерного оборудова-

ния; 

5. внедрение инновационных технологий строительства, которые позволяют 

экономить время, средства и уменьшают общее воздействие на окружающую сре-

ду; 
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6. меры по сохранению и восстановлению биоразнообразия в местах строи-

тельства; 

7. создание парковок и дорожек  для велосипедов; 

8. частичное применение заправок для электротранспорта (в том числе и на 

возобновляемых источниках энергии); 

9. частичное применение как вертикального, так и горизонтального озелене-

ния (зеленые кровли и стены); 

10. повсеместное применение светодиодного освещения; 

11. энергетическое моделирование проектов, позволяющее с высокой 

точностью вычислить эффективность проектных решений и пути их внедрения; 

12. внедрение раздельного сбора мусора на строительных площадках, а 

затем и в зданиях при эксплуатации объектов; 

13. применение FSC-сертифицированной древесины. 

Таблица 6 - Примеры «зеленых» зданий 

Объект Какие технологии были использованы 

«Гиперкуб» в ИЦ «Сколково» (LEED). Реализовано множество инноваций, в том 

числе геотермальные насосы для отопления 

и охлаждения здания, солнечные светоуло-

вители и др. 

Бизнес-центр «Японский дом» (BREEAM 

In-Use). 

 

Первый объект в России, сертифицирован-

ный по данной схеме BREEAM. Проведена 

реконструкция здания, построенного в 1995 

году. 

 Вокзал «Олимпийский парк» в Сочи 

(BREEAM Bespoke). 

 

Сложный инфраструктурный объект, мас-

штабное применение фотоэлектрических 

преобразователей. 

Жилой проект «Дом Надежды» в Тульском 

регионе (LEED и система добровольной 

сертификации «Зеленые стандарты» при 

Минприроды РФ). 

Проект энергоэффективного 17-кв. дома в 

рамках реконструкции ветхого фонда ЖКХ – 

тиражируемый проект для регионов, проект 

государственного и частного партнерства. 
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Продолжение таблицы 6 

Полуавтономный дом в Нижнем Новгороде. 

 

Реализованный проект тиражируемого част-

ного дома с широким применением возоб-

новляемых источников энергии (микрогене-

рация от солнца, земли и ветра) – действую-

щий демонстрационный зал технологий. 

Здание вокзала «Адлер» в Сочи. Система отопления и подготовки горячей 

воды на основе солнечных коллекторов в 

масштабах огромного инфраструктурного 

объекта, уникальная технология монтажа 

кровли методом Heavy Lifting. 

Большой ледовый дворец в Сочи (BREEAM 

Bespoke). 

 

Высокотехнологичная спортивная арена с 

масштабным применением светодиодного 

освещения. 

 

Олимпийский стадион «Фишт» (BREEAM 

Bespoke). 

Инновационная кровля из материала ETFE 

Vector Foiltec, впервые примененного в Рос-

сии. 

Отель «Русские сезоны» в Сочи (система 

добровольной сертификации «Зеленые 

стандарты» при Минприроды РФ). 

 

Набор инноваций: применение зеленой 

кровли, масштабное размещение солнечных 

батарей для выработки электричества верти-

кально на стенах и окнах и горизонтально на 

кровле здания. 
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Стандарт LEED 

LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design) — «Руководство в 

энергетическом и экологическом проектировании» — является рейтинговой си-

стемой сертификации для так называемых Зеленых зданий (green building). Эта 

система была разработана в 1993 году как Зелёный строительный стандарт изме-

рения энергоэффективности и экологичности проектов и зданий. Система LEED 

разработана Американским Советом По Зелёным Зданиям — United States Green 

Building Council (USGBC) как стандарт измерения проектов энергоэффективных, 

экологически чистых и устойчивых (sustainable) зданий для осуществления пере-

хода строительной индустрии к проектированию, строительству и эксплуатации 

таких зданий. 

Таблица 7 – Дступные стратегии системы LEED. 

 Доступные стратегии  Единая Общая стратегия LEED USGBC 
 Доступные схемы оценки  Новое строительство; 

 Эксплуатация уже построенных зданий; 

 Коммерческие площади; 

 Интерьерный дизайн; 

 Чистовая отделка зданий (shell&core); 

 Школы; 

 Торговые площади (retail); 

 Объекты сферы здравоохранения; 

 Жилая недвижимость; 

 Развитие загородного домостроения (коттеджные 

поселки); 

 Офисы; 

 Комплексные жилые кварталы. 

 Категории  Обеспечение экологической устойчивости проектов 

(sustainable sites); 

 Эффективное использование воды; 

 Энергетика и влияние использования энергоресурсов 

на атмосферу; 

 Материалы и ресурсы; 

 Создание благоприятной атмосферы внутри поме-

щений здания; 

 Применение инноваций в проектировании. 

 Уровень соответствия  стан-

дартам, присваиваемый  объек-

там рейтинговыми  системами 

оценки (от низшего  к высшему 

уровню) 

 "Сертифицирован" 40-49 баллов; 

 "Серебряный" сертификат 50-59 баллов; 

 "Золотой" сертификат 60-79 баллов; 

 "Платиновый" сертификат 80 и выше. 
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Продолжение таблицы 7 

 Организация оценочных работ  US-GBC (Американский совет по зелёным зданиям). Сер-

тифицированные  бизнес-консультанты LEED AP ведут 

проекты к сертификации. Итоговую  оценку здания прово-

дят 2-е независимые компании, члены LEED. 

 Cертификация и разработчик 

 стандарта (QA/Certification) 

 US-GBC 

 Количество объектов,  полу-

чивших сертификаты по  стан-

дартам  

 11 450 

 Количество зарегистрирован-

ных  объектов  

 52 635 

 Количество профессиональ-

ных  специалистов AP в мире  

 160 470 чел. 

 Порядок обучения  Удаленный самостоятельный курс, либо посещение 

виртуальных семинаров, либо живых. 

 Удаленный электронный анализ — тест. 

 Исследовательская работа по сертификации проекта. 

 Слабые стороны  Адаптирован только под социально-экономические 

реалии США; 

 Жесткие требования к оформлению документации; 

 Жесткая связь функционального назначения с архи-

тектурными формами, что не всегда приемлемо за 

пределами США. 

 Достоинства  Хорошая система продвижения на транснациональ-

ном уровне; 

 Большой объём информации по работе оценочных 

комиссий и о самом LEED в находится в открытом 

доступе в очень приятном, понятном, простом и 

структурированном виде; 

 Нет необходимости в организации обучения оцен-

щиков; 

 Универсализация процессов и схем; 

 Высокое качество обучения и отличные междуна-

родные стратегии по обучению LEED AP; 

 Высокие обязательные требования к энергоэффек-

тивности на всех уровнях оценки; 

 Стандарт легко привязать к экономическим реалиям 

в качестве системообразующего комплексного под-

хода нацеленного на удешевление строительства и 

эксплуатации; 

 Стандарт отлично согласован с широким набором 

технологий, инженерных систем, инноваций, страте-

гий, материалов, продуктов и т.д. находящихся в 

широком доступе на рынке США и транс-

атлантческом пространстве ВТО в рамках США. 
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Требования стандарта LEED: 

Стандарт USGBC LEED 2009 (v3) выдаётся при соответствии объекта приве-

дённым ниже требованиям, в частности, должны быть проведены мероприятия по 

созданию системы защиты от различных загрязняющих окружающую среду ве-

ществ. 

Некоторые примеры требований стандарта LEED. 

 Выбор строительной площадки; 

 Расчет плотности застраиваемой территории и логистика; 

 Возможность повторного использования заброшенных земельных участков; 

 Создание альтернативных видов транспорта (доступ к общественному 

транспорту, велосипедам общего пользования, создание возможности использо-

вания энергоэффективных автомобилей с низким уровнем выбросов вредных ве-

ществ, строительство зон для парковки); 

 Защита и восстановление местности от последствий ведения строительных 

работ; 

 Создание большого количества открытых пространств; 

 Проектирование систем сбора ливневой воды и создание условий для кон-

троля за их эксплуатацией (объём водосбора и качество очистки); 

 Борьба с эффектом перегретого острова (когда температура в населённом 

пункте в разы превышает среднюю температуру окружающей среды) при условии 

задействования крышных пространств или иными способами; 

 Создание условий для достаточного проникновения света в помещения. 

Эффективное использование воды (снижение использования): 

 Исследование природного ландшафта; 

 Инновационные технологии очистки сточной воды; 

 Снижение объёмов потребления воды. 

 Энергосбережение и атмосфера, влияние на окружающую среду: 

Минимальное потребление энергии; 

 Основные мероприятия по организации систем охлаждения помещений; 
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 Оптимизация энергопотребления; 

 Использование местных возобновляемых источников энергии; 

 Усовершенствованная система эксплуатации объекта; 

 Выверение и контроль проектных расчетов; 

 Зелёная энергия. 

Материалы, возможности повторного использования: 

 Хранение и сбор пригодных для переработки материалов; 

 Переработка несущих стен, полов и крышных покровов; 

 Переработка внутренних элементов каркаса здания; 

 Утилизация строительных отходов; 

 Переработка строительных материалов; 

 Использование быстро возобновляемых материалов; 

 Использование калиброванной, отборной древесины. 

Обеспечение благоприятных климатических условий внутри здания, качество 

воздуха: 

 Контроль за содержанием табачного дыма в воздухе внутренних помеще-

ний; 

 Мониторинг подачи свежего воздуха внутрь помещения; 

 Эффективная вентиляция; 

 Создание системы контроля поддержания качества воздуха внутри помеще-

ний (во время строительства и после сдачи в эксплуатацию); 

 Использование материалов, влияющих на снижение эмиссии СО2 (материа-

лы для уплотнения, напольные покрытия, изоляция, краски и шпаклевки, компо-

зитное дерево и проч.); 

 Контроль за содержанием источников химических и загрязняющих веществ 

в воздухе; 

 Управляемость систем освещения, обогрева; 

 Проектирование систем контроля за работой обогревательных приборов; 
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 Проверка работы системы обогрева здания; 

 Подача естественного дневного света внутрь помещения; 

 Видовые характеристики. 

Системой LEED учитываются также использование инноваций в проектиро-

вании, эксплуатации, маркетинге и продвижении зелёного тренда в обществе и 

среди профессионалов, а также дополнительные опции оценки, характерные для 

того или иного региона. 

Таблица 8 – стандарты BREEAM 

 Доступные стратегии  отдельная для Великобритании; 

 отдельная для Европы; 

 отдельная для Дании; 

 Международная; 

 Индивидуальная; 

 отдельная для производителя Toyota; 

 отдельная для стран Персидского залива. 

 Доступные схемы оценки  Офисы; 

 Торговые площади (retail); 

 Промышленные объекты; 

 Общеобразовательные учреждения; 

 Эко-дома (code for sustainable homes) — национальный 

стандарт для муниципальных проектов доступного жи-

лья и инфраструктуры; 

 Объекты сферы здравоохранения; 

 Проекты под индивидуальный заказ — индивидуальная 

схема оценки под особенные здания; 

 Многокватирные дома; 

 Объекты международного значения; 

 Суды; 

 Тюрьмы. 

 Категории  Управление; 

 Здоровье и социальное благосостояние; 

 Энергетика; 

 Транспорт; 

 Водообеспечение; 

 Материалы; 

 Отходы; 

 Эффективное управление застраиваемых территорий и 

экология; 

 Борьба с загрязнением окружающей среды. 
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Продолжение таблицы 8 
Уровень соответствия  стан-

дартам, присваиваемый 

 объектам рейтинговыми 

 системами оценки  

 "Сертифицирован"; 

 "Хорошо"; 

 "Очень хорошо"; 

 "Отлично"; 

 "Великолепно" (outstanding) 

 Организация оценочных ра-

бот 

 Обученные и сертифицированные оценщики BREEAM ведут 

проекты к  сертификации, являясь связующим (юридическим) 

звеном между BRE Global  и проектной группой (инвестор, де-

велопер, проектировщик, поставщик,  строитель). Специалисты 

BREEAM AP выделены в отдельную группу и  занимаются раз-

работкой проектов. 

 Cертификация и разработ-

чик  стандарта 

(QA/Certification) 

 BRE Global 

 Количество объектов,  по-

лучивших сертификаты по 

 стандартам  

 свыше 116 000 (в основном в Великобритании, а также в Да-

нии, Голландии и  др. странах Европы, странах региона Персид-

ского Залива) 

 Количество зарегистриро-

ванных  объектов  

 около 714 000 

 Количество профессио-

нальных  специалистов AP в 

мире 

 около 30 000 чел. 

 Обучение  Курс — 3 дня + тест + удаленная исследовательская работа по 

оценке здания  под контролем шефствующего профессионала 

BREEAM AP. 

 Слабые стороны  Очень жёсткие требования (четко сформулированные, не 

допускающие отклонений); 

 Сложная громоздкая система; 

 Слабый маркетинг; 

 Слабая визуальная репрезентация обучающих материа-

лов; 

 Высокая стоимость получения согласований; 

 Все же в наиболее эффективном виде привязан к строи-

тельным и инженерным нормам и подходам Великобри-

тании, т.е. всегда необходим частичный импорт идей 

общего проектирования в случае выбора данного стан-

дарта за основу. 

 Достоинства  Система оценки применима к различным видам зданий; 

 Возможность независимого аудирования; 

 Критерии «настроены» под британское законодательство 

и соответственно британские ценности, в числе которых 

и высокое качество строительства и соответствие заяв-

ленному проекту на стадии эксплуатации; 



ПроПроровлролрл 

 
 Лист 

 
46 АСИ-08.04.01. 2017 ПЗ 

Продолжение таблицы 8 
Достоинства  Позволяет сравнивать разные здания; 

 Ясная схема адаптации под иностранные нормы; 

 Ясное ядро развития международных программ 

BREEAM и алаптированных к конкретной стране; 

 Возможность индивидуальных программ оценки; 

 BRE Global имеет инновационный парк в Лондоне, где 

представлены типы реальных зданий по стандарту, кото-

рые могут быть использованы в качестве исследователь-

ского материала. 

 

Особенностью системы является методика присуждения баллов по несколь-

ким пунктам, касающимся аспектов безопасности жизнедеятельности, влияния на 

окружающую среду и комфорта. 

Баллы умножаются на весовые коэффициенты, отражающие актуальность на 

месте застройки, затем суммируются. Общая оценка заключается в присуждении 

рейтинга по пятибалльной шкале. 

Требования BREEAM: 

Оценка по стандарту BREEAM вносится с соответствии с приведёнными ниже 

критериями. 

Управление: 

 Ввод в эксплуатацию и дальнейшее управление зданием, обеспечивающие 

оптимальную производительность систем; 

 Управление процессом стройки с точки зрения эффективности использова-

ния ресурсов, потребления энергии, загрязнения; 

 Предоставление руководства для нетехнических пользователей здания с 

тем, чтобы они могли понять и эффективно эксплуатировать системы здания. 

Здоровье и социальное благосостояние: 

 Наличие достаточного количества дневного света; 

 Обеспечение вида из окна для отдыха глаз; 

 Комфортный температурный режим; 

 Требуемая акустика; 

 Качество внутреннего воздуха и воды; 
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 Естественная вентиляция; 

 Качество освещения. 

Борьба с загрязнением окружающей среды: 

 Контроль за использованием хладагентов и их утечкой; 

 Контроль дождевых потоков; 

 Контроль за выбросом парниковых газов; 

 Контроль загрязнения природных водотоков от стоков здания; 

 Ограничение воздействия внешнего света и шума. 

Энергетика: 

 Сокращение выбросов CO2, связанных с потреблением энергии; 

 Сокращение выбросов СО2 и загрязнения атмосферы, за счёт использования 

возобновляемых источников энергии; 

 Использование приборов для подсчета энергии; 

 Внешнее освещение; 

 Меры по повышению энергоэффективности; 

 Нагрев воды солнечными батареями; 

 Минимизация тепловых потерь; 

 Энергоэффективные транспортные системы: лифты, эскалаторы; 

 Применение вытяжных шкафов. 

 Эффективное управление застраиваемых территорий и экология: 

 Поощряется повторное использование земли и препятствие использованию 

ранее незастроенных земельных участков; 

 Использование загрязненных ранее земель, их реабилитация; 

 Сочетание здания с окружающей застройкой; 

 Смягчение воздействия на окружающую среду (улучшение); 

 Минимизация долгосрочного воздействия застройки на окружение, биораз-

нообразие района; 

 Минимизация служебного освещения; 
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 Уровень шума на стройплощадке. 

Транспорт: 

 Доступность общественного транспорта; 

 Благоприятные и безопасные условия для пешеходных и вело прогулок; 

 Близость к объектам социальной инфраструктуры (школы, сады, зоны от-

дыха); 

 Максимизация емкости парковок; 

 Грамотная планировка, уменьшающая потребность в поездках на автомоби-

ле; 

 Обеспечение возможности работать на дому; 

 Карты и информация. 

Водообеспечение: 

 Минимизация потребления питьевой воды в гигиенических целях; 

 Счетчики расхода воды; 

 Слежение за утечкой воды; 

 Повторное использование воды; 

 Сбор и использование дождевой воды. 

Материалы: 

 Использование строительных материалов с низким экологическим воздей-

ствием на протяжении всего жизненного цикла здания; 

 Повторное использование материалов; 

 Сертифицированный источник ключевых материалов; 

 Надлежащая защита открытых частей здания и ландшафтов. 

Отходы: 

 Повторное использование материалов; 

 Утилизация бытового мусора; 

 Вывоз строительного мусора. 
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2.1. Тепловизионные исследования.  

Тепловизор – прибор позволяющий увидеть визуализированную тепловую 

картину: куда и как уходит тепло из дома, где находится "мост холода", где сло-

мался радиатор отопления, теплый пол или дымовая труба, а где строители за-

были положить утеплитель или запенить откосы окон. И все это в реальном вре-

мени, без демонтажа и вскрытия стен, полов и кровель, без грязи и нервов. Мы 

получаем полную и понятную, с указанием мест дефектов картину состояния 

дома, квартиры. 

При осмотре домов тепловизионное обследование позволяет определить все, 

даже самые несущественные, утечки тепла, определить местонахождение любых 

дефектов теплоизоляции, увидеть места намокания или промерзания стен, про-

течки кровли, неисправности систем отопления и электроразводки, дымоходов и 

многое другое. 

Тепловизионные исследования заключаются в наблюдении за тепловыми по-

токами, излучаемыми объектом, зарегистрированными с помощью инфракрас-

ной камеры. Результат исследования называется термограмма - тепловое изоб-

ражение в виде карты, показывающей распределение температур. Они позволя-

ют проверить состояние теплоизоляции зданий, обнаружить низкое качество 

окон и ошибки в процессе их монтажа. 

Основное достоинство тепловизионной диагностики 

как неразрушающего метода, состоит в том, что информацию, которую она поз-

воляет получить, чаще всего нельзя добыть никаким другим способом. Иные ме-

тоды либо не существуют, либо несравнимо дороже, либо на порядки менее точ-

ны. 

При проведении тепловизионного обследования мы получаем полную нагляд-

ную картину (и изображения-термограммы):  

 - общей теплоизоляции строения (основной тепловой контур);  



ПроПроровлролрл 

 
 Лист 

 
50 АСИ-08.04.01. 2017 ПЗ 

 - теплоизоляции стен;  

- теплоизоляции окон и дверей;  

- состояния утепления чердака и кровли;  

- полов и фундамента, цоколя;  

- работы и недостатков системы отопления, дымовых труб; 

-  диагностику системы электроснабжения. 

Преимущества использования тепловизора: 

- Быстрый поиск проблемы - что особенно важно для больших поверхностей; 

- Экономически эффективное использование тепловой энергии и значительное 

сокращение расходов, связанных с ее потреблением, после устранения проблемы; 

- Получение уверенности при покупке дома, квартиры: оценка необходимости ре-

монта, затрат на отопление, подтверждение технического состояния или основа-

ние вести переговоры о снижении цены; 

- Правильное планирование теплоизоляции здания; 

- Утепление фрагмента здания, который показывает наибольшие потери тепла без 

необходимости ненужных инвестиций в теплоизоляцию всего здания. 

На сегодняшний день тепловизионное обследование ограждающих конструк-

ций, в том числе окон и дверей, систем вентиляции и отопления является наибо-

лее эффективным техническим решением для выявления возможных проблем в 

новостройках. Данная услуга, как показывает практика, окупает себя на все 100 

процентов. 

Ничто не может заменить тепловые испытания здания с целью определения его 

фактического удельного теплопотребления, а через него отклонений от проектных 

величин сопротивлений теплопередаче и воздухопроницанию наружных ограж-

дающих конструкций и подтверждения эффективности автоматического регули-
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рования системы отопления. Тепловые испытания проводятся в соответствии с 

ГОСТ 31168-2014 «Здания жилые. Метод определения удельного потребления 

тепловой энергии на отопление». 

Благодаря отчету по состоянию тепловой защиты построенного жилого объекта 

до начала этапа внутренних и наружных отделочных работ (пущено отопление, 

установлены окна и двери), реально своевременно выявить дефекты, что поможет 

домовладельцу избежать не предусмотренных затрат после введения объекта в 

эксплуатацию (замена окон, дополнительное утепление, ликвидация очагов влаги, 

повторные отделочные работы). 

Расчёт на основе реальных данных сопротивления теплопередаче светопро-

зрачных ограждающих конструкций (окна, остекление балконов) позволит опре-

делить необходимость и стоимость дополнительного утепления. Это позволит в 

дальнейшем свести к минимуму затраты на отопление помещений в зимний пери-

од, равно как и кондиционирование в летний период. 

В данной работе были проведены тепловизионные испытания ограждающих кон-

струкций (окон, дверей).  

Испытания, проведенные тепловизором, показали следующий результаты: 

Обследование проведено при температуре наружного воздуха +7°С, влажность 

(внутренняя) 70% (повышенная), температура (внутренняя) +21°С. Минимальная 

температура в месте примыкания рамы к стене составила +16°С. Определенная 

расчетная температура точки росы при текущих условиях +15,4°С. Экстраполя-

ция расчетных значений на параметры предусмотренные СП дает значение           

-6,3°С в той же точке. т.е. в этом месте где мы имели +16°С, при расчетных тем-

пературах окружающей среды (-30°С) мы получим – (минус) 6°С. При этом 

«точка росы» при условиях, предусмотренных стандартом, составляет +11,6°С. 

Следовательно: качество установки не соответствует существующим нормам, 

СП и ТСН, и необходим ремонт или повторная переустановка окна с  
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соблюдением всех требований монтажных инструкций. 

На основании полученных показаний тепловизора были произведены мероприя-

тия по увеличению толщины утеплителю в наружных стенах и за меня оконных 

конструкций с большим сопротивлением теплопередаче.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Испытание тепловизором оконных конструкций №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Испытание тепловизором оконных конструкций №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Испытание тепловизором оконных конструкций №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДЛЯ ОКОН КЛАССА 

«СТАНДАРТ» 

Жилой дом номер 6, расположенный по адресу: г. Челябинск, 

Курчатовский район, микрорайон №50 жилого района №12 Крас-

нопольской площадки. 

   

 
  

   
  

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.   
№ №№ смет Наименование смет Стоимость, 

цены 2001г. 

К удо-

рож. 

Стоимость в 

тек.ценах 

НДС 18% Стоимость в 

тек. Ц с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02-1 вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 

3-5 

660 119,00 2,21 1 458 863 262 595,34 1 721 458,34 

2 02-2 вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 

в-г, 1-2, 2-3 

1 814 293,00 2,21 4 009 588 721 725,84 4 731 313,84 

3 02-3 вза-

мен 

Общестроительные 

работы в осях 3-5 с 

элементами блоки-

ровки  

4 968 569,00 5,82 28 917 072 5 205 072,96 34 122 144,96 

    окна и балконные 

двери 

364 490,07 5,82 2 121 332 381 839,76 2 503 171,76 

4 02-4 вза-

мен 

Общестроительные 

работы в осях в-г, 1-

2, 2-3 с элементами 

блокировки 

12 906 

459,00 

5,82 75 115 591 13 520 

806,38 

88 636 397,38 

    окна и балконные 

двери 

737 278,57 5,82 4 290 961 772 372,98 5 063 333,98 

5 02-3, 02-

4а зам. 

общестроительные 

работы (доп) 

-18 742,00 5,82 -109 078 -19 634,04 -128 712,04 

6 02-5 вза-

мен 

Крыльца №1-4 99 404,00 5,82 578 531 104 135,58 682 666,58 

7 02-6 вза-

мен 

Монтаж лифтов жи-

лого дома 

215 574,00 3,50 754 509 135 811,62 890 320,62 

    оборудование 1 211 274,00 3,60 4 360 586 784 905,48 5 145 491,48 

8 02-7 вза-

мен 

Система В1 на 4 

блок-секции 

351 843,00 4,10 1 442 556 259 660,08 1 702 216,08 

9 02-8 Система 

В2(сухотруб) 

39 329,00 4,10 161 249 29 024,82 190 273,82 

10 02-9 зам Система Т3 и Т4 на 

4 блок-секции 

388 822,00 4,10 1 594 170 286 950,60 1 881 120,60 

11 02-10 зам Система канализа-

ции К1 на 4 блок-

секции 

322 922,00 4,10 1 323 980 238 316,40 1 562 296,40 

12 02-11 зам 

2 

Система канализа-

ции К2 на 4 блок-

секции 

392 818,00 4,10 1 610 554 289 899,72 1 900 453,72 

13 02-12 зам  Магистральные сети 

В1 насосная и во-

домерный узел 

56 231,00 4,10 230 547 41 498,46 272 045,46 

    оборудование 97 260,00 3,60 350 136 63 024,48 413 160,48 
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14 02-13 зам Магистральные се-

ти. Система Т3, Т4 

54 324,00 4,10 222 728 40 091,04 262 819,04 

15 02-14 зам Магистральные се-

ти. Система К1н 

2 163,00 4,10 8 868 1 596,24 10 464,24 

16 02-15 зам Отопление жилого 

дома на 4 блок-

секции 

449 933,00 4,10 1 844 725 332 050,50 2 176 775,50 

17 02-16 зам Разводящие маги-

страли отопления на 

дом 

140 692,00 4,10 576 837 103 830,66 680 667,66 

18 02-17 зам Вентиляция жилого 

дома 

286 356,00 4,10 1 174 060 211 330,80 1 385 390,80 

    оборудование 135 229,00 3,60 486 824 87 628,32 574 452,32 

19 02-18 зам Теплотрасса от уз-

лов ввода до узла 

управления 

34 545,00 4,10 141 635 25 494,30 167 129,30 

20 02-19 зам Узел управления 208 515,00 4,10 854 912 153 884,16 1 008 796,16 

    оборудование 60 311,00 3,60 217 120 39 081,60 256 201,60 

21 02-20 зам Электроосвещение 

жилого дома ниже 

0.000 

172 803,00 1,85 319 686 57 543,48 377 229,48 

22 02-21 зам Электроосвещение 

жилого дома выше 

0.000 

2 203 565,00 1,85 4 076 595 733 787,10 4 810 382,10 

    оборудование 119 209,00 3,60 429 152 77 247,36 506 399,36 

23 02-22 зам Наружное освеще-

ние (97.2 БС 8-2 М) 

28 934,00 1,85 53 528 9 635,04 63 163,04 

    оборудование 204,00 3,60 734 132,12 866,12 

24 02-23 зам Установка домофо-

на 

84 068,00 1,85 155 526 27 994,68 183 520,68 

    оборудование 41 073,00 3,60 147 863 26 615,34 174 478,34 

25 02-24 зам 

2 

Слаботочные 

устройства (без те-

лефонизации) 

125 648,00 1,85 232 449 41 840,82 274 289,82 

26 02-24 

доп 1 

доп. Работы по ра-

диофикации 

11 917,00 5,58605 66 569 11 982,42 78 551,42 

27 02-25 Пожарная сигнали-

зация 

86 992,00 2,20616 191 918 34 545,24 226 463,24 

28 02-26 Диспетчеризация 

лифтов 

35 178,00 0,40 14 071 2 532,78 16 603,78 

    оборудование 9 098,00 3,60 32 753 5 895,54 38 648,54 

29 02-27 зам КИП и Автоматика 

ИТП, системы 

отопления 

149 218,00 5,46 814 730 146 651,40 961 381,40 

    оборудование 621 357,00 3,60 2 236 885 402 639,30 2 639 524,30 

30 02-28 зам всеволновая систе-

ма коллективного 

приема телевидения 

вар. "а" 

29 770,00 1,85 55 075 9 913,50 64 988,50 

    оборудование 805,00 3,60 2 898 521,64 3 419,64 

31 02-30 Перебазировка кра-

нов 

69 100,00 5,46 377 286 67 911,48 445 197,48 

32 02-31 Устройство путей 

башенного крана 

37 023,00 5,46 202 146 36 386,28 238 532,28 

33 06-2 Сеть К1 16 882,00 4,10 69 216 12 458,88 81 674,88 

34 07-1 Вертикальная пла-

нировка 

41 437,00 5,00 207 185 37 293,30 244 478,30 

35 07-2 Благоустройство 629 268,00 5,00 3 146 340 566 341,20 3 712 681,20 

36 07-3 Озеленение 42 095,00 5,00 210 475 37 885,50 248 360,50 

37 07-4 Устройство малых 38 526,00 5,00 192 630 34 673,40 227 303,40 
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форм 

38 09-1 зам ПНР электротехни-

ческих устройств 

лифтов 

54 458,00 0,40 21 783,20 3 920,98 25 704,18 

39 09-2 ПНР  диспетчерской 

связи лифтов 

2 920,00 0,40 1 168 210,24 1 378,24 

40 09-3 зам ПНР электротехни-

ческих устройств 

освещения в осях 1-

4 

136 218,00 2,90 395 032,20 71 105,80 466 138,00 

41 09-4 зам ПНР системы отоп-

ления, жилая часть 

8 620,00 2,90 24 998,00 4 499,64 29 497,64 

42 12-1 Динамическое ис-

пытание свай 

98 641,00 3,9 384 700 69 246,00 453 946,00 

43 02-45 зам Изменения сантех-

нических работ по 

тех.решению 

-76 165,00 4,1 -312 277 -56 209,86 -368 486,86 

                

                

    Итого 30 798 
873,64 

4,813740 147 489 
970,40 

26 548 
194,67 

174 038 
165,08 

    в т.ч. Оборудование 2 295 820,00 3,60 8 264 951,00 1 487 691,18 9 752 642,18 

    СМР 28 300 

837,64 

4,927864

8 

138 782 

038,00 

24 980 

766,84 

163 762 

804,84 

    Прочие 202 216,00 2,190912

04 

442 981,40 79 736,65 522 718,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПроПроровлролрл 

 
 Лист 

 
103 АСИ-08.04.01. 2017 ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДЛЯ ОКОН КЛАССА 

«КОМФОРТ»  

Жилой дом номер 6, расположенный по адресу: г. Челябинск, Курчатовский рай-

он, микрорайон №50 жилого района №12 Краснопольской площадки. 

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.  

№ 
№№ 

смет 
Наименование смет Цены 2001г. К удорож. 

Стоимость 

в 

тек.ценах 

НДС 18% 
Стоимость в 

тек. Ц с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02-1 

вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 

3-5 

660 119,00 2,21 1 458 863 262 595,34 1 721 458,34 

2 02-2 

вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 

в-г, 1-2, 2-3 

1 814 293,00 2,21 4 009 588 721 725,84 4 731 313,84 

3 02-3 

вза-

мен 

Общестроительные 

работы в осях 3-5 с 

элементами блоки-

ровки  

4 968 569,00 5,82 28 917 072 5 205 072,96 34 122 144,96 

    окна и балконные 

двери 

382 645,63 5,82 2 226 998 400 859,64 2 627 857,64 

4 02-4 

вза-

мен 

Общестроительные 

работы в осях в-г, 

1-2, 2-3 с элемента-

ми блокировки 

12 906 459,00 5,82 75 115 591 13 520 806,38 88 636 397,38 

    окна и балконные 

двери 

856 867,95 5,82 4 986 971 897 654,78 5 884 625,78 

5 02-3, 

02-4а 

зам. 

общестроительные 

работы (доп) 

-18 742,00 5,82 -109 078 -19 634,04 -128 712,04 

6 02-5 

вза-

мен 

Крыльца №1-4 99 404,00 5,82 578 531 104 135,58 682 666,58 

7 02-6 

вза-

мен 

Монтаж лифтов 

жилого дома 

215 574,00 3,50 754 509 135 811,62 890 320,62 

    оборудование 1 211 274,00 3,60 4 360 586 784 905,48 5 145 491,48 

8 02-7 

вза-

мен 

Система В1 на 4 

блок-секции 

351 843,00 4,10 1 442 556 259 660,08 1 702 216,08 

9 02-8 Система 

В2(сухотруб) 

39 329,00 4,10 161 249 29 024,82 190 273,82 

10 02-9 

зам 

Система Т3 и Т4 на 

4 блок-секции 

388 822,00 4,10 1 594 170 286 950,60 1 881 120,60 

11 02-10 

зам 

Система канализа-

ции К1 на 4 блок-

322 922,00 4,10 1 323 980 238 316,40 1 562 296,40 
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секции 

12 02-11 

зам 2 

Система канализа-

ции К2 на 4 блок-

секции 

392 818,00 4,10 1 610 554 289 899,72 1 900 453,72 

13 02-12 

зам  

Магистральные се-

ти В1 насосная и 

водомерный узел 

56 231,00 4,10 230 547 41 498,46 272 045,46 

    оборудование 97 260,00 3,60 350 136 63 024,48 413 160,48 

14 02-13 

зам 

Магистральные се-

ти. Система Т3, Т4 

54 324,00 4,10 222 728 40 091,04 262 819,04 

15 02-14 

зам 

Магистральные се-

ти. Система К1н 

2 163,00 4,10 8 868 1 596,24 10 464,24 

16 02-15 

зам 

Отопление жилого 

дома на 4 блок-

секции 

449 933,00 4,10 1 844 725 332 050,50 2 176 775,50 

17 02-16 

зам 

Разводящие маги-

страли отопления 

на дом 

140 692,00 4,10 576 837 103 830,66 680 667,66 

18 02-17 

зам 

Вентиляция жилого 

дома 

286 356,00 4,10 1 174 060 211 330,80 1 385 390,80 

    оборудование 135 229,00 3,60 486 824 87 628,32 574 452,32 

19 02-18 

зам 

Теплотрасса от уз-

лов ввода до узла 

управления 

34 545,00 4,10 141 635 25 494,30 167 129,30 

20 02-19 

зам 

Узел управления 208 515,00 4,10 854 912 153 884,16 1 008 796,16 

    оборудование 60 311,00 3,60 217 120 39 081,60 256 201,60 

21 02-20 

зам 

Электроосвещение 

жилого дома ниже 

0.000 

172 803,00 1,85 319 686 57 543,48 377 229,48 

22 02-21 

зам 

Электроосвещение 

жилого дома выше 

0.000 

2 203 565,00 1,85 4 076 595 733 787,10 4 810 382,10 

    оборудование 119 209,00 3,60 429 152 77 247,36 506 399,36 

23 02-22 

зам 

Наружное освеще-

ние (97.2 БС 8-2 М) 

28 934,00 1,85 53 528 9 635,04 63 163,04 

    оборудование 204,00 3,60 734 132,12 866,12 

24 02-23 

зам 

Установка домофо-

на 

84 068,00 1,85 155 526 27 994,68 183 520,68 

    оборудование 41 073,00 3,60 147 863 26 615,34 174 478,34 

25 02-24 

зам 2 

Слаботочные 

устройства (без те-

лефонизации) 

125 648,00 1,85 232 449 41 840,82 274 289,82 

26 02-24 

доп 1 

доп. Работы по ра-

диофикации 

11 917,00 5,58605 66 569 11 982,42 78 551,42 

27 02-25 Пожарная сигнали-

зация 

86 992,00 2,20616 191 918 34 545,24 226 463,24 

28 02-26 Диспетчеризация 

лифтов 

35 178,00 0,40 14 071 2 532,78 16 603,78 

    оборудование 9 098,00 3,60 32 753 5 895,54 38 648,54 

29 02-27 

зам 

КИП и Автоматика 

ИТП, системы 

отопления 

149 218,00 5,46 814 730 146 651,40 961 381,40 

    оборудование 621 357,00 3,60 2 236 885 402 639,30 2 639 524,30 

30 02-28 

зам 

всеволновая систе-

ма коллективного 

приема телевиде-

ния вар. "а" 

29 770,00 1,85 55 075 9 913,50 64 988,50 

    оборудование 805,00 3,60 2 898 521,64 3 419,64 

31 02-30 Перебазировка кра- 69 100,00 5,46 377 286 67 911,48 445 197,48 
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нов 

32 02-31 Устройство путей 

башенного крана 

37 023,00 5,46 202 146 36 386,28 238 532,28 

33 06-2 Сеть К1 16 882,00 4,10 69 216 12 458,88 81 674,88 

34 07-1 Вертикальная пла-

нировка 

41 437,00 5,00 207 185 37 293,30 244 478,30 

35 07-2 Благоустройство 629 268,00 5,00 3 146 340 566 341,20 3 712 681,20 

36 07-3 Озеленение 42 095,00 5,00 210 475 37 885,50 248 360,50 

37 07-4 Устройство малых 

форм 

38 526,00 5,00 192 630 34 673,40 227 303,40 

38 09-1 

зам 

ПНР электротехни-

ческих устройств 

лифтов 

54 458,00 0,40 21 783,20 3 920,98 25 704,18 

39 09-2 ПНР  диспетчер-

ской связи лифтов 

2 920,00 0,40 1 168 210,24 1 378,24 

40 09-3 

зам 

ПНР электротехни-

ческих устройств 

освещения в осях 1-

4 

136 218,00 2,900 395 032,20 71 105,80 466 138,00 

41 09-4 

зам 

ПНР системы отоп-

ления, жилая часть 

8 620,00 2,900 24 998,00 4 499,64 29 497,64 

42 12-1 Динамическое ис-

пытание свай 

98 641,00 3,9 384 700 69 246,00 453 946,00 

43 02-45 

зам 

Изменения сантех-

нических работ по 

тех.решению 

-76 165,00 4,1 -312 277 -56 209,86 -368 486,86 

                

                

    Итого 30 936 
618,58 

4,813739805 148 291 
646,40 

26 692 
496,35 

174 984 
142,76 

    в т.ч. Оборудование 2 295 820,00 3,60 8 264 

951,00 

1 487 691,18 9 752 642,18 

    СМР 28 438 582,58 4,9278648 139 583 

714,00 

25 125 068,52 164 708 

782,52 

    Прочие 202 216,00 2,19091204 442 981,40 79 736,65 522 718,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДЛЯ ОКОН КЛАССА «ПРЕМИУМ» 

Жилой дом номер 6, расположенный по адресу: г. Челябинск, Курчатовский рай-

он, микрорайон №50 жилого района №12 Краснопольской площадки. 

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. 

№ №№ смет Наименование смет 
Стоимость, 

цены 2001г. 

К удо-

рож. 

Стоимость в 

тек.ценах 
НДС 18% 

Стоимость в 

тек. Ц с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02-1 вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 

3-5 

660 119,00 2,21 1 458 863 262 595,34 1 721 458,34 

2 02-2 вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 

в-г, 1-2, 2-3 

1 814 293,00 2,21 4 009 588 721 725,84 4 731 313,84 

3 02-3 вза-

мен 

Общестроительные 

работы в осях 3-5 с 

элементами блоки-

ровки  

4 968 569,00 5,82 28 917 072 5 205 

072,96 

34 122 144,96 

    окна и балконные 

двери 

537 885,73 5,82 3 130 495 563 489,10 3 693 984,10 

4 02-4 вза-

мен 

Общестроительные 

работы в осях в-г, 

1-2, 2-3 с элемента-

ми блокировки 

12 906 459,00 5,82 75 115 591 13 520 

806,38 

88 636 397,38 

    окна и балконные 

двери 

1 200 643,91 5,82 6 987 748 1 257 

794,64 

8 245 542,64 

5 02-3, 02-

4а зам. 

общестроительные 

работы (доп) 

-18 742,00 5,82 -109 078 -19 634,04 -128 712,04 

6 02-5 вза-

мен 

Крыльца №1-4 99 404,00 5,82 578 531 104 135,58 682 666,58 

7 02-6 вза-

мен 

Монтаж лифтов 

жилого дома 

215 574,00 3,50 754 509 135 811,62 890 320,62 

    оборудование 1 211 274,00 3,60 4 360 586 784 905,48 5 145 491,48 

8 02-7 вза-

мен 

Система В1 на 4 

блок-секции 

351 843,00 4,10 1 442 556 259 660,08 1 702 216,08 

9 02-8 Система 

В2(сухотруб) 

39 329,00 4,10 161 249 29 024,82 190 273,82 

10 02-9 зам Система Т3 и Т4 на 

4 блок-секции 

388 822,00 4,10 1 594 170 286 950,60 1 881 120,60 

11 02-10 зам Система канализа-

ции К1 на 4 блок-

секции 

322 922,00 4,10 1 323 980 238 316,40 1 562 296,40 

12 02-11 зам 

2 

Система канализа-

ции К2 на 4 блок-

секции 

392 818,00 4,10 1 610 554 289 899,72 1 900 453,72 

13 02-12 зам  Магистральные се-

ти В1 насосная и 

водомерный узел 

56 231,00 4,10 230 547 41 498,46 272 045,46 

    оборудование 97 260,00 3,60 350 136 63 024,48 413 160,48 

14 02-13 зам Магистральные се-

ти. Система Т3, Т4 

54 324,00 4,10 222 728 40 091,04 262 819,04 

15 02-14 зам Магистральные се-

ти. Система К1н 

2 163,00 4,10 8 868 1 596,24 10 464,24 

16 02-15 зам Отопление жилого 

дома на 4 блок-

449 933,00 4,10 1 844 725 332 050,50 2 176 775,50 
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секции 

17 02-16 зам Разводящие маги-

страли отопления 

на дом 

140 692,00 4,10 576 837 103 830,66 680 667,66 

18 02-17 зам Вентиляция жилого 

дома 

286 356,00 4,10 1 174 060 211 330,80 1 385 390,80 

    оборудование 135 229,00 3,60 486 824 87 628,32 574 452,32 

19 02-18 зам Теплотрасса от уз-

лов ввода до узла 

управления 

34 545,00 4,10 141 635 25 494,30 167 129,30 

20 02-19 зам Узел управления 208 515,00 4,10 854 912 153 884,16 1 008 796,16 

    оборудование 60 311,00 3,60 217 120 39 081,60 256 201,60 

21 02-20 зам Электроосвещение 

жилого дома ниже 

0.000 

172 803,00 1,85 319 686 57 543,48 377 229,48 

22 02-21 зам Электроосвещение 

жилого дома выше 

0.000 

2 203 565,00 1,85 4 076 595 733 787,10 4 810 382,10 

    оборудование 119 209,00 3,60 429 152 77 247,36 506 399,36 

23 02-22 зам Наружное освеще-

ние (97.2 БС 8-2 М) 

28 934,00 1,85 53 528 9 635,04 63 163,04 

    оборудование 204,00 3,60 734 132,12 866,12 

24 02-23 зам Установка домофо-

на 

84 068,00 1,85 155 526 27 994,68 183 520,68 

    оборудование 41 073,00 3,60 147 863 26 615,34 174 478,34 

25 02-24 зам 

2 

Слаботочные 

устройства (без те-

лефонизации) 

125 648,00 1,85 232 449 41 840,82 274 289,82 

26 02-24 доп 

1 

доп. Работы по ра-

диофикации 

11 917,00 5,58605 66 569 11 982,42 78 551,42 

27 02-25 Пожарная сигнали-

зация 

86 992,00 2,20616 191 918 34 545,24 226 463,24 

28 02-26 Диспетчеризация 

лифтов 

35 178,00 0,40 14 071 2 532,78 16 603,78 

    оборудование 9 098,00 3,60 32 753 5 895,54 38 648,54 

29 02-27 зам КИП и Автоматика 

ИТП, системы 

отопления 

149 218,00 5,46 814 730 146 651,40 961 381,40 

    оборудование 621 357,00 3,60 2 236 885 402 639,30 2 639 524,30 

30 02-28 зам всеволновая систе-

ма коллективного 

приема телевидения 

вар. "а" 

29 770,00 1,85 55 075 9 913,50 64 988,50 

    оборудование 805,00 3,60 2 898 521,64 3 419,64 

31 02-30 Перебазировка кра-

нов 

69 100,00 5,46 377 286 67 911,48 445 197,48 

32 02-31 Устройство путей 

башенного крана 

37 023,00 5,46 202 146 36 386,28 238 532,28 

33 06-2 Сеть К1 16 882,00 4,10 69 216 12 458,88 81 674,88 

34 07-1 Вертикальная пла-

нировка 

41 437,00 5,00 207 185 37 293,30 244 478,30 

35 07-2 Благоустройство 629 268,00 5,00 3 146 340 566 341,20 3 712 681,20 

36 07-3 Озеленение 42 095,00 5,00 210 475 37 885,50 248 360,50 

37 07-4 Устройство малых 

форм 

38 526,00 5,00 192 630 34 673,40 227 303,40 

38 09-1 зам ПНР электротехни-

ческих устройств 

лифтов 

54 458,00 0,40 21 783,20 3 920,98 25 704,18 

39 09-2 ПНР  диспетчер-

ской связи лифтов 

2 920,00 0,40 1 168 210,24 1 378,24 
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40 09-3 зам ПНР электротехни-

ческих устройств 

освещения в осях 1-

4 

136 218,00 2,90 395 032,20 71 105,80 466 138,00 

41 09-4 зам ПНР системы отоп-

ления, жилая часть 

8 620,00 2,90 24 998,00 4 499,64 29 497,64 

42 12-1 Динамическое ис-

пытание свай 

98 641,00 3,9 384 700 69 246,00 453 946,00 

43 02-45 зам Изменения сантех-

нических работ по 

тех.решению 

-76 165,00 4,1 -312 277 -56 209,86 -368 486,86 

                

                

    Итого 31 435 634,64 4,81373
9805 

151 195 
920,40 

27 215 
265,67 

178 411 
186,08 

    в т.ч. Оборудование 2 295 820,00 3,60 8 264 951,00 1 487 

691,18 

9 752 642,18 

    СМР 28 937 598,64 4,927864

8 

142 487 

988,00 

25 647 

837,84 

168 135 

825,84 

    Прочие 202 216,00 2,190912

04 

442 981,40 79 736,65 522 718,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДЛЯ ОКОН КЛАССА «ЭКСКЛЮЗИВ» 

Жилой дом номер 6, расположенный по адресу: г. Челябинск, Курчатовский рай-

он, микрорайон №50 жилого района №12 Краснопольской площадки. 

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. 

№ 
№№ 

смет 
Наименование смет 

Стоимость, 

цены 2001г. 
К удорож. 

Стоимость в 

тек.ценах 
НДС 18% 

Стоимость в 

тек. Ц с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02-1 

взамен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 3-

5 

660 119,00 2,21 1 458 863 262 

595,34 

1 721 458,34 

2 02-2 

взамен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях в-

г, 1-2, 2-3 

1 814 

293,00 

2,21 4 009 588 721 

725,84 

4 731 313,84 

3 02-3 

взамен 

Общестроительные 

работы в осях 3-5 с 

элементами блокиров-

ки  

4 968 

569,00 

5,82 28 917 072 5 205 

072,96 

34 122 144,96 

    окна и балконные две-

ри 

794 049,18 5,82 4 621 366 831 

845,88 

5 453 211,88 

4 02-4 

взамен 

Общестроительные 

работы в осях в-г, 1-2, 

2-3 с элементами бло-

кировки 

12 906 

459,00 

5,82 75 115 591 13 520 

806,38 

88 636 397,38 

    окна и балконные две-

ри 

1 690 

369,34 

5,82 9 837 950 1 770 

831,00 

11 608 781,00 

5 02-3, 

02-4а 

зам. 

общестроительные 

работы (доп) 

-18 742,00 5,82 -109 078 -19 634,04 -128 712,04 

6 02-5 

взамен 

Крыльца №1-4 99 404,00 5,82 578 531 104 

135,58 

682 666,58 

7 02-6 

взамен 

Монтаж лифтов жило-

го дома 

215 574,00 3,50 754 509 135 

811,62 

890 320,62 

    оборудование 1 211 

274,00 

3,60 4 360 586 784 

905,48 

5 145 491,48 

8 02-7 

взамен 

Система В1 на 4 блок-

секции 

351 843,00 4,10 1 442 556 259 

660,08 

1 702 216,08 

9 02-8 Система В2(сухотруб) 39 329,00 4,10 161 249 29 024,82 190 273,82 

10 02-9 

зам 

Система Т3 и Т4 на 4 

блок-секции 

388 822,00 4,10 1 594 170 286 

950,60 

1 881 120,60 

11 02-10 

зам 

Система канализации 

К1 на 4 блок-секции 

322 922,00 4,10 1 323 980 238 

316,40 

1 562 296,40 

12 02-11 

зам 2 

Система канализации 

К2 на 4 блок-секции 

392 818,00 4,10 1 610 554 289 

899,72 

1 900 453,72 

13 02-12 

зам  

Магистральные сети 

В1 насосная и водо-

мерный узел 

56 231,00 4,10 230 547 41 498,46 272 045,46 

    оборудование 97 260,00 3,60 350 136 63 024,48 413 160,48 

14 02-13 

зам 

Магистральные сети. 

Система Т3, Т4 

54 324,00 4,10 222 728 40 091,04 262 819,04 

15 02-14 

зам 

Магистральные сети. 

Система К1н 

2 163,00 4,10 8 868 1 596,24 10 464,24 
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16 02-15 

зам 

Отопление жилого 

дома на 4 блок-секции 

449 933,00 4,10 1 844 725 332 

050,50 

2 176 775,50 

17 02-16 

зам 

Разводящие магистра-

ли отопления на дом 

140 692,00 4,10 576 837 103 

830,66 

680 667,66 

18 02-17 

зам 

Вентиляция жилого 

дома 

286 356,00 4,10 1 174 060 211 

330,80 

1 385 390,80 

    оборудование 135 229,00 3,60 486 824 87 628,32 574 452,32 

19 02-18 

зам 

Теплотрасса от узлов 

ввода до узла управ-

ления 

34 545,00 4,10 141 635 25 494,30 167 129,30 

20 02-19 

зам 

Узел управления 208 515,00 4,10 854 912 153 

884,16 

1 008 796,16 

    оборудование 60 311,00 3,60 217 120 39 081,60 256 201,60 

21 02-20 

зам 

Электроосвещение 

жилого дома ниже 

0.000 

172 803,00 1,85 319 686 57 543,48 377 229,48 

22 02-21 

зам 

Электроосвещение 

жилого дома выше 

0.000 

2 203 

565,00 

1,85 4 076 595 733 

787,10 

4 810 382,10 

    оборудование 119 209,00 3,60 429 152 77 247,36 506 399,36 

23 02-22 

зам 

Наружное освещение 

(97.2 БС 8-2 М) 

28 934,00 1,85 53 528 9 635,04 63 163,04 

    оборудование 204,00 3,60 734 132,12 866,12 

24 02-23 

зам 

Установка домофона 84 068,00 1,85 155 526 27 994,68 183 520,68 

    оборудование 41 073,00 3,60 147 863 26 615,34 174 478,34 

25 02-24 

зам 2 

Слаботочные устрой-

ства (без телефониза-

ции) 

125 648,00 1,85 232 449 41 840,82 274 289,82 

26 02-24 

доп 1 

доп. Работы по ра-

диофикации 

11 917,00 5,58605 66 569 11 982,42 78 551,42 

27 02-25 Пожарная сигнализа-

ция 

86 992,00 2,20616 191 918 34 545,24 226 463,24 

28 02-26 Диспетчеризация лиф-

тов 

35 178,00 0,40 14 071 2 532,78 16 603,78 

    оборудование 9 098,00 3,60 32 753 5 895,54 38 648,54 

29 02-27 

зам 

КИП и Автоматика 

ИТП, системы отоп-

ления 

149 218,00 5,46 814 730 146 

651,40 

961 381,40 

    оборудование 621 357,00 3,60 2 236 885 402 

639,30 

2 639 524,30 

30 02-28 

зам 

всеволновая система 

коллективного приема 

телевидения вар. "а" 

29 770,00 1,85 55 075 9 913,50 64 988,50 

    оборудование 805,00 3,60 2 898 521,64 3 419,64 

31 02-30 Перебазировка кранов 69 100,00 5,46 377 286 67 911,48 445 197,48 

32 02-31 Устройство путей ба-

шенного крана 

37 023,00 5,46 202 146 36 386,28 238 532,28 

33 06-2 Сеть К1 16 882,00 4,10 69 216 12 458,88 81 674,88 

34 07-1 Вертикальная плани-

ровка 

41 437,00 5,00 207 185 37 293,30 244 478,30 

35 07-2 Благоустройство 629 268,00 5,00 3 146 340 566 

341,20 

3 712 681,20 

36 07-3 Озеленение 42 095,00 5,00 210 475 37 885,50 248 360,50 

37 07-4 Устройство малых 

форм 

38 526,00 5,00 192 630 34 673,40 227 303,40 

38 09-1 

зам 

ПНР электротехниче-

ских устройств лиф-

тов 

54 458,00 0,40 21 783,20 3 920,98 25 704,18 

39 09-2 ПНР  диспетчерской 2 920,00 0,40 1 168 210,24 1 378,24 
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связи лифтов 

40 09-3 

зам 

ПНР электротехниче-

ских устройств осве-

щения в осях 1-4 

136 218,00 2,90 395 032,20 71 105,80 466 138,00 

41 09-4 

зам 

ПНР системы отопле-

ния, жилая часть 

8 620,00 2,90 24 998,00 4 499,64 29 497,64 

42 12-1 Динамическое испы-

тание свай 

98 641,00 3,9 384 700 69 246,00 453 946,00 

43 02-45 

зам 

Изменения сантехни-

ческих работ по 

тех.решению 

-76 165,00 4,1 -312 277 -56 209,86 -368 486,86 

                

                

    Итого 32 181 
523,52 

4,81373980
5 

155 536 
993,40 

27 996 
658,81 

183 533 
652,22 

    в т.ч. Оборудование 2 295 

820,00 

3,60 8 264 951,00 1 487 

691,18 

9 752 642,18 

    СМР 29 683 

487,52 

4,9278648 146 829 

061,00 

26 429 

230,98 

173 258 

291,98 

    Прочие 202 216,00 2,19091204 442 981,40 79 736,65 522 718,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИЦЫ 

УТЕПЛИТЕЛЯ НА 50 ММ» 

Жилой дом номер 6, расположенный по адресу: г. Челябинск, Кур-

чатовский район, микрорайон №50 жилого района №12 Красно-

польской площадки. 

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. 

№ №№ смет Наименование смет 
Стоимость, 

цены 2001г. 

К удо-

рож. 

Стоимость 

в тек.ценах 
НДС 18% 

Стоимость в 

тек. Ц с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02-1 вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 3-5 

660 119,00 2,21 1 458 863 262 595,34 1 721 458,34 

2 02-2 вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях в-г, 

1-2, 2-3 

1 814 293,00 2,21 4 009 588 721 725,84 4 731 313,84 

3 02-3 вза-

мен 

Общестроительные ра-

боты в осях 3-5 с эле-

ментами блокировки  

4 708 131,00 5,82 27 401 322 4 932 

237,96 

32 333 559,96 

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 780 468,00 5,82 4 542 324 817 618,32 5 359 942,32 

4 02-4 вза-

мен 

Общестроительные ра-

боты в осях в-г, 1-2, 2-3 

с элементами блокиров-

ки 

11 662 

342,00 

5,82 67 874 830 12 217 

469,40 

80 092 299,40 

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 2 677 129,35 5,82 15 580 893 2 804 

560,74 

18 385 453,74 

5 02-3, 02-

4а зам. 

общестроительные ра-

боты (доп) 

-18 742,00 5,82 -109 078 -19 634,04 -128 712,04 

6 02-5 вза-

мен 

Крыльца №1-4 99 404,00 5,82 578 531 104 135,58 682 666,58 

7 02-6 вза-

мен 

Монтаж лифтов жилого 

дома 

215 574,00 3,50 754 509 135 811,62 890 320,62 

    оборудование 1 211 274,00 3,60 4 360 586 784 905,48 5 145 491,48 

8 02-7 вза-

мен 

Система В1 на 4 блок-

секции 

351 843,00 4,10 1 442 556 259 660,08 1 702 216,08 

9 02-8 Система В2(сухотруб) 39 329,00 4,10 161 249 29 024,82 190 273,82 

10 02-9 зам Система Т3 и Т4 на 4 

блок-секции 

388 822,00 4,10 1 594 170 286 950,60 1 881 120,60 

11 02-10 зам Система канализации К1 

на 4 блок-секции 

322 922,00 4,10 1 323 980 238 316,40 1 562 296,40 

12 02-11 зам 

2 

Система канализации К2 

на 4 блок-секции 

392 818,00 4,10 1 610 554 289 899,72 1 900 453,72 

13 02-12 зам  Магистральные сети В1 

насосная и водомерный 

узел 

56 231,00 4,10 230 547 41 498,46 272 045,46 

    оборудование 97 260,00 3,60 350 136 63 024,48 413 160,48 

14 02-13 зам Магистральные сети. 

Система Т3, Т4 

54 324,00 4,10 222 728 40 091,04 262 819,04 

15 02-14 зам Магистральные сети. 

Система К1н 

2 163,00 4,10 8 868 1 596,24 10 464,24 

16 02-15 зам Отопление жилого дома 449 933,00 4,10 1 844 725 332 050,50 2 176 775,50 
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на 4 блок-секции 

17 02-16 зам Разводящие магистрали 

отопления на дом 

140 692,00 4,10 576 837 103 830,66 680 667,66 

18 02-17 зам Вентиляция жилого до-

ма 

286 356,00 4,10 1 174 060 211 330,80 1 385 390,80 

    оборудование 135 229,00 3,60 486 824 87 628,32 574 452,32 

19 02-18 зам Теплотрасса от узлов 

ввода до узла управле-

ния 

34 545,00 4,10 141 635 25 494,30 167 129,30 

20 02-19 зам Узел управления 208 515,00 4,10 854 912 153 884,16 1 008 796,16 

    оборудование 60 311,00 3,60 217 120 39 081,60 256 201,60 

21 02-20 зам Электроосвещение жи-

лого дома ниже 0.000 

172 803,00 1,85 319 686 57 543,48 377 229,48 

22 02-21 зам Электроосвещение жи-

лого дома выше 0.000 

2 203 565,00 1,85 4 076 595 733 787,10 4 810 382,10 

    оборудование 119 209,00 3,60 429 152 77 247,36 506 399,36 

23 02-22 зам Наружное освещение 

(97.2 БС 8-2 М) 

28 934,00 1,85 53 528 9 635,04 63 163,04 

    оборудование 204,00 3,60 734 132,12 866,12 

24 02-23 зам Установка домофона 84 068,00 1,85 155 526 27 994,68 183 520,68 

    оборудование 41 073,00 3,60 147 863 26 615,34 174 478,34 

25 02-24 зам 

2 

Слаботочные устрой-

ства (без телефониза-

ции) 

125 648,00 1,85 232 449 41 840,82 274 289,82 

26 02-24 доп 

1 

доп. Работы по радио-

фикации 

11 917,00 5,5860

5 

66 569 11 982,42 78 551,42 

27 02-25 Пожарная сигнализация 86 992,00 2,2061

6 

191 918 34 545,24 226 463,24 

28 02-26 Диспетчеризация лиф-

тов 

35 178,00 0,40 14 071 2 532,78 16 603,78 

    оборудование 9 098,00 3,60 32 753 5 895,54 38 648,54 

29 02-27 зам КИП и Автоматика 

ИТП, системы отопле-

ния 

149 218,00 5,46 814 730 146 651,40 961 381,40 

    оборудование 621 357,00 3,60 2 236 885 402 639,30 2 639 524,30 

30 02-28 зам всеволновая система 

коллективного приема 

телевидения вар. "а" 

29 770,00 1,85 55 075 9 913,50 64 988,50 

    оборудование 805,00 3,60 2 898 521,64 3 419,64 

31 02-30 Перебазировка кранов 69 100,00 5,46 377 286 67 911,48 445 197,48 

32 02-31 Устройство путей ба-

шенного крана 

37 023,00 5,46 202 146 36 386,28 238 532,28 

33 06-2 Сеть К1 16 882,00 4,10 69 216 12 458,88 81 674,88 

34 07-1 Вертикальная планиров-

ка 

41 437,00 5,00 207 185 37 293,30 244 478,30 

35 07-2 Благоустройство 629 268,00 5,00 3 146 340 566 341,20 3 712 681,20 

36 07-3 Озеленение 42 095,00 5,00 210 475 37 885,50 248 360,50 

37 07-4 Устройство малых форм 38 526,00 5,00 192 630 34 673,40 227 303,40 

38 09-1 зам ПНР электротехниче-

ских устройств лифтов 

54 458,00 0,40 21 783,20 3 920,98 25 704,18 

39 09-2 ПНР  диспетчерской 

связи лифтов 

2 920,00 0,40 1 168 210,24 1 378,24 

40 09-3 зам ПНР электротехниче-

ских устройств освеще-

ния в осях 1-4 

136 218,00 2,90 395 032,20 71 105,80 466 138,00 

41 09-4 зам ПНР системы отопле-

ния, жилая часть 

8 620,00 2,90 24 998,00 4 499,64 29 497,64 

42 12-1 Динамическое испыта-

ние свай 

98 641,00 3,9 384 700 69 246,00 453 946,00 
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43 02-45 зам Изменения сантехниче-

ских работ по 

тех.решению 

-76 165,00 4,1 -312 277 -56 209,86 -368 486,86 

                

                

    Итого 31 650 
147,35 

4,8137
39805 

152 444 
383,40 

27 439 
989,01 

179 884 
372,42 

    в т.ч. Оборудование 2 295 820,00 3,60 8 264 951,00 1 487 

691,18 

9 752 642,18 

    СМР 29 152 

111,35 

4,9278

648 

143 736 

451,00 

25 872 

561,18 

169 609 

012,18 

    Прочие 202 216,00 2,1909

1204 

442 981,40 79 736,65 522 718,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИЦЫ 

УТЕПЛИТЕЛЯ НА 100 ММ» 

Жилой дом номер 6, расположенный по адресу: г. Челябинск, 

Курчатовский район, микрорайон №50 жилого района №12 

Краснопольской площадки. 

Составлена в ценах по состоянию 

на 2001г. 

№ №№ смет Наименование смет 
Стоимость, 

цены 2001г. 

К удо-

рож. 

Стоимость 

в тек.ценах 
НДС 18% 

Стоимость в 

тек. Ц с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02-1 вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 3-5 

660 119,00 2,21 1 458 863 262 595,34 1 721 458,34 

2 02-2 вза-

мен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях в-г, 

1-2, 2-3 

1 814 293,00 2,21 4 009 588 721 725,84 4 731 313,84 

3 02-3 вза-

мен 

Общестроительные ра-

боты в осях 3-5 с эле-

ментами блокировки  

4 708 131,00 5,82 27 401 322 4 932 237,96 32 333 559,96 

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 801 806,56 5,82 4 666 514 839 972,52 5 506 486,52 

4 02-4 вза-

мен 

Общестроительные ра-

боты в осях в-г, 1-2, 2-3 

с элементами блоки-

ровки 

11 662 

342,00 

5,82 67 874 830 12 217 

469,40 

80 092 299,40 

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 2 741 142,42 5,82 15 953 449 2 871 620,82 18 825 069,82 

5 02-3, 02-

4а зам. 

общестроительные ра-

боты (доп) 

-18 742,00 5,82 -109 078 -19 634,04 -128 712,04 

6 02-5 вза-

мен 

Крыльца №1-4 99 404,00 5,82 578 531 104 135,58 682 666,58 

7 02-6 вза-

мен 

Монтаж лифтов жилого 

дома 

215 574,00 3,50 754 509 135 811,62 890 320,62 

    оборудование 1 211 274,00 3,60 4 360 586 784 905,48 5 145 491,48 

8 02-7 вза-

мен 

Система В1 на 4 блок-

секции 

351 843,00 4,10 1 442 556 259 660,08 1 702 216,08 

9 02-8 Система В2(сухотруб) 39 329,00 4,10 161 249 29 024,82 190 273,82 

10 02-9 зам Система Т3 и Т4 на 4 

блок-секции 

388 822,00 4,10 1 594 170 286 950,60 1 881 120,60 

11 02-10 зам Система канализации 

К1 на 4 блок-секции 

322 922,00 4,10 1 323 980 238 316,40 1 562 296,40 

12 02-11 зам 

2 

Система канализации 

К2 на 4 блок-секции 

392 818,00 4,10 1 610 554 289 899,72 1 900 453,72 

13 02-12 зам  Магистральные сети В1 

насосная и водомерный 

узел 

56 231,00 4,10 230 547 41 498,46 272 045,46 

    оборудование 97 260,00 3,60 350 136 63 024,48 413 160,48 

14 02-13 зам Магистральные сети. 

Система Т3, Т4 

54 324,00 4,10 222 728 40 091,04 262 819,04 

15 02-14 зам Магистральные сети. 

Система К1н 

2 163,00 4,10 8 868 1 596,24 10 464,24 
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16 02-15 зам Отопление жилого до-

ма на 4 блок-секции 

449 933,00 4,10 1 844 725 332 050,50 2 176 775,50 

17 02-16 зам Разводящие магистрали 

отопления на дом 

140 692,00 4,10 576 837 103 830,66 680 667,66 

18 02-17 зам Вентиляция жилого 

дома 

286 356,00 4,10 1 174 060 211 330,80 1 385 390,80 

    оборудование 135 229,00 3,60 486 824 87 628,32 574 452,32 

19 02-18 зам Теплотрасса от узлов 

ввода до узла управле-

ния 

34 545,00 4,10 141 635 25 494,30 167 129,30 

20 02-19 зам Узел управления 208 515,00 4,10 854 912 153 884,16 1 008 796,16 

    оборудование 60 311,00 3,60 217 120 39 081,60 256 201,60 

21 02-20 зам Электроосвещение жи-

лого дома ниже 0.000 

172 803,00 1,85 319 686 57 543,48 377 229,48 

22 02-21 зам Электроосвещение жи-

лого дома выше 0.000 

2 203 565,00 1,85 4 076 595 733 787,10 4 810 382,10 

    оборудование 119 209,00 3,60 429 152 77 247,36 506 399,36 

23 02-22 зам Наружное освещение 

(97.2 БС 8-2 М) 

28 934,00 1,85 53 528 9 635,04 63 163,04 

    оборудование 204,00 3,60 734 132,12 866,12 

24 02-23 зам Установка домофона 84 068,00 1,85 155 526 27 994,68 183 520,68 

    оборудование 41 073,00 3,60 147 863 26 615,34 174 478,34 

25 02-24 зам 

2 

Слаботочные устрой-

ства (без телефониза-

ции) 

125 648,00 1,85 232 449 41 840,82 274 289,82 

26 02-24 

доп 1 

доп. Работы по радио-

фикации 

11 917,00 5,5860

5 

66 569 11 982,42 78 551,42 

27 02-25 Пожарная сигнализа-

ция 

86 992,00 2,2061

6 

191 918 34 545,24 226 463,24 

28 02-26 Диспетчеризация лиф-

тов 

35 178,00 0,40 14 071 2 532,78 16 603,78 

    оборудование 9 098,00 3,60 32 753 5 895,54 38 648,54 

29 02-27 зам КИП и Автоматика 

ИТП, системы отопле-

ния 

149 218,00 5,46 814 730 146 651,40 961 381,40 

    оборудование 621 357,00 3,60 2 236 885 402 639,30 2 639 524,30 

30 02-28 зам всеволновая система 

коллективного приема 

телевидения вар. "а" 

29 770,00 1,85 55 075 9 913,50 64 988,50 

    оборудование 805,00 3,60 2 898 521,64 3 419,64 

31 02-30 Перебазировка кранов 69 100,00 5,46 377 286 67 911,48 445 197,48 

32 02-31 Устройство путей ба-

шенного крана 

37 023,00 5,46 202 146 36 386,28 238 532,28 

33 06-2 Сеть К1 16 882,00 4,10 69 216 12 458,88 81 674,88 

34 07-1 Вертикальная плани-

ровка 

41 437,00 5,00 207 185 37 293,30 244 478,30 

35 07-2 Благоустройство 629 268,00 5,00 3 146 340 566 341,20 3 712 681,20 

36 07-3 Озеленение 42 095,00 5,00 210 475 37 885,50 248 360,50 

37 07-4 Устройство малых 

форм 

38 526,00 5,00 192 630 34 673,40 227 303,40 

38 09-1 зам ПНР электротехниче-

ских устройств лифтов 

54 458,00 0,40 21 783,20 3 920,98 25 704,18 

39 09-2 ПНР  диспетчерской 

связи лифтов 

2 920,00 0,40 1 168 210,24 1 378,24 

40 09-3 зам ПНР электротехниче-

ских устройств осве-

щения в осях 1-4 

136 218,00 2,90 395 032,20 71 105,80 466 138,00 

41 09-4 зам ПНР системы отопле-

ния, жилая часть 

8 620,00 2,90 24 998,00 4 499,64 29 497,64 
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42 12-1 Динамическое испыта-

ние свай 

98 641,00 3,9 384 700 69 246,00 453 946,00 

43 02-45 зам Изменения сантехниче-

ских работ по 

тех.решению 

-76 165,00 4,1 -312 277 -56 209,86 -368 486,86 

                

                

    Итого 31 735 
498,98 

4,8137
39805 

152 941 
129,40 

27 529 
403,29 

180 470 
532,70 

    в т.ч. Оборудование 2 295 820,00 3,60 8 264 951,00 1 487 691,18 9 752 642,18 

    СМР 29 237 

462,98 

4,9278

648 

144 233 

197,00 

25 961 

975,46 

170 195 

172,46 

    Прочие 202 216,00 2,1909

1204 

442 981,40 79 736,65 522 718,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИЦЫ 

УТЕПЛИТЕЛЯ НА 150 ММ» 

Жилой дом номер 6, расположенный по адресу: г. Челябинск, Курчатовский 

район, микрорайон №50 жилого района №12 Краснопольской площадки. 

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. 

№ 
№№ 

смет 
Наименование смет 

Стоимость, 

цены 2001г. 
К удорож. 

Стоимость 

в тек.ценах 
НДС 18% 

Стоимость в 

тек. Ц с 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02-1 

взамен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях 3-5 

660 119,00 2,21 1 458 863 262 595,34 1 721 458,34 

2 02-2 

взамен 

Земляные работы и 

фундаменты в осях в-г, 

1-2, 2-3 

1 814 293,00 2,21 4 009 588 721 725,84 4 731 313,84 

3 02-3 

взамен 

Общестроительные 

работы в осях 3-5 с 

элементами блокиров-

ки  

4 708 131,00 5,82 27 401 322 4 932 

237,96 

32 333 

559,96 

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 823 138,42 5,82 4 790 666 862 319,88 5 652 985,88 

4 02-4 

взамен 

Общестроительные 

работы в осях в-г, 1-2, 

2-3 с элементами бло-

кировки 

11 662 342,00 5,82 67 874 830 12 217 

469,40 

80 092 

299,40 

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 2 805 138,01 5,82 16 325 903 2 938 

662,54 

19 264 

565,54 

5 02-3, 

02-4а 

зам. 

общестроительные ра-

боты (доп) 

-18 742,00 5,82 -109 078 -19 634,04 -128 712,04 

6 02-5 

взамен 

Крыльца №1-4 99 404,00 5,82 578 531 104 135,58 682 666,58 

7 02-6 

взамен 

Монтаж лифтов жило-

го дома 

215 574,00 3,50 754 509 135 811,62 890 320,62 

    оборудование 1 211 274,00 3,60 4 360 586 784 905,48 5 145 491,48 

8 02-7 

взамен 

Система В1 на 4 блок-

секции 

351 843,00 4,10 1 442 556 259 660,08 1 702 216,08 

9 02-8 Система В2(сухотруб) 39 329,00 4,10 161 249 29 024,82 190 273,82 

10 02-9 

зам 

Система Т3 и Т4 на 4 

блок-секции 

388 822,00 4,10 1 594 170 286 950,60 1 881 120,60 

11 02-10 

зам 

Система канализации 

К1 на 4 блок-секции 

322 922,00 4,10 1 323 980 238 316,40 1 562 296,40 

12 02-11 

зам 2 

Система канализации 

К2 на 4 блок-секции 

392 818,00 4,10 1 610 554 289 899,72 1 900 453,72 

13 02-12 

зам  

Магистральные сети 

В1 насосная и водо-

мерный узел 

56 231,00 4,10 230 547 41 498,46 272 045,46 

    оборудование 97 260,00 3,60 350 136 63 024,48 413 160,48 

14 02-13 

зам 

Магистральные сети. 

Система Т3, Т4 

54 324,00 4,10 222 728 40 091,04 262 819,04 

15 02-14 

зам 

Магистральные сети. 

Система К1н 

2 163,00 4,10 8 868 1 596,24 10 464,24 

16 02-15 Отопление жилого до- 449 933,00 4,10 1 844 725 332 050,50 2 176 775,50 
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зам ма на 4 блок-секции 

17 02-16 

зам 

Разводящие магистра-

ли отопления на дом 

140 692,00 4,10 576 837 103 830,66 680 667,66 

18 02-17 

зам 

Вентиляция жилого 

дома 

286 356,00 4,10 1 174 060 211 330,80 1 385 390,80 

    оборудование 135 229,00 3,60 486 824 87 628,32 574 452,32 

19 02-18 

зам 

Теплотрасса от узлов 

ввода до узла управле-

ния 

34 545,00 4,10 141 635 25 494,30 167 129,30 

20 02-19 

зам 

Узел управления 208 515,00 4,10 854 912 153 884,16 1 008 796,16 

    оборудование 60 311,00 3,60 217 120 39 081,60 256 201,60 

21 02-20 

зам 

Электроосвещение 

жилого дома ниже 

0.000 

172 803,00 1,85 319 686 57 543,48 377 229,48 

22 02-21 

зам 

Электроосвещение 

жилого дома выше 

0.000 

2 203 565,00 1,85 4 076 595 733 787,10 4 810 382,10 

    оборудование 119 209,00 3,60 429 152 77 247,36 506 399,36 

23 02-22 

зам 

Наружное освещение 

(97.2 БС 8-2 М) 

28 934,00 1,85 53 528 9 635,04 63 163,04 

    оборудование 204,00 3,60 734 132,12 866,12 

24 02-23 

зам 

Установка домофона 84 068,00 1,85 155 526 27 994,68 183 520,68 

    оборудование 41 073,00 3,60 147 863 26 615,34 174 478,34 

25 02-24 

зам 2 

Слаботочные устрой-

ства (без телефониза-

ции) 

125 648,00 1,85 232 449 41 840,82 274 289,82 

26 02-24 

доп 1 

доп. Работы по радио-

фикации 

11 917,00 5,58605 66 569 11 982,42 78 551,42 

27 02-25 Пожарная сигнализа-

ция 

86 992,00 2,20616 191 918 34 545,24 226 463,24 

28 02-26 Диспетчеризация лиф-

тов 

35 178,00 0,40 14 071 2 532,78 16 603,78 

    оборудование 9 098,00 3,60 32 753 5 895,54 38 648,54 

29 02-27 

зам 

КИП и Автоматика 

ИТП, системы отопле-

ния 

149 218,00 5,46 814 730 146 651,40 961 381,40 

    оборудование 621 357,00 3,60 2 236 885 402 639,30 2 639 524,30 

30 02-28 

зам 

всеволновая система 

коллективного приема 

телевидения вар. "а" 

29 770,00 1,85 55 075 9 913,50 64 988,50 

    оборудование 805,00 3,60 2 898 521,64 3 419,64 

31 02-30 Перебазировка кранов 69 100,00 5,46 377 286 67 911,48 445 197,48 

32 02-31 Устройство путей ба-

шенного крана 

37 023,00 5,46 202 146 36 386,28 238 532,28 

33 06-2 Сеть К1 16 882,00 4,10 69 216 12 458,88 81 674,88 

34 07-1 Вертикальная плани-

ровка 

41 437,00 5,00 207 185 37 293,30 244 478,30 

35 07-2 Благоустройство 629 268,00 5,00 3 146 340 566 341,20 3 712 681,20 

36 07-3 Озеленение 42 095,00 5,00 210 475 37 885,50 248 360,50 

37 07-4 Устройство малых 

форм 

38 526,00 5,00 192 630 34 673,40 227 303,40 

38 09-1 

зам 

ПНР электротехниче-

ских устройств лифтов 

54 458,00 0,40 21 783,20 3 920,98 25 704,18 

39 09-2 ПНР  диспетчерской 

связи лифтов 

2 920,00 0,40 1 168 210,24 1 378,24 

40 09-3 

зам 

ПНР электротехниче-

ских устройств осве-

136 218,00 2,90 395 032,20 71 105,80 466 138,00 
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щения в осях 1-4 

41 09-4 

зам 

ПНР системы отопле-

ния, жилая часть 

8 620,00 2,90 24 998,00 4 499,64 29 497,64 

42 12-1 Динамическое испы-

тание свай 

98 641,00 3,9 384 700 69 246,00 453 946,00 

43 02-45 

зам 

Изменения сантехни-

ческих работ по 

тех.решению 

-76 165,00 4,1 -312 277 -56 209,86 -368 486,86 

                

                

    Итого 31 820 
826,43 

4,81373980
5 

153 437 
735,40 

27 618 
792,37 

181 056 
527,78 

    в т.ч. Оборудование 2 295 820,00 3,60 8 264 

951,00 

1 487 

691,18 

9 752 642,18 

    СМР 29 322 790,43 4,9278648 144 729 

803,00 

26 051 

364,54 

170 781 

167,54 

    Прочие 202 216,00 2,19091204 442 981,40 79 736,65 522 718,06 
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