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ВВЕДЕНИЕ 
  
В настоящее время в российских городах идёт интенсивное освоение террито-

рий под жилую и общественную застройку, в то же время существуют многолетние 
сложившиеся районы, в которых промышленные предприятия располагаются на 
незначительных расстояниях от жилых районов. В соответствии с требованиями 
Российского законодательства вокруг предприятий, являющимися источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо создавать сани-
тарно-защитные зоны. Территория санитарно-защитной зоны предназначена для 
обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормати-
вов по всем факторам воздействия за ее пределами, создания санитарно-защитного  
и эстетического барьера между территорией предприятия и охраняемой террито-
рией. Границей санитарно-защитные зоны является линия, ограничивающая терри-
торию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают 
установленные гигиенические нормативы. 

Санитарно защитная зона – своего рода барьер между производственным, про-
мышленным объектом и жилой зоной. Она необходима для устранения негативных 
факторов, которые могут возникнуть в процессе работы предприятия. Предприя-
тия, ориентируясь на действующее законодательство и нормативные документы, 
должны осуществить расчет этих границ. 

Целью выпускной квалификационной работы является определение предельно  
допустимых выбросов загрязняющих веществ основного технологического обору-
дования трубопрокатного завода с учетом размеров санитарно-защитной зоны. 

Задачи: 
1. Определить нормативные размеры санитарно-защитной зоны предприятия. 
2. Рассчитать приземную концентрацию загрязняющих веществ на границе са-

нитарно-защитной зоны и в жилой зоне. 
3. Обосновать предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ пред-

приятия с учетом размеров санитарно-защитной зоны. 
4. Разработать мероприятия по предотвращению и снижению негативного воз-
действия трубопрокатного завода на окружающую среду.  
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
Государственная политика Российской Федерации в природоохранной сфере 

направлена на сохранение высокого уровня качества окружающей среды в город-
ской застройке. 

Государственной программой охраны окружающей природной среды России 
отмечено, что одной из главных причин, влияющих на качество окружающей 
среды, техногенное воздействие занимает существенное положение. В законе «Об 
охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 (ред. от 29.12.2015) в статье 4.2. 
Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
определены четыре категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. При установлении категории объекта учитываются такие по-
казатели, как вид  производства; уровень токсичности загрязняющих веществ, со-
держащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, классы опасности отхо-
дов производства и потребления; особенности осуществления деятельности в об-
ласти использования атомной энергии [1].  

Известно, что атмосфера является более подвижной компонентной окружаю-
щей среды. Атмосферный воздух, кроме постоянного состава, содержит различные 
вредные для природной среды примеси, концентрации которых изменяются в зна-
чительных пределах в зависимости от места поступления этих веществ в атмо-
сферу. Вследствие чего атмосферный воздух является одной из главной жизнеобес-
печивающей природной средой и загрязнение приземной атмосферы – постоянно  
действующий фактор воздействия на человека и окружающую среду. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются природные и ан-
тропогенные процессы. По объему природные выбросы вредных веществ могут 
превосходить антропогенные в несколько раз. Однако природные выбросы распре-
деляются в атмосфере равномерно и образуют лишь фоновые концентрации. В то 
же время антропогенные поступления загрязняющих веществ образуются посто-
янно и имеют локальный характер, вследствие чего создают опасные концентрации 
вредных веществ в природной среде. В природоохранной практике России в каче-
стве одной из основных мер или инструментов охраны окружающей средыисполь-
зуетсяэкологическое нормирование. 

Экологическое нормирование определяет виды, размеры вредных воздей-
ствий на окружающую среду в целом или на отдельные средообразующие компо-
ненты, что позволяет гарантировать высокое качество окружающей среды. Целью 
нормирования является установление предельно допустимых масштабов воздей-
ствия на окружающую среду. 

Система экологических нормативов включает следующие основные направ-
ления установления нормативов:  

· нормативы качества окружающей среды; 
· нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окру-

жающей среды; 
· нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 
В Российской Федерации одним из основных нормативных правовых актов 

является Федеральный закон «Об охране окружающей среды», глава Vкоторого – 
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«Нормирование в области охраны окружающей среды - определяет систему эколо-
гических нормативов, критерии их установления. 

В [1] в Главе V Нормирование в области охраны окружающей среды, статья 
21. Нормативы качества окружающей среды, Статья 22. Нормативы допустимого  
воздействия на окружающую среду определены компоненты природной среды, в 
отношении которых нормируется допустимое воздействие, так Статья 22. Норма-
тивы допустимого воздействия на окружающую средунормирует «1. В целях 
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности для юридических и физических лиц - природопользователей 
устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на окружаю-
щую среду: 

· нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; 
· нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение; 
· нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни 

шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных 
полей и иных физических воздействий); 

· нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 
· нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
· нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции в целях охраны окружающей среды. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны обеспе-
чивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных 
особенностей территорий и акваторий. 

За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на окру-
жающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависимости от 
причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с за-
конодательством». 

Для объектов воздействия на окружающую среду наиболее распространен-
ными способами уменьшения вредного влияния промышленных выбросов явля-
ются: размещение предприятий с учетом розы ветров; проектирование и строитель-
ство промышленных предприятий с учетом розы ветров; создание санитарно-за-
щитных зон вокруг промышленных предприятий в виде лесопосадок и парков. Вве-
дение режимных условий работы предприятий в период неблагоприятных метео-
рологических условий; использование высоких труб для рассеивания вредных вы-
бросов на большие площади; расположение промышленных предприятий с учетом 
рельефа местности.  
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1.1 Санитарно-защитная зона 
Одним из факторов, обеспечивающих снижение воздействия промышленных 

выбросов на жилую застройку населенных мест, является установление и органи-
зация санитарно-защитной зоны вокруг объектов и производств, являющихся ис-
точниками воздействия. Санитарно-защитная зона представляет собой специаль-
ную территорию с особым режимом использования, размер санитарно-защитной на 
ее границе должен обеспечить снижение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до установленных гигиениче-
ских нормативов. 

Наиболее общие требования относительно создания санитарно-защитных зон 
предусмотрены Санитарными нормами проектирования промышленных предпри-
ятий (СН 245-71), утвержденными Госстроем СССР 5 ноября 1971 г. В соответ-
ствии с этими нормами все промышленные предприятия, их отдельные здания и 
сооружения в зависимости от мощности, условий осуществления технологического  
процесса, характера и объема вредного воздействия подразделяются на пять клас-
сов, для которых устанавливаются соответствующие размеры санитарно-защитных 
зон: 1000, 500, 300,100 и 50м (п.2.5) [2]. В настоящее время этот документ заменен 
на СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. 

Территория СЗЗ предназначена для: 
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нор-

мативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия      

(группы предприятий ) и территорией жилой застройки; 
· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха 
и повышение комфортности микроклимата. 

Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы разработаны 
на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1999, № 14 ст. 1650) с учетом действующих законов об охране 
атмосферного воздуха, земельного, водного и другого законодательства, санитар-
ных правил по охране атмосферного воздуха населенных мест, а также Положения 
о государственной  санитарно-эпидемиологической службе Российской Федера-
ции, Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
июля 2000 г. № 554 [3]. 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к размеру сани-
тарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, со-
оружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, осно-
вания к пересмотру этих размеров. 
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Санитарные правила предназначены для организаций, специалистов, деятель-
ность которых связана с размещением, проектированием, строительством и эксплу-
атацией объектов, а также осуществлением государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора. 

1.1.1 Общие положения 
Настоящие требования распространяются на размещение, проектирование, 

строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действую-
щих предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, 
связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, 
объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и 
др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение 
атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) явля-
ются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами пром-
площадки превышают ПДК или ПДУ, вклад в загрязнение жилых зон превышает 
0,1 ПДК. 

Настоящие требования не распространяются на предприятия, являющиеся ис-
точниками ионизирующих излучений. 

Обязательным условием современного промышленного проектирования явля-
ется внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных тех-
нологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать по-
ступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферу, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических фак-
торов до гигиенических нормативов и ниже. 

Разрабатываемые в проектах строительства и реконструкции технологические 
и технические решения должны быть детально обоснованы результатами опытно-
промышленных испытаний, при проектировании производств на основе новых тех-
нологий - данными опытно-экспериментальных производств, материалами зару-
бежного опыта по созданию подобного производства. 

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических норма-
тивов допускается размещение предприятий, не являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека. Для действующих объектов, являю-
щихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведе-
ние реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения 
всех видов воздействия на среду обитания до ПДВ и ПДУ [4]. 
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1.2 Размещение предприятий в жилой зоне 
 
При строительстве новых производственных объектов в том случае, если  пред-

приятие возводится в рамках какой-либо промышленной зоны или же вдали от су-
ществующих построек – у него не будет проблем с соблюдением санитарно-защит-
ной зоны. Промышленные предприятия размещают в основном на специально вы-
деляемых в городе производственных территориях (рис. 1.1). Размеры производ-
ственных территорий зависят, главным образом, от профиля производства. Напри-
мер, территории с размещением предприятий металлургического профиля дости-
гают размеров до 2000 га, машиностроительного - до 2000-3500 га, химического и 
нефтеперерабатывающего - до 4000 га. В процессе роста и развития городов фор-
мируются крупные промышленные зоны, занимающие территорию до 5000-6000 
га с численностью работающих до 150 - 200 тыс. чел.  

Предприятия располагают не разрозненно, а объединяют в группы с коопера-
цией энергетических, вспомогательных и обслуживающих объектов, Эти группы 
предприятий с их общей территорией образуют промышленные районы. На терри-
тории промышленного района могут располагаться одна или несколько групп пред-
приятий (промышленных узлов). В современных индустриальных городах про-
мышленные районы занимают в среднем 25-35% территории (рис. 1.2, 1.3).  

 
 
Рисунок 1.1 - Схема городского промышленного района: 
1 – промышленное предприятие с вредным производством; 2 – промышленное 

производство более низкой категории негативного воздействия на окружающую 
среду; 3 – ТЭЦ; 4 – автохозяйство; резервные территории; 5, 7 –отвалы; 8, 9 – сани-
тарно-защитная зона; 10 – железнодорожная сортировочная станция, подъездные 
железнодорожные пути; 11 – общественный центр; 12 –научно-технический центр; 
13 – площадка для вертолетов; 14 – пожарное депо; предзаводские площадки; 16 – 
жилая зона 
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Рисунок 1.2 - Примерный состав городского промышленного района: 
1 - промышленное предприятие с особо вредными производствами; 2 - то же, с 

менее  вредными производствами; 3 - ТЭЦ; 4 - автохозяйство; 5 - резервные тер-
ритории; 6,7 - участок для отвалов; 8,9 - санитарно-защитная зона; 10 - сортиро-
вочная станция; подъездные ж.д. пути; 11- общественный транспорт; 12 - научно  
технический центр; 13 - площадка для вертолетов;  14 - пожарное депо; 15 - 
предзаводские площадки; 16 - жилая зона 

> 
Планировочная организация промышленных районов основывается на зониро-

вании территории по характеру ее использования (рис. 4) с выделением зон произ-
водственной, подсобных объектов (объекты энергетического и водооборотного хо-
зяйства, очистные сооружения и др.), складской, транспортной и предзаводской. 
Кроме того, для промышленных районов, расположенных на границе с селитьбой 
может быть выделена зона общественных центров.  

Территория промышленного района выбирается с учетом природно-климатиче-
ских, инженерно-геологических и топографических условий местности. Для удале-
ния обеззараженных сточных вод территория должна иметь уклон в пределах 0,003 
- 0,03. Во избежание возможного затопления промышленных площадок паводко-
выми водами, отметки поверхности площадок должны превышать расчетный гори-
зонт паводковых вод не менее, чем на 0,5 м. Чтобы исключить возможность затоп-
ления подземных сооружений среднее превышение поверхности промышленной 
территории над отметкой наивысшего уровня грунтовых вод должно быть не менее 
7 м.  
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Рисунок 1.3 - Схема планировки промышленного района в г. Тольятти:  
1 - Волжский автозавод; 2 - промышленно - коммунальная зона; 3 - производ-

ственная база строительства; 4 - ТЭЦ; 5 - асфальтобетонные заводы;    6 - шламо-
отстойники; 7 - мусороперерабатывающий завод; 8 - очистные сооружения; 9 - 
грузовой двор 
> 

Промышленные предприятия являются градоформирующим и градообразую-
щим факторами в градостроительстве: промышленные районы оказывают влияние 
на размеры и планировку города, а также могут являться фактором образования 
нового поселения (рис. 5). Например, промышленные районы, возникающие в ме-
стах разработки полезных ископаемых (угля, руды, нефти) сопровождаются возве-
дением при них жилых поселков. 

 Большинство производственных процессов сопровождается определенными 
вредными выделениями (газы, дым, копоть, неприятные запахи, шум и пр.), загряз-
няющими окружающую среду и создающими угрозу здоровью человека. В зависи-
мости от вида производства, условий технологического процесса и выделяемых в 
окружающую среду вредностей для промышленных предприятий устанавливается 
санитарная классификация. Согласно санитарным нормам, предприятия разделяют 
на пять классов: к I классу относят предприятия с особо вредными производствами, 
к V - практически безвредные. 
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Рисунок 1.4 - Зонирование территории промышленного района: 
1 - границы промышленного района; 2 - жилая зона; 3 - резервные территории; 

4 - зона реконструкции; 5 - зона преобразования; 6 - вынос предприятия; 7 - снос 
предприятия 

 
В целях максимального снижения степени воздействия на человека, между про-

мышленными предприятиями и жилой застройкой устраиваются санитарно-защит-
ные зоны. Ширина зоны зависит от класса вредности производства; для предприя-
тий I класса требуется ширина 1000 м, для II, III, IV и V классов - соответственно , 
500, 300, 100 и 50 м. Санитарно-защитные зоны следует максимально озеленять при 
устройстве обязательной полосы зеленых насаждений со стороны жилой за-
стройки, шириной не менее 20 м для зоны размером до 100 м и не менее 50 м - для 
остальных зон. В пределах санитарных зон допускается размещение коммунальных 
предприятий, складов, гаражей и пр. 

Предприятия, относящиеся к V классу (не выделяющие вредностей), с неболь-
шим грузооборотом (интенсивность менее 40 автомобилей/сутки в одном направ-
лении) и не требующие железнодорожных подъездных путей, допускается разме-
щать в пределах жилой застройки. 
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Рисунок 1.5 - Влияние размещения производства: 
I -III- этапы развития города; 1 - границы города и направление его развития; 

2 - промышленность I класса вредности; 3 - промышленность III и IV классов вред-
ности; 4 - зона промышленного освоения газового месторождения; 5 - жилая зона; 
6 - границы санитарно-защитной зоны; 7 - железная дорога 

> 
При размещении промышленных предприятий следует учитывать также мас-

штабы потребления ими электроэнергии, воды, напряженность грузооборота, нали-
чие железнодорожного внутреннего транспорта. Например, предприятия по произ-
водству алюминия, электрометаллургии стального литья располагают вблизи ГЭС, 
ГРЭС, высоковольтных линий электропередачи; целлюлозно-бумажные комби-
наты, ТЭЦ и т.п. размещают вблизи крупных водоемов (при этом необходимы эф-
фективные очистные сооружения). 

 Большую роль в определении места производственной территории в плане го-
рода играет направление господствующих ветров, определяемое в соответствии с 
розой ветров. Промышленные районы с вредными предприятиями следует распо-
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лагать с подветренной стороны по отношению к ближайшей жилой застройке, про-
дольную ось территории предприятия рекомендуется располагать параллельно или 
под углом не более 450 к направлению господствующих ветров. 

Предприятия I и II классов вредности располагают за пределами города, на зна-
чительном удалении от жилой зоны, предприятия III и IV классов размещают на 
окраинах города. Образование крупных кооперированных производств привело к 
увеличению размеров промышленных районов, что повлекло удаление производ-
ства от мест проживания работающих и, в свою очередь, вызвало неоправданные 
транспортные перевозки людей. 

 Устранить, по возможности, эти недостатки позволяет планировочная органи-
зация компактных промышленно-жилых районов, объединяющих жилую за-
стройку и предприятия IV (некоторые) и V классов по степени производственной 
вредности. Следует отметить, что производства, относящиеся к V классу, состав-
ляют 40% от общей массы разнообразных производств и могут размещаться на тер-
ритории жилой зоны.  

 Одним из главных критериев определения границ и размеров промышленно-
жилого района являются затраты времени на передвижение основной массы рабо-
тающих (75-80%) от мест приложения труда до мест их проживания. Это время не 
должно превышать 30 мин (в один конец). 

Площадь промышленно-жилого района составляет: для больших городов 550 - 
1100 га, для крупных - 650 - 1500 га. Максимальная величина может достигать 
4000 - 4500 га. В планировочной структуре этих районов выделяют производствен-
ную,жилую зоны, разделенные «буферной» санитарно-защитной зоной, в которой 
размещены объекты транспортного и общественного обслуживания.  

В ряде случаев целесообразна кооперация и объединение на обшей территории 
промышленных и крупных коммунальных предприятий с образованием промыш-
ленно коммунальных зон, которые формируются на пограничных с селитьбой тер-
риториях. В промышленно-коммунальных зонах размещают объекты пищевой 
промышленности и торговли, общественного транспорта, бытового обслуживания 
населения и др. 
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Рисунок 1.6 - Примеры архитектурного решения предзаводской зоны:> 
а - автосборочный завод; ГПИ - 6; б - завод счетный машин, Промпроект 
 
Перед предприятиями, на территории санитарно-защитной зоны, образовался 

специализированный вид городской застройки - предзаводская зона. В этих зонах 
размещают вспомогательные объекты предприятий: здания управления, инже-
нерно-технические объекты, научные, учебные, вычислительные центры, крупные 
автостоянки и др. Развитый комплекс вспомогательных объектов предзаводской 
зоны выступает как архитектурный ансамбль, определяющий лицо предприятия 
(рис. 6). Некоторые учреждения, размещенные в предзаводской зоне (медицинские, 
торговые и др.), рассчитаны на обслуживание как работающих на промышленных 
предприятиях, так и населения прилегающих жилых районов. 
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Застройка промышленных территорий характеризуется четким разделением на 
планировочные элементы - кварталы. На крупных предприятиях, с большой тер-
риторией, кварталы, расположенные между основными параллельными внутриза-
водскими магистралями, объединяют в панели. Панели разделяются по длине по-
перечными проездами на отдельные блоки (рис. 7). Блоки застраиваются заводами 
и цехами. Для предприятий одного или близких классов вредности применяют од-
нопанельную застройку. Для размещения предприятий различных классов исполь-
зуется двух- и многопанельная застройка. 

 
Рисунок 1.7 - Системы и приемы застройки территории предприятия: 
а - рядовая панельно-квартальная; б - блочно-панельная и многоквартальная; 

в - периметрально-прямоугольная 
 
Промышленные предприятия объединяются в промышленные узлы с общими 

сетями, вспомогательными производствами, инженерными сооружениями, энерге-
тическими и коммунальными объектами, единой системой социально-бытового и 
других видов обслуживания работающих. При этом, предприятия могут распола-
гаться на одной или смежных площадках. Такое объединение позволяет экономить 
земельные площади, эффективно использовать материальные и финансовые ре-
сурсы (рис. 8). 
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При проектировании промышленных предприятий должны быть предусмот-
рены территории для их перспективного расширения и развития. В пределах пло-
щадки отдельного предприятия резервируется до 18-20% территории. Для разви-
тия промышленного района резервы могут составить от 10 до 20% его территории. 

Данные о размерах территории, занимаемой промышленными объектами III - 
V классов по степени вредности, приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Примерные размеры территорий промышленных объектов  III-IV 
классов вредности 
Промышленныеобъекты Общая террито-

рия промышлен-
ного объекта, га 

Территория 
предзаводской 

зоны, га 

% предзавод-
ской зоны от об-
щей территории     

объекта 
Отдельныепредприятия До 25  

25 - 200 
0,3 - 3 
5 - 30 

8 - 12 
9 - 13 

Промышленные узлы До 100 5 - 15 9 - 13 
Промышленные районы 800 - 1200 80 - 150 10 -12 

 

 
Рисунок 1.8 - Варианты размещения промышленных узлов: 
>а - в пределах жилой зоны; б, в - на ее границах; г - в отдалении от нее 
 
Основную массу среди промышленных зданий (до 63% всего объема строитель-

ства) составляют одноэтажные промышленные здания. При этом, застраиваются 
значительные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования.  

Повышению эффективности использования земельных ресурсов способствует 
повышение плотности застройки предприятий, промузлов и промрайонов. Вместе 
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с тем, в случаях, где это допускает технология, при реконструкции и новом строи-
тельстве повышается этажность производственных зданий, что сокращает долю од-
ноэтажных зданий. 

Основным классификационным признаком для промышленных предприятий, 
зданий и сооружений является отрасль производства. В промышленности насчиты-
вается свыше 15 крупных отраслей, которые делятся на более мелкие. К примеру, 
строительство как отрасль подразделяется на подгруппы: жилищное, промышлен-
ное, коммунальное, транспортное строительство и др. Каждая подгруппа, в свою 
очередь, по признакам технологических процессов и назначения продукции де-
лится на более мелкие (промышленное строительство делится на строительство  
предприятий тяжелого, среднего машиностроения, приборостроения, радиоэлек-
троники и пр.). Всего насчитывается более 160 мелких отраслей, а разновидностей 
производств - несколько тысяч.Промышленные здания классифицируются по сле-
дующим основным признакам:  

· по этажности, - одноэтажные, многоэтажные, двухэтажные, смешанной 
этажности; 

· по наличию подъемно-транспортного оборудования, - крановые (с мосто-
выми кранами, подвесным транспортом), бескрановые (с напольным транспортом); 

· по материалу основных несущих конструкций, - с железобетонным или 
стальным каркасом, с кирпичными несущими стенами; с покрытием по железобе-
тонным, стальным, деревянным конструкциям; 

· по техническому обеспечению параметров внутренней среды, - с системой 
отопления (отапливаемые) и не отапливаемые, с естественной вентиляцией (аэра-
цией) и искусственной вентиляцией, кондиционированием воздуха; 

· по системе освещения - с естественным, искусственным или совмещенным 
(интегральным) освещением; 

· по конструкции покрытия, - плоскостные (из плит по балкам, фермам, рамам, 
аркам), пространственные (оболочки, складки), перекрестные структуры, висячие, 
пневматические. 

Независимо от отрасли, промышленные здания подразделяются на следующие 
группы: производственные (для размещения основных технологических процес-
сов), подсобно-производственные (для размещения вспомогательных процессов 
производства, - ремонтные, инструментальные и пр. цехи), энергетические (ТЭЦ, 
компрессорные станции, трансформаторные подстанции и пр.), транспортно-
складские (гаражи, пожарные депо, склады сырья, готовой продукции и др.), вспо-
могательные бытовые помещения и устройства, пункты питания и медицинского  
обслуживания, административные) помещения.  
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1.3 Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 
При установлении нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и мик-

роорганизмов должны учитываться передовые достижения науки и техники в об-
ласти рационального и комплексного использования природных ресурсов и охраны 
окружающей природной среды, технико-экономические возможности предприя-
тий, учреждений и организаций - природопользователей, природно-климатические 
особенности территорий. 

Предприятиям, учреждениям и организациям - природопользователям устанав-
ливаются нормативные объемы предельно допустимых и временно согласованных 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду с ука-
занием этапов и сроков достижения нормативов предельно допустимых выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ. 

В соответствии с установленными нормативами предприятиям, учреждениям и 
организациям - природопользователям в установленном порядке выдается разре-
шение на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную 
среду. 

Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, а 
также вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух, воды, почвы, устанавливаются с учетом производственных 
мощностей объекта, данных о наличии мутагенного эффекта и иных вредных по-
следствий по каждому источнику загрязнения, согласно действующим нормативам 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающей природной 
среде. 

Технологические нормативы - это нормативы допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов, которые устанавливаются для стационарных, пере-
движных и иных источников, технологических процессов, оборудования и отра-
жают допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окру-
жающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха" в целях государственного регулирования выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие 
нормативы выбросов: технический норматив выброса вредного (загрязняющего) 
вещества в атмосферный воздух (далее именуется -технический норматив вы-
броса); предельно допустимый выброс вредного (загрязняющего) вещества в атмо-
сферный воздух (далее именуется - предельно допустимый выброс). 

При определении нормативов выбросов применяются методы расчетов рассеи-
вания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, в том 
числе методы сводных расчетов для территории городских и иных поселений и их 
частей с учетом транспортных или иных передвижных средств и установок всех 
видов. 

Предельно допустимые выбросы для конкретного стационарного источника вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и юридического  
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лица в целом или его отдельных производственных территорий с учетом всех ис-
точников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух дан-
ного юридического лица или его отдельных производственных территорий, фоно-
вого загрязнения атмосферного воздуха и технических нормативов выбросов уста-
навливаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-
ствии этих предельно допустимых выбросов санитарным правилам. 

В случае невозможности соблюдения юридическим лицом, имеющим источ-
ники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предельно  
допустимых выбросов территориальные органы Министерства природных ресур-
сов РФ по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора мо-
гут устанавливать для таких источников временно согласованные выбросы. 

Разработка предельно допустимых и временно согласованных выбросов обес-
печивается юридическим лицом, имеющим стационарные источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, на основе проектной до-
кументации (в отношении вводимых в эксплуатацию новых и (или) реконструиро-
ванных объектов хозяйственной и иной деятельности) и данных инвентаризации 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (в отношении 
действующих объектов хозяйственной и иной деятельности). 

Нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные объ-
екты:разрабатываются водопользователями на основании расчетных материалов 
по нормативам предельно допустимых воздействий на водные объекты, предостав-
ляемых бассейновыми и другими территориальными органами Министерства при-
родных ресурсов РФ, а также исходя из недопустимости превышения предельно  
допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах, определенных с 
учетом целевого использования этих объектов; утверждаются бассейновыми и дру-
гими территориальными органами Министерства природных ресурсов РФ; исполь-
зуются при выдаче лицензий на водопользование, осуществлении государствен-
ного контроля за использованием и охраной водных объектов, установлении раз-
меров платежей, связанных с пользованием водными объектами, а также наложе-
нии штрафов и предъявлении исков о возмещении вреда при нарушении водного 
законодательства. 

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем 
экологическим требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением нор-
мативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты. 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты 
устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране окружаю-
щей природной среды и водным законодательством Российской Федерации. Нор-
мативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты устанав-
ливаются исходя из:предельно допустимой величины антропогенной нагрузки, 
длительное воздействие которой не приведет к изменению экосистемы водного 
объекта;предельно допустимой массы вредных веществ, которая может поступить 
в водный объект и на его водосборную площадь. Нормативы предельно допусти-
мых сбросов вредных веществ в водные объекты устанавливаются исходя из усло-
вия недопустимости превышения предельно допустимых концентраций вредных 
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веществ в водных объектах. Нормативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водных объектах и сточных водах устанавливаются исходя из 
условия целевого использования водного объекта. 

Одной из существенных объективных трудностей большинства эксплуатируе-
мых предприятий в стране является их неспособность по техническим (технологи-
ческим) причинам обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых воз-
действий на окружающую среду. Поэтому вполне обоснованно законодатель в от-
ношении таких предприятий предусматривает установление нормативов временно  
согласованных выбросов загрязняющих веществ в природу. Практика установле-
ния временно согласованных нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду в нашей стране существует давно. Однако она разви-
валась с дефектами, главным из которых можно считать необеспечение соблюде-
ния правового режима этих нормативов как временных нормативов. 

Такие предприятия на определенное, согласованное время разрабатывают и 
осуществляют мероприятия по охране окружающей среды, технической (техноло-
гической) реконструкции (модернизации), включая внедрение наилучших суще-
ствующих технологий с учетом технологических нормативов, и (или) реализации 
других природоохранных проектов, направленных на поэтапное достижение уста-
новленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и организмов. 
Важно соблюсти правовой режим нормативов, специфическая черта которых - их 
временный характер. Это возможно и необходимо при условии эффективного  
(прежде всего своевременного) государственного экологического контроля. 

В границах СЗЗ промышленного объекта или производства здания и сооруже-
ния допускается размещение объектов для обслуживания работников указанного  
объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 

· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
· помещения для пребывания работающих по вахтовому иетоду(не более двух 

недель), 
· здания управления, конструкторские бюро, 
· здания административного назначения, 
· научно-исследовательские лаборатории, 
· поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 
· бани, прачечные, 
· объекты торговли и общественного питания, 
· мотели, гостиницы, гаражи, 
· площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального  

транспорта, 
· пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 
· ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
· артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждаю-

щие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
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· автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомоби-
лей.  

Границы территорий, имеющих СЗЗ, обозначаются на местности специаль-
ными информационными знаками (размер зон) или отражаются в проектах. 

При использовании территорий, на которых присутствуют СЗЗ, в государ-
ственный кадастр недвижимости  таких территорий в обязательном порядке вно-
сятся сведения  о таких зонах: 

· Индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс   и т.п.). 
· Описание местоположения таких зон. 
· Наименования органов государственной власти или органов местного само-

управления, принявших решения об установлении СЗЗ. 
· Реквизиты решений органов государственной власти или органов местного  

самоуправления об установлении или изменении таких СЗЗ и источники официаль-
ного опубликования этих решений. 

· Содержание ограничений использования объектов и производств в пределах 
СЗЗ. 

· В кадастровых картах (паспортах) всех видов, в государственном лесном ре-
естре, в государственном водном реестре СЗЗ также вносятся в обязательном по-
рядке: указываются их границы, СЗЗ (или их части). СЗЗ могут быть объектами 
землеустройства. 

СЗЗ отражаются в материалах градостроительной деятельности: 
· В картах, содержащихся в схемах территориального планирования и гене-

ральных планах. На картах градостроительного зонирования и в составе градостро-
ительных регламентов  в ПЗЗ (Правилах землепользования и застройки), меропри-
ятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей 
в атмосферный воздух и физического воздействия;  функциональное зонирование 
территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования. 

· В материалах по обоснованию проекта планировки территории и на чертежах 
межевания территории. 

· Проект СЗЗ обязаны разрабатывать  предприятия, относящиеся к объектам I-
III классов опасности, предприятия, являющиеся источниками воздействия на ат-
мосферный воздух, но для которых  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанавливает 
размеры СЗЗ. 

Установленные проектом границы санитарно-защитной зоны согласовываются 
в органах Роспотребнадзора. 

Согласованные границы санитарно-защитной зоны утверждаются в качестве 
линий градостроительного регулирования территории. 

Обоснования размера (сокращения, благоустройства и озеленения) санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) включает в себя все необходимые расчеты и натурные за-
меры (атмосферный воздух, шум), которые позволяют обосновать необходимый 
размер (СЗЗ) для данного предприятия. 

Для сокращения размеров санитарно-защитной зоны предприятия необходимо  
провести замеры факторов окружающей среды на границе предполагаемой (СЗЗ) 
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неоднократно (для действующих предприятий) в соответствии с требованиями, 
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [5]. 

Границей санитарно-защитной зоны является линия, ограничивающая терри-
торию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают 
установленные гигиенические нормативы. 
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1.5 Определение границ СЗЗ 
Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с техно-

логическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки са-
нитарно-защитными зонами. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной пло-
щадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, ку-
рорта с обязательным обозначением границ специальными информационными зна-
ками. 

Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение жи-
лых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от красной линии на рас-
стояние, которое определяется градостроительными нормативами. 

Красная линия отделяет территорию улично-дорожной сети от остальной тер-
ритории города. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не 
должны выступать здания и сооружения. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 
который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установлен-
ных действующим законодательством и настоящими правилами и нормативами. 
Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. 

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной клас-
сификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и 
уровней физических воздействий, а для действующих предприятий и натурных ис-
следований. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
• обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нор-

мативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
• создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия 

(группы предприятий) и территорией жилой застройки; 
• организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экра-

нирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и по-
вышение комфортности микроклимата. 

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее тер-
риториальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разра-
ботки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, ре-
конструкции и эксплуатации отдельного предприятия или группы предприятий. 

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны 
должен быть обязательным документом. 

В составе проекта организации, озеленения и благоустройства санитарно-за-
щитных зон представляется документация в объеме, позволяющим дать оценку 
проектных решений о соответствии их санитарным нормам и правилам. 
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В предпроектной, проектной документации на строительство новых, рекон-
струкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооруже-
ний должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и бла-
гоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае 
необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представля-
ется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое пе-
ревооружение) предприятия. 

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процес-
сами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества 
выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, 
вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматри-
ваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здо-
ровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, произ-
водств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: 

• предприятия первого класса - 1 000 м; 
• предприятия второго класса - 500 м; 
• предприятия третьего класса - 300 м; 
• предприятия четвертого класса - 100 м; 
• предприятия пятого класса - 50 м. 
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и метрополитена 

устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется мини-
мальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой за-
стройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный 
разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Ве-
личина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расче-
тов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 
вибрации, ЭМП и др.) 

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных 
установок, создаются санитарные разрывы(санитарные полосы отчуждения). Ми-
нимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварий-
ных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зда-
ний, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные раз-
меры санитарных разрывов приведены вприлож. 1 - 6 настоящего документа. 

Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйствен-
ных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным спосо-
бом, должна составлять не менее 2000 м. 

Временное сокращение объема производства не является основанием к пере-
смотру принятой величины СЗЗ для максимальной проектной или фактически до-
стигнутой его мощности. 

Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, 
недостаточно изученными технологиями, не имеющим аналогов в стране и за ру-
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бежом, ширина СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае решением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации или его замести-
теля. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации 
должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в 
установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для 
всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнит-
ных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов 
за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых 
предприятий, а также данными натурных наблюдений для действующих предпри-
ятий. 

Для групп промышленных предприятий или промышленного узла устанавлива-
ется единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического  
воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных 
наблюдений для действующих предприятий. 

Для современных крупных промышленных комплексов (черная и цветная ме-
таллургия, предприятия нефтепереработки и нефтехимии, биосинтеза, лесопро-
мышленный комплекс и др.) размеры санитарно-защитных зон устанавливаются 
как единое образование для всех предприятий комплекса, а размеры нормативных 
санитарно-защитных зон, указанные в данной санитарной классификации, следует 
рассматривать как ориентировочные. 

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II 
классов - по решению Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации или его заместителя, для предприятий III, IV и V классов - по решению 
Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации 
или его заместителя. 

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при: 
• объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного  

воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных тре-
бований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных 
наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды(для вновь размещаемых 
предприятий возможен учет лабораторных данных объектов -аналогов); 

• подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических фак-
торов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

• уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании предприя-
тия и связанным с этим изменением класса опасности. 

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действу-
ющих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем. 

Размер санитарно-защитной зоны должен быть увеличен по сравнению с клас-
сификацией при невозможности обеспечения современными техническими и тех-
нологическими средствами нормативных уровней по любому фактору воздействия, 
полученных расчетным путем или по результатам лабораторного контроля. 

Ширина санитарно-защитной зоны для научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, 
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производственные, полупроизводственные и экспериментальные установки, уста-
навливается с учетом требований настоящего документа при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения органов и учреждений государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы. 

Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных ве-
ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полу-
продуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных 
зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1ПДК для атмосферного воздуха. 

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах 
санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей про-
мышленности. 

Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учре-
ждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего поль-
зования на территории санитарно-защитной зоны не допускается. 

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 
• сельхоз угодья для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 
• предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего  

класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ 
объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обяза-
тельно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за 
ее пределами при суммарном учете; 

• пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, 
мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивиду-
ального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием 
данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведе-
ния, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздорови-
тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания админи-
стративного назначения; 

• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предпри-
ятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и 
транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, арте-
зианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооруже-
ния для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, соору-
жения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промпло-
щадки, предприятий и санитарно-защитной зоны. 

В СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов про-
довольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пи-
щевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия. 
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Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть макси-
мально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса не ме-
нее 50 %; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - 
не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-ку-
старниковых насаждений со стороны жилой застройки. 

Наличие автомагистрали в санитарно-защитной зоне предприятия не является 
основанием для снижения процента озеленения, указанного в п. 2.28, а ее выбросы 
учитываются в фоновом загрязнении при установлении размера СЗЗ. 

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или 
какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и 
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соот-
ветствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

В зависимости от характеристики выбросов для предприятий, по которым веду-
щим для установления СЗЗ фактором является химическое загрязнение атмосферы, 
размер СЗЗ устанавливается от границы промплощадки и от источника выбросов 
загрязняющих веществ. 

От границы территории промплощадки: 
• от организованных и неорганизованных источников при наличии технологи-

ческого оборудования на открытых площадках; 
• в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по 

территории предприятия; 
• при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней вы-

соты. 
От источников выбросов: 
• в случае наличия только высоких источников нагретых выбросов. 
Учет физических факторов воздействия на население при установлении сани-

тарно-защитных зон. Размеры СЗЗ устанавливаются для промышленных, комму-
нальных, энергетических предприятий и предприятий по обслуживанию средств 
транспорта, станций и других объектов автомобильного, железнодорожного, вод-
ного и воздушного транспорта, а также метро, трамвайных путей, тоннелей, явля-
ющихся источниками неблагоприятных физических факторов, расчетным путем с 
учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, ин-
фразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для установле-
ния СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуа-
тацию новых объектов. 

Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпиде-
миологическими нормами допустимых уровней шума, инфразвука и других физи-
ческих факторов на территории жилой застройки и жилых помещений. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные раз-
рывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высо-
ковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 
кВ/м. 
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Для вновь проектируемых ВЛ, а также здании и сооружений допускается при-
нимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным распо-
ложением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля 
по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних 
фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 

• 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 
• 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 
• 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 
• 55 м - для ВЛ напряжением 1 150кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный раз-

рыв должен быть скорректирован по результатами инструментального обследова-
ния. 

Установление величины санитарно-защитных зон в местах размещения переда-
ющих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и нормами по электромагнитными излучениям ра-
диочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного  
излучения радиочастот. 

Для предприятий, зданий и сооружений с технологическими процессами, явля-
ющимися источниками выделения производственных воздействий (химических, 
физических, биологических) на среду обитания и здоровье населения, следует 
предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с разделами 2 и 3 насто-
ящих санитарных правил, в зависимости от санитарной классификации. 
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1.6 Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 
Предельно допустимый выброс (проект ПДВ) - является нормативом выброса 

вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который нормируется 
для стационарного источника загрязнения в соответствии с техническим нормати-
вом предельно допустимых выбросов и уровнем фонового загрязнения атмосфер-
ного воздуха. При условии обязательного не превышения данным источником эко-
логических нормативов предельно допустимого уровня загрязнения атмосферного  
воздуха, предельно допустимого воздействия на экологические системы. 

В соответствии с природоохранным законодательством РФ все юридические 
лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, обязаны обеспечивать проведение инвентаризации опасных отходов и 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработать проект пре-
дельно допустимых выбросов (проект ПДВ). 

Проект нормативов предельно допустимых выбросов (проект ПДВ) разрабаты-
вается на основании Закона Российской Федерации "Об охране атмосферного воз-
духа"-"Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий" ОНД-86, Санитарных норм проектирова-
ния промышленных предприятий СН-244, ГОСТа 17.2.3.02-78 и других норматив-
ных правовых и методических документов. 

Проект нормативов предельно допустимых выбросов, проект ПДВ включает 
разработку перечня оптимальных мероприятий по снижению уровня негативного  
воздействия на окружающую среду и обеспечивающих нормативный уровень пре-
дельно допустимых приземных концентраций вредных веществ в жилой зоне в пре-
делах нормируемых величин. Для каждого источника загрязняющих веществ в ат-
мосферу разрабатывается проект ПДВ, чтобы суммарная предельно допустимая 
концентрация указанных веществ с учетом фонового загрязнения не превышала са-
нитарных нормативов. 

При разработке проекта ПДВ проводится первичная оценка источников загряз-
нения. Инвентаризируются все источники образования загрязняющих веществ, 
приблизительная номенклатура веществ и объем выбросов. Выявляются объекты, 
включенные в нормативную санитарно-защитную зону предприятия. На основа-
нии собранных данных проводится разработка и согласование тома ПДВ, получе-
ние разрешения на выбросы загрязняющих веществ в рамках предельно допусти-
мых нормативов. 

Норматив предельно допустимого выброса ПДВ вредного (загрязняющего) ве-
щества в атмосферный воздух, устанавливаемый для стационарного источника за-
грязнения с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения ат-
мосферы при условии не превышения данным источником гигиенических и эколо-
гических нормативов качества атмосферного воздуха и предельно допустимых 
(критических) нагрузок на экологические системы. 

Норматив предельно допустимого выброса, задающий массу выброса вещества 
в единицу времени (г/с и т/г), при которой обеспечивается соблюдение санитарно-
гигиенических нормативов в воздухе населенных мест (ПДКмр и др.) при наиболее 
неблагоприятных для рассеивания условиях. 
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ГОСТ 17.2.3.02-78 определяет предельно допустимый выброс (проект ПДВ) как 
количество вредного вещества, выбрасываемое в атмосферу в единицу времени, 
которое не разрешается превышать со стороны предприятия или другого источника 
загрязнения атмосферного воздуха. 

При совместном попадании загрязняющих веществ в атмосферный воздух мо-
гут иметь место следующие виды воздействий на окружающую среду: 

· независимое действие веществ; 
· суммация (аддитивность) воздействий, когда вещества обладают однотип-

ным воздействием, суммируемым пропорционально концентрациям загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и обратно пропорционально их предельно допу-
стимым концентрациям;  

· сверхсуммация или потенцирование 
· (синергизм), когда взаимное влияние веществ усиливает эффект суммации; 
· антагонизм или ингибирование, когда происходит снижение воздействия од-

ного или нескольких веществ в результате их взаимного влияния, т.е. снижается 
эффект суммации. 

Временно согласованный выброс (ВСВ) - лимит выброса вредного (загрязняю-
щего) вещества в атмосферный воздух  устанавливаемый для стационарных источ-
ников выбросов с учетом качества атмосферного воздуха и социально-экономиче-
ских условий развития соответствующей территории в целях поэтапного достиже-
ния норматива предельно допустимого выброса ПДВ. 

Основанием для определения временно согласованного выброса (ВСВ) загряз-
няющего вещества в атмосферу может служить: 

· превышение фоновой концентрации загрязняющего вещества в месте распо-
ложения малого предприятия над значениями предельно допустимых концентра-
ций ПДК; 

· наличие объективных технических или экономических причин, не допуска-
ющих достижения предприятием норматива предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) на данный момент. 

Разработка предельно допустимых и временно согласованных выбросов обес-
печивается юридическим лицом, на основе: 

проектной документации (в отношении вводимых в эксплуатацию новых и 
(или) реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности и  данных 
инвентаризации предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух (в отношении действующих объектов хозяйственной 
и иной деятельности). 

При разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов       (про-
ект ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу применяются несколько основных 
правил: 

Правило 1. Каждый субъект хозяйственной деятельности, являющийся источ-
ником загрязнения атмосферного воздуха, обязан иметь согласованный проект 
нормативов ПДВ. 
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Правило 2. Норматив ПДВ устанавливается по каждому загрязняющему веще-
ству (или группе суммации) для каждого источника выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и предприятия в целом. Для неорганизованных выбросов и со-
вокупности мелких одиночных источников (вентиляционные выбросы из одного 
производственного помещения, от одной расположенной в помещении или на от-
крытом воздухе установки, аэрационных фонарей, вентиляционных шахт и т.д.) 
устанавливают суммарный ПДВ. 

Правило 3. Норматив ПДВ должен задавать объем выброса вещества в единицу 
времени, при котором выбросы рассматриваемого источника в совокупности с вы-
бросами других источников города не должны создавать в зоне воздействия пред-
приятия приземных концентраций, превышающих ПДК. 

Правило 4. Если в районе расположения предприятия фоновая концентрация за-
грязняющего вещества в атмосферном воздухе превышает установленные ПДК и 
значения норматива ПДВ по причинам объективного характера не могут быть до-
стигнуты на момент разработки проекта, то вводится поэтапное сокращение нор-
матива предельно допустимых выбросов. Для каждого этапа устанавливаются вре-
менно согласованные выбросы ( ВСВ ) с ориентацией на уровень выбросов дей-
ствующих предприятий - аналогов с наилучшими экологическими показате-
лями. ВСВ устанавливается на определенный срок с разработкой плана - графика 
мероприятийпо достижению нормативов ПДВ. 

Правило 5. При установлении нормативов ПДВ и ВСВ следует учитывать: 
· физико-географические и климатические особенности местности; 
· расположение промышленных площадок; 
· расположение участков существующей жилой застройки, санаториев, зон от-

дыха города; 
· перспективы развития предприятия, прилежащей жилой территории и про-

мышленной зоны; 
· значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе. 
Правило 6. Увеличение высоты труб с целью улучшения рассеивания загрязня-

ющих веществ в атмосфере для снижения уровня приземных концентраций допус-
кается только после применения всех доступных современных средств по сокраще-
нию выбросов ПДВ [7]. 

Критерий качества атмосферного воздуха, используемый при установлении 
норматива предельно допустимого выброса ПДВ в атмосферу, задает обязательное 
соотношение между приземными концентрациями загрязняющих веществ с учетом 
фона и предельно допустимыми концентрациями. Для загрязняющих веществ не-
зависимого действия их максимальная концентрация Сi в приземном слое атмо-
сферы с учетом фона Сiф(на расстоянии до двух метров от поверхности земли) не 
должна превышать предельно допустимой концентрации ПДКi , т.е. Сi  + Сiф 
меньше или равно ПДКi. 

Критерий качества атмосферного воздуха, используемый при установлении 
норматива предельно допустимого выброса ПДВ в атмосферу, задает обязательное 
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соотношение между приземными концентрациями загрязняющих веществ с учетом 
фона и предельно допустимыми концентрациями. Для загрязняющих веществ, при-
надлежащих группе суммации, их концентрации Сi в приземном слое атмосферы с 
учетом фона Сiф должны удовлетворять следующему условию. 

Для установления нормативов ПДВ предельно допустимых выбросов использу-
ются максимальные разовые предельно допустимые концентрации ПДКiм.р При от-
сутствии установленных максимальных разовых концентраций допускается произ-
водить их оценку по значениям среднесуточных предельно допустимых концентра-
ций ПДКiс.с. 
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1.7 Методика расчета рассеивания выбросов 
Вредные вещества, выбрасываемые из труб и вентиляционных устройств про-

мышленных предприятий, рассеиваются в атмосфере. 
На процесс рассеивания выбросов оказывают влияние: 
· состояние атмосферы; 
· расположение предприятий; 
· характер местности; 
· физические и химические свойства выбрасываемых веществ; 
· высота источника выбросов; 
· диаметр устья источника и др. 
Основным документом, регламентирующим расчет рассеивания и определения 

приземных концентраций веществ, выбрасываемых предприятиями, является ОНД 
– 86 [8]. 

Для характеристики объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от-
дельными источниками  загрязнения, установлена величина предельно допусти-
мого выброса (ПДВ), которая рассчитывается  по ОНД-86 и регламентируется 
ГОСТом 17.2.3.02-78. 

В основу “Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятий” - ОНД-86 положено условие, при 
котором суммарная концентрация каждого вредного вещества ( мг/м3) не 
должна превышать максимально разовую ПДК данного вещества в атмосферном 
воздухе: 

                      < ПДК м.р ,                                                                (1)  
где 

- максимальная концентрация загрязняющего вещества в приземном воз-
духе, создаваемая источниками выбросов, мг/м3 . 

- фоновая концентрация загрязняющего вещества, характерная для данной 
местности, мг/м3 . 

Нормативный метод позволяет рассчитывать концентрации, создаваемые дымо-
выми трубами. Эти концентрации относятся к так называемым “неблагоприятным 
метеоусловиям”, продолжительность которых не превышает 1-2 % дней в году. 

  

1.7.1 Расчет концентраций, выбросов одного источника 
Основная расчетная формула. Под одиночным или точечным источником пони-

мается дымовая труба предприятия. Опорным значением является максимальное 
значение обусловленной предприятием приземной концентрации. Максимальная 
приземная концентрация вредного вещества ( , мг/м3) при выбросе газовоздуш-
ной смеси из точечного источника с круглым устьем достигается при неблагопри-
ятных метеоусловиях на расстоянии (м)    от источника: 

а) для горячих источников ( >> 0) 
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                                                                                                (2) 
  
б) для источников, температура выбросов которых мало отличается от темпера-

туры воздуха,  ( ) 
  

                                          ,                                                     (3) 
где       
  Н -высота трубы, м; 

- масса выбрасываемого в атмосферу в единицу времени вещества, г/с; 
 - разность температур  выбрасываемых газов и  атмосферного воз-

духа 
- полный расход выбрасываемых газов на срезе трубы, м3 /с определяется по  

формуле 

  ,                                                         (4) 
где  

(м) - диаметр устья источника; 
 (м/с) - средняя скорость выхода газов из источника выбросов; 

 - безмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа. Для равнинного  
ландшафта ; 

- коэффициенты, определение которых дано ниже. 

Климатический коэффициент , зависящий от температурной стратифика-
ции атмосферы. 

Рассеивающие свойства атмосферы при неблагоприятных метеоусловиях, т.е. 
при условиях, отвечающих максимуму концентраций, определяются климатиче-
ской зоной РФ и приведены в таблице 2: 

Таблица 1.2 - Значение коэффициента  
Географические районы РФ 
  

А 

Читинская область, Бурятия 250 
Для районов РФ южнее 50о с.ш.; для остальных районов Нижнего  

Поволжья, Кавказа; для азиатской территории РФ, Дальнего Во-
стока, остальной территории Сибири 

200 
  

Для Европейской территории РФ и Урала от 50 до 52о с.ш. (за ис-
ключением центра ЕТ) 

180 

Европейская территория РФ и Урала севернее 520 с.ш. (за исклю-
чением центра ЕТ) 

160 
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Продолжение таблицы 1.2 

Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская, 
Ивановская области 

140 

Коэффициент , учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмо-
сфере 

Интенсивность оседания вредных веществ зависит: 
· от скорости оседания частиц; 
· турбулентности; 
· скорости ветра; 
· размеров частиц и т.д. 
Таблица 1.3- Значение безразмерного коэффициента  
Наименование 

 

Газы, мелкодисперсные аэрозоли 
(пыли, золы и т. п.), скорость упорядочен-
ного оседания которых практически равна 
0 

1 
  
  

Мелкодисперсные аэрозоли (кроме ука-
занных выше) при коэффициенте очистки: 

·      не менее 90%; 
·     от 75 % до 90%; 
·     менее 75%; 
·      при отсутствии очистки 

  
  
2 
2,50 
3 
3 

  
Коэффициенты  и , учитывающие подъем факела под трубой. 
Значение этих коэффициентов определяются по вспомогательным величинам, 

вычисляемым в свою очередь по конструктивным параметрам: 

                                                            (5) 
 

                                                         (6) 

                                                             (7) 
 �� = 800 ∗ (��, )�                                                          (8) 

  
Коэффициент определяется по формуле: 
  

при                                    (9) 
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при                                                     (10) 
В случаях, когда    коэффициент   вычисляется при  
Коэффициент при  определяется в зависимости от : 
а) = 1 при   ;                

б)  при          
  
Для холодных выбросов ( ) расчет приземной концентрации выполняется 

по формуле (3), в которой 

                                                                                       (11) 
Для предельно малых опасных скоростей ветра, когда 

,    или ,    приземные концентрации рассчитываются по  
формуле 

,                                                   (12) 
где            

при  ;   ; 
 

при  ;   ; 
Расстояние от источника до координаты максимума концентраций. 
Для горячих источников расстояние (м) от источника выбросов до точки, в 

которой приземная концентрация  (мг/м3) при неблагоприятных метеоусловиях 
достигает максимального значения , определяется по формуле 

  

 ,                                                 (13) 
где           
безразмерный коэффициент  при  < 100 находится по формулам: 

  

при ;                            (14) 
 

при ;                     (15) 
 

при ;                             (16) 
Для холодных источников при >100 значение коэффициента находится по  

формулам: 
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при  < 0,5;                                                (17) 
 

при  ;                                            (18) 
 

при  ;                                                   (19) 
  
Опасная скорость ветра . Как показали исследования, при прочих равных 

условиях приземная концентрация достигает своего максимума  при некоторой, 
получившей название опасной скорости ветра  (м/с). При больших и меньших 
скоростях концентрации снижаются. 

Поскольку скорость ветра с высотой увеличивается, принято измерять ее на от-
метке 10м. 

Для горячих источников в случае  опасная скорость ветра определяется 
по формуле: 

при  ;         при      ;                     (20) 

при                                         (21) 
 

Для холодных источников в случае  : 
 

при  ;       при      ;               (22) 

при                                                             (23) 
  
Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу (ПДВ). ПДВ 

устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы таким образом, 
чтобы выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источ-
ников города с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рас-
сеивания вредных веществ в атмосфере, не создавали приземную концентрацию, 
превышающую их ПДК для населения, растительного и животного мира (ГОСТ 
17.2.3.02-78). 

ПДВ (г/с) должны устанавливаться для времени года и нагрузки, сочетание ко-
торых дает максимальные приземные концентрации.  Для ТЭЦ, например, это  
наиболее холодный период года, когда тепловые и электрические нагрузки макси-
мальны. ПДВ устанавливается для каждой дымовой трубы и предприятия в целом 
[9]. 

ПДВ определяется для каждого вещества отдельно, в том числе и в слу-
чаях учета суммации вредного действия нескольких веществ. 

При установлении ПДВ учитываются фоновые концентрации . 
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Значение ПДВ (г/с)для одиночного источника с круглым устьем в случаях < 
ПДК определяется для горячих источников по формуле: 

  

,   г/с                               (24) 
 

Для холодных выбросов ( ), в случае : 
 

,    г/с                                 (25) 
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2 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
Трубопрокатный завод является производителем горячее-деформированных, 

бесшовных холодно-деформированных, электросварных прямшовных труб и ряда 
других видов продукции. 

Предприятие имеет трубопрокатное, трубоэлектросварочное производства, а 
также ремонтновспомогательную, теплоэнергетическую службы и складское хо-
зяйство [10]. 

Основной продукцией являются:  
· трубы электросварные диаметром 12 – 76 мм, 
· трубы сварные большого диаметра 508 – 1422 мм (в том числе с покрытием: 

наружным и внутренним антикоррозионным, внутренним гладкостным), 
· трубы бесшовные горячедеформированные диаметром 32 – 550 мм, в т.ч. не-

ржавеющие диаметром 89 – 159 мм, 
· трубы бесшовные холоднодеформированные диаметром 0,3 – 426 мм, в т.ч. 

нержавеющие диаметром 0,3 – 426 мм, 
· насосно-компрессорные трубы  диаметром 60 – 114 мм, обсадные 

трубы  диаметром  114 – 178 мм и  245 – 426 мм, муфты к ним,  
· профильные трубы,  
· баллоны для сжатых газов,  
· керамические флюсы для сварки и наплавки. 
Основные цехи завода, непосредственно производящие продукцию: 
· Трубопрокатный цех № 1. Производство бесшовных горячекатаных труб 
· Трубопрокатный цех № 2. Производство бесшовных горячекатаных труб 
· Трубопрокатный цех № 5. Производство бесшовных холоднодеформирован-

ных труб на станах холодной прокатки ХПТ-160, ХПТ-250, ХПТ-400П 
· Трубоэлектросварочный цех № 6. Производство электросварных прямошов-

ных труб методом сварки под слоем флюса 
· Трубоэлектросварочный цех «Высота 239». Производство электросварных 

прямошовных труб методом сварки под слоем флюса 
· Цех производства керамического флюса 

 

2.1 Трубопрокатный цех № 1 
Цех производит бесшовные горячекатаные трубы водо-, газо-, нефте-проводные 

общего назначения, обсадные, котельные, баллонные и толстостенные диаметром 
350-550 мм из слитков, заготовок и гильз диаметром 425-650 мм длиной 
1200-1800 мм из углеродистой, легированной и нержавеющей марок сталей. 

Процесс производства труб делится на три операции: 
· Подготовка сырья (слитков, заготовок и гильз) к прокату. На участке обра-

ботке слитков и заготовок производят их обдирку и сверление на станках КЖ-
1911,4256; РТ 606.11 и 1А665, 824. 

· Прокатка труб. Подготовленные к прокату слитки и заготовки нагреваются в 
методических печах до температуры 1150-1330 градусов в зависимости от марки 
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стали. Нагретые слитки, заготовки поступают на прошивной стан для прошивки в 
гильзы необходимых размеров и далее после нагрева в роликовой печи подаются 
на пилигримовый стан для раскатки гильз в трубы. Затем пилой горячей резки об-
резается пильгерголовка, трубы режутся на мерные длины и передаются на калиб-
ровочный стан для калибровки. После охлаждения трубы поступают на косовалко-
вую правильную машину и. после правки, передаются на участок отделки труб. 

· Отделка труб, В участок отделки труб входят термический участок и травиль-
ное отделение. Отделка труб включает обработку внутренней и наружной поверх-
ности труб, обрезку концов труб, нарезку резьбы, термическую и химическую об-
работку. Термическое отделение имеет пять вертикальных печей, 2 секционные 
печи и два закалочных бака (один с водой, другой с маслом). Трубы и баллоны 
подвергаются закалке и отпуску. Травильное отделение оборудовано четырьмя 
ваннами для травления труб в серной кислоте, брандспойтом и ванной горячей про-
мывки. Отделка внутренней поверхности труб производится абразивными кру-
гами. К трубам изготавливаются муфты, которые поступают на участок цинкова-
ния муфт. Оцинковка муфт производится электролитическим способом, после их 
обезжиривания и промывки. 

В процессе работы оборудования выделяются следующие загрязняющие веще-
ства; пыль неорганическая до 20 % SiО2, углерода оксид, железа оксид, азота диок-
сид марганец и его соединения, алюминия оксид магния оксид фториды плохо рас-
творимые, кислота серная, пыль абразивная и др. [11]. 

 

2.2. Трубопрокатный цех № 2 
Цех предназначен для производства бесшовных труб общего назначения диа-

метром от 102 до 159 мм из углеродистых марок сталей и труб из легированной 
стали. 

Заготовку нагревают в кольцевой печи до температуры 1300°С, раскатывают на 
автоматическом и обкатном станах (после прошивки на двухвалковом прошивном 
стане), затем калибруют на двенадцатиклетевом калибровочном стане. Далее 
трубы охлаждают на столах- охладителях и правят на косовалковой правильной 
машине. После правки концы трубы обрезают на плазматронах. 

В процессе работы оборудования выделяются следующие загрязняющие веще-
ства: пыль неорганическая до 20% SiO2 углерода оксид железа оксид азота диоксид 
алюминия оксид магния оксид фториды плохо растворимые и др. 

 

2.3 Трубопрокатный цех № 5 
Цех предназначен для производства бесшовных холоднокатаных труб диамет-

ром от 60 до 325 мм, а также труб переменного сечения по схеме: 
· Подготовка поверхности заготовок и труб к прокату: поверхность трубных 

заготовок обезжиривается - удаляются жировые загрязнения в ваннах с моющими 
растворами, затем удаляются продукты коррозии в ваннах с серной кислотой от 5 
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до 22% (травление) и обрабатываются в ваннах фосфатирования. Последний этап 
подготовки - ванны меднения. 

· Прокатка труб на станах ХПТ (холодная прокатка труб). 
· Отделка труб. После прокатки труба проходит следующие операции: обез-

жиривание, снятие меди, термообработку, травление, обрезку концов труб, шли-
фовку поверхности и ремонт дефектов [12]. 

В процессе работы оборудования выделяются следующие загрязняющие веще-
ства: кислота серная, азота диоксид, фториды плохо растворимые, пыль абразив-
ная,  эмульсон, углерода оксид, железа оксид, натрия гидрооксид, фториды газооб-
разные и др. 

 

2.4 Трубоэлектросварочный цех № 6 
Цех предназначен для производства электросварных прямошовных труб диа-

метром от 530, 720,820,1020,1220 мм из сталей 17ГС, 17Г1С-У. 
Листы со склада по рольгангам попадают на листоправильную машину, затем 

они очищаются металлическими щетками от окалины и грязи и поступают на кром-
кострогальный станок, кромкогибочный пресс и прессы предварительной и окон-
чательной формовки. Сварка производится под слоем флюса. После сварки «отпа-
ривают» и сбивают флюсовую корку на наружном шве, а с внутреннего шва уда-
ляют флюсовую корку водой (разница в температуре шва и воды способствует от-
слоению флюсовой корки от шва). Далее на плазмотроне от трубы отрезают концы, 
на фрезерных станках снимают валики усиления сварного шва. Затем трубе при-
дают правильную форму на участке механического экспандирования труб и от-
правляют на гидропресса Проверенные трубы поступают на участок покрытая 
труб. 

В процессе работы оборудования выделяются следующие загрязняющие веще-
ства: фториды плохо растворимые, фториды газообразные, пыль неорганическая 
до 20 % SiО2, марганец и его соединения углерода оксид, железа оксид, азота диок-
сид и др [13]. 

Перед покрытием трубы обезжириваются, моются и затем обрабатывается 
дробеструйными установками, сушатся, и наносится трехслойное защитное покры-
тие, состоящее из: 
· грунтовочного слоя на основе эпоксидных красок толщиной 60-150 мкм; 
· адгезионного слоя на основе термоплавких полимерных композиций толщи-
ной - 200-400 мкм; 
· наружного слоя на основе термостабилизированного полиэтилена толщиной 
не менее 2,1 мм. 
 

2.5 Цех производства керамического флюса 
В цехе производят керамический сварочный флюс марки ФСА ЧТА 650-20/80 и 

других марок. 
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При работе оборудования выделяются следующие загрязняющие вещества: 
марганец и его соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль не-
органическая > 70%, SiO2 и др [14]. 

 

2.7 Трубоэлектросварочный цех «Высота 239» 
Цех предназначен для производства электросварных прямошонных труб диа-

метром от 530,720, 820,1020,1220 мм из сталей 17ГС, 17Г1С-У.  
Отличается от ТЭСЦ №6 более современным оборудованием и уровнем авто-

матизации технологических процессов. Производительность - до  
700000 т труб в год. 

Листы со склада по рольгангам попадают на дробеметную установку, затем они 
поступают на кромкострогальный станок, кромкогибочный пресс и прессы предва-
рительной и окончательной формовки. Сварка производится под слоем флюса. По-
сле сварки удаляют флюсовую корку со швов. Далее на плазматроне от трубы от-
резают концы, на фрезерных станках снимают валики усиления сварного шва. За-
тем трубе придают правильную форму на участке механического экспандирования 
труб и отправляют на гидропресса Проверенные трубы направляются на участок 
покрытия труб. 

В процессе работы оборудования выделяются следующие загрязняющие веще-
ства фториды плохо растворимые, фториды газообразные, пыль неорганическая до 
20 % SiO2, марганец и его соединения, углерода оксид, железа оксид, азота диоксид 
и др. 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Оценка влияния проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха, 

водных ресурсов, почва в других компонентов окружающей среды включает в себя: 
1) определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уровня загряз-

нения воздушной среды источниками выбросов; 
2) оценку воздействия образующихся ливневых и бытовых сточных вод на со-

стояние поверхностных и подземных вод, определение объемов водопотребления 
и водоотведения для проектируемого объекта; 

3) определение нормативов образования и лимитов размещения отходов; 
4) оценку влияния объекта на земельные ресурсы, растительный и животный 

мир [15]. 
 

3.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух 
Источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека, согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (с изменениями от 25 апреля 2014), являются объекты, 
для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной пло-
щадки превышают уровень 0,1 ПДК или ПДУ (предельно допустимая концентра-
ция или предельно допустимый уровень). 

Основными источниками загрязнения атмосферы (ИЗА) при эксплуатации тру-
бопрокатного завода являются: 

· Трубопрокатный цех № 1 
· Трубопрокатный цех № 2 
· Трубопрокатный цех № 5  
· Трубоэлектросварочный цех № 6 
· Трубоэлектросварочный цех «Высота 239» 
· Цех производства керамического флюса 
При работе трубопрокатного завода в атмосферу будут поступать газообразные 

загрязняющие вещества (диЖелезо триоксид, марганец и его соединения, фториды 
газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая: до 20%SiO2, 
азот (II) оксид, диАлюминий триоксид, магний оксид, пыль абразивная, эмульсол, 
натрия гидроксид, серная кислота,титан оксид, кальций оксид, углерод (сажа), фос-
фор белый, пыль неорганическая > 70%SiO2, формальдегид, масло минеральное 
нефтяное, азота диоксид,  углерода оксид). 

Все типы источников выбросов завода определены как -организованные. 
Источники выбросов нанесены на план-схему предприятия, приведенную в при-

ложении А. 
Перечень, годовое количесто и гигиенические нормативы загрязняющих ве-

ществ, выделяющихся при работе цехов, представлен в таблицах3.1. 
 
 
 
Таблица 3.1 - Перечень выбрасываемых веществ трубопрокатным заводом 
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Цех Наименование Номер ис-
точника 

Код Наименование 
вещества 

ПДВ 
г/с 

1 Трубопрокатный 
№ 1 

1 123
  

диЖелезо триок-
сид 

0,0173 

   2930 Пыль абразивная 0,011 
1 Трубопрокатный № 1 2 123

  
диЖелезо триок-
сид 

0,00162 

   143 Марганец и его 
соед. 

0,00022 

   150 Натрий гидроксид 0,0008 
1 Трубопрокатный № 1 3  

 
322 Серная кислота 0,002 

1 Трубопрокатный № 1 4 301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,352 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0572 

   337 Углерод оксид 0,733 
1 Трубопрокатный № 1 5 101 диАлюминий три-

оксид 
0,0192 

   138 Магний оксид 0,007 
   344 Фториды плохо 

растворимые 
0,0186 

   2909 Пыль неорганиче-
ская: до 20% SiO2 

0,0192 

1 Трубопрокатный № 1 6 123
  

диЖелезо триок-
сид 

0,094 

   2930 Пыль абразивная 0,061 
2 Трубопрокатный № 2 7 123

  
диЖелезо триок-
сид 

0,1969985 

   301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,456 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0741 

   337 Углерод оксид 0,27 
2 Трубопрокатный № 2 8 101 диАлюминий три-

оксид 
0,0048 

   138 Магний оксид 0,0018 
   344 Фториды плохо 

растворимые 
0,0046 

   2909 Пыль неорганиче-
ская: до 20% SiO2 

0,0048 

2 Трубопрокатный № 2 9 123
  

диЖелезо триок-
сид 

0,228 

   2909 Пыль неорганиче-
ская: до 20% SiO2 

0,0012002 

3 Трубопрокатный № 5 10 342 Фториды газ. 0,01756 
3 Трубопрокатный № 5 11 123

  
диЖелезо триок-
сид 

0,0244 

   2868 Эмульсол 0,000001 
   2930 Пыль абразивная 0,0168 
Продолжение таблицы 3.1 
3 Трубопрокатный № 5 12 301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0152 
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   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,00247 

   337 Углерод оксид 0,93 
3 Трубопрокатный № 5 13 150 Натрий гидроксид 0,0159 
   301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,384 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0624 

   322 Серная кислота 0,1378 
4 Трубоэлектросварочный 

№6 
14 123 диЖелезо триок-

сид 
0,0157 

   143 Марганец и его 
соед. 

0,00559 

   337 Углерод оксид 0,20007 
   342 Фториды газооб-

разные 
0,005 

   344 Фториды плохо 
растворимые 

0,0108 

4 Трубоэлектросварочный 
№6 

15 143 Марганец и его 
соед. 

0,00395 

   344 Фториды плохо 
растворимые 

0,00832 

   2909 Пыль неорганиче-
ская: до 20% SiO2 

0,0707 

4 Трубоэлектросварочный 
№6 

16 143 Марганец и его 
соед. 

0,0025 

   301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,0071 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0013 

   337 Углерод оксид 0,022 
   342 Фториды газооб-

разные 
0,0135 

   344 Фториды плохо 
растворимые 

0,0042 

   2909 Пыль неорганиче-
ская: до 20% SiO2 

0,0911 

4 Трубоэлектросварочный 
№6 

17 123 диЖелезо триок-
сид 

0,9277 

   143 Марганец соед. 0,0503 
   301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0164 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0027 

   337 Углерод оксид 0,0131 
   2909 Пыль неорганиче-

ская: до 20% SiO2 
0,0981 

4 Трубоэлектросварочный 
№6 

18 2907 Пыль неорганиче-
ская >  70% SiO2 

0,0174 

4 Трубоэлектросварочный 
№6 

19 123 диЖелезо триок-
сид 

0,0096 

Продолжение таблицы 3.1 
   143 Марганец и его 

соед. 
0,0024 
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   337 Углерод оксид 0,058 
   342 Фториды газооб-

разные 
0,0255 

   344 Фториды плохо 
растворимые 

0,0053 

   2909 Пыль неорганиче-
ская: до 20% SiO2 

0,0601 

4 Трубоэлектросварочный 
№6 

20 123 диЖелезо триок-
сид 

0,832 

   143 Марганец и его 
соед. 

0,0263 

   301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,1314 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0613 

   337 Углерод оксид 0,2392 
   2909 Пыль неорганиче-

ская: до 20% SiO2 
0,692 

4 Трубоэлектросварочный 
№6 

21 301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,01389 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,00136 

   337 Углерод оксид 0,0486 
5 Цех производства керамич. 

флюса 
22 101 диАлюминий три-

оксид 
0,0378 

   118 Титан диоксид 0,0041 
   128 Кальций оксид 0,0068 
   138 Магний оксид 0,026 
   143 Марганец и его 

соед. 
0,0008 

   328 Углерод (Сажа) 0,000072 
   331 Сера элементар-

ная 
0,000072 

   339 Фосфор белый 0,000072 
   344 Фториды плохо 

растворимые 
0,00079 

   2907 Пыль неорганиче-
ская >  70% SiO2 

0,0272 

6 ТЭСЦ  
”Высота 239” 

23 123
  

диЖелезо триок-
сид 

0,148194 

   143 Марганец и его 
соед. 

0,000133 

   301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,003133 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,000509 

   337 Углерод оксид 0,004583 

Продолжение таблицы 3.1 
   1325 Формальдегид 0,0019 
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   2735 Масло минераль-
ное нефтяное 

0,0053 

   2908 Пыль неорганиче-
ская:  70-20% SiO2 

0,0000102 

6 ТЭСЦ  
”Высота 239” 

24 101 диАлюминий три-
оксид 

0,0018733 

   118 Титан диоксид 0,0003865 

   123 диЖелезо триок-
сид 

0,0012367 

   128 Кальций оксид 0,0009912 

   138 Магний оксид 0,0018482 

   143 Марганец и его 
соед. 

0,000562 

   342 Фториды газооб-
разные 

0,001 

   344 Фториды плохо 
растворимые 

0,0015119 

   2902 Взвешенные ве-
щества 

0,0008821 

   2908 Пыль неорганиче-
ская:  70-20% SiO2 

0,0025388 

6 ТЭСЦ  
”Высота 239” 

25 123 диЖелезо триок-
сид 

0,0007458 

   143 Марганец и его 
соед. 

0,0000125 

   301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,0081667 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0013271 

   337 Углерод оксид 0,0120833 

Продолжение таблицы 3.1 
6 ТЭСЦ  

”Высота 239” 
26 123 диЖелезо триок-

сид 
0.00313 
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   143 Марганец и его 
соед. 

0.00044 

   301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.033825 

   304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0055 

   337 Углерод оксид 0.0517 

 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере проведен 

по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА «Эко-
лог-3.0»), разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург в соответствии с 
ОНД-86 

Расчет задавался по всем загрязняющим веществам, присутствующим в выбро-
сах. Результаты расчетов рассеивания и карты рассеивания загрязняющих веществ 
приведены в приложении Б и приложении В соответственно. 

Расчет признан программой нецелесообразным по следующим веществам: 
эмульсол, титан оксид, кальций оксид, углерод (сажа) фосфор белый. 

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 3.2. Концентрация за-
грязняющих веществ имеет место в точках на границе жилой зоны. 

Таблица 3.2 - Результаты расчета рассеивания. 
Вещество Концентрация в долях ПДК 
диАлюминий триоксид 0,01 
диЖелезо триоксид 0,61 
магний оксид 0,00 
марганец и его соединения 0,82 
натрия гидроксид 0,02 
азота диоксид 0,23 
азот (II) оксид 0,05 
серная кислота 0,01 
углерода оксид 0,02 
фториды газообразные 0,25 
фториды плохо растворимые 0,01 
формальдегид 0,00 
масло минеральное нефтяное 0,00 
пыль неорганическая > 70 % SiO2 0,01 
пыль неорганическая: до 20%SiO2 0,38 
пыль абразивная 0,14 
Подолжение таблицы 3.2 
углерод оксид и пыль цементного про-
изводства 

0,02 
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Фтористый водород и плохо раство-
римые соли фтора 

0,26 

По результатам расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ в 
расчетных точках на границе прилегающей санитарно-защитной зоны не превы-
шают 1,0 ПДК ни по одному из веществ и групп суммации вредного воздействия 
(приложение В). 
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3.2 Определение санитарно-защитной зоны 
Организация санитарно–защитной зоны для объекта в целом  в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов». 

Предлагаемая граница СЗЗ для трубопрокатного завода на большей части пери-
метра проходит на расстоянии 50 м от границ промплощадки. 

Вдоль ул. Машиностроителей - по красной линии ул. Машиностроителей сто-
роны заводоуправления. В районе «Сигнал-1» и «Трубопрокатчик-1 − по границе 
садовых участков. 

Остальная часть СЗЗ трубопрокатного завода накладывается на территории, 
предприятий, и учреждений, граничащих с заводом. Поэтому граница СЗЗ прохо-
дит по границе промплощадки и территорий соседних предприятий и учреждений. 
С запада это - ОАО «Электромашина». АОЗТ «ЖБИ-2» и др., с юга - Завод метал-
локонструкций, ОАО «Уралтрубмаш», и др., с севера - АОЗТ «ЧКПЗ», МУ-27 
«Спецстальконструкция» и др. 

В соответствии с полученными приземными концентрациями загрязняющих 
веществ, которые выбрасываются в максимальном количестве, (таблица 3.2) при-
земные концентрации в жилой зоне находятся в пределах 0,8 ‒ 0,01 ПДК. Для ве-
ществ: марганец и его соединения, диЖелезо триоксид, фториды газообразные, 
пыль неорганическая: до 20%SiO2 приземные концентрации составляют от 0,8 ‒ 
0,2 ПДК что не соответствует требованиям в области охраны окружающей среды. 
Эти вещества образуются в процессе сварки труб. 

Поэтому в дипломной работе было предложено установить локальные уста-
новки по очистки пылегазообразных продуктов на сварочных участках. 

В качестве установки будет предложен Пылеулавливающий агрегат с пневмо-
очисткой «BDC-13-012-1500-Циклон». Циклон предназначен для очистки воздуха 
от средне и крупнодисперсной сухой неслипающейся пыли. Окружающая среда и 
очищаемый воздух не должны быть взрывоопасными, и не должны содержать 
агрессивных газов и паров. 

Циклон BDC-13 используется при зачистке металла, предназначен для очистки 
воздушного потока от мелко и крупнодисперсной пыли различного происхожде-
ния на промышленных предприятиях и  рассчитан на продолжительную работу 
внутри помещения. Эффективность очистки от пыли составляет не менее 95%. 

В зависимости от свойств газовоздушной смеси могут использоваться рукавные 
фильтры изготовленные из полиэстера (полиэфира) с влаго-маслоотталкивающим 
покрытием, а также фильтры, устойчивые к воздействию высоких температур [16]. 

С учетом установки такого оборудования произведем расчет рассеивания, при-
земная концентрация снизится до таких пределов таблица 3.3. Карты будут пред-
ставлены в (Приложение Д), расчет рассеивания с применением пылеулавливаю-
щего агрегата (Приложение Г). 

 
 
Таблица 3.3- Результаты расчета рассеивания с использованием Циклона 
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Вещество Концентрация в долях ПДК 
диЖелезо триоксид 0,07 
фториды газообразные 0,03 
марганец и его соединения 0,09 
пыль неорганическая: до 20%SiO2 0,05 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании проведенных расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ было установлено следующее. 

1. Определены размеры нормативной санитарно-защитной зщны – 50м. 
2. Проведен расчет приземной концентрации загрязняющих веществ на границе 

санитарно-защитной зоны и в жилой зоне. Отмчено превышение концентрации за-
грязняющих веществ в жилой зоне более 0,1 ПДК для веществ: марганец и его со-
единения, диЖелезо триоксид, пыль неорганическая: до 20%SiO2. 

3. Для снижения приземных концентраций до 0,1 ПДК предложено применить 
аппараты пылеочисти, что позволит установить предельно допустимые выбросы 
загрязняющих веществ предприятия с учетом размеров санитарно-защитной зоны. 

4. Проведенный расчет приземных концентраций загрязняющих веществ пока-
зал, что в случае применения пылеулавливающих аппаратов приземная концентра-
ция в жилой зоне уменьшится до величин, менее 0,1 ПДК.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 
Рисунок А.1 - План-схема источников загрязнения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
 
 

Серийный номер , 
 
Предприятие номер 1; Трубопрокатный завод 
Город Город N 
 
 
Отрасль 19700 Другие промышленны производства 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Существующее положение 
Вариант расчета: Вариант на лето 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 24,4° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -15,1° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пре-
делах 5%) 

7 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

1 Основная 
1 Трубопрокатный №1 
2 Трубопрокатный №2 
3 Трубопрокатный №5 
4 Трубоэлектросварочный № 6 
5 Цех производства керамического 
6 ТЭСЦ "Высота 239" 

 
Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площад-

ной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в об-
щей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью вы-
броса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направле-
нием выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0101   диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 
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       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0,0192000 1 0,0585 79,80 0,5000 0,1625 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0,0048000 1 0,0611 56,36 1,0748 0,0407 69,91 1,6818 
1 5 22 1 % 0,0378000 1 0,1041 103,77 0,9103 0,0581 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0,0018733 1 0,0095 93,08 1,6330 0,0088 96,43 1,7869 

Итого: 0,0636733  0,2333  0,2701  
 

Вещество: 0118   Титан диоксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 5 22 1 % 0,0041000 1 0,0023 103,77 0,9103 0,0013 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0,0003865 1 0,0004 93,08 1,6330 0,0004 96,43 1,7869 

Итого: 0,0044865  0,0027  0,0016  
 

Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 0,0173000 1 0,0827 50,91 1,4405 0,0827 50,91 1,4405 
1 1 2 1 % 0,0016200 1 0,0052 56,36 1,0748 0,0034 69,91 1,6818 
1 1 6 1 % 0,0940000 1 0,6219 40,61 1,0177 0,4505 47,66 1,4364 
1 2 7 1 % 0,1969985 1 0,1826 86,17 1,0215 0,1252 107,86 1,4596 
1 2 9 1 % 0,2280000 1 1,5086 40,61 1,0177 1,0927 47,66 1,4364 
1 3 11 1 % 0,0244000 1 0,1211 50,39 1,4733 0,1211 50,39 1,4733 
1 4 14 1 % 0,0157000 1 0,0457 53,29 0,7791 0,0311 66,12 1,2198 
1 4 17 1 % 0,9277000 1 0,6389 103,77 0,9103 0,3563 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0,0096000 1 0,0122 93,08 1,6330 0,0113 96,43 1,7869 
1 4 20 1 % 0,8320000 1 1,2651 93,69 4,7147 1,2651 93,69 4,7147 
1 6 23 1 % 0,1481940 1 0,0773 149,47 5,3329 0,0773 149,47 5,3329 
1 6 24 1 % 0,0012367 1 0,0016 93,08 1,6330 0,0014 96,43 1,7869 
1 6 25 1 % 0,0007458 1 0,0022 53,29 0,7791 0,0015 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0031300 1 0,0048 93,69 4,7147 0,0048 93,69 4,7147 

Итого: 2,5006250  4,5697  3,6242  
 

Вещество: 0138   Магний оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0,0070000 1 0,0053 79,80 0,5000 0,0148 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0,0018000 1 0,0057 56,36 1,0748 0,0038 69,91 1,6818 
1 5 22 1 % 0,0260000 1 0,0179 103,77 0,9103 0,0100 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0,0018482 1 0,0023 93,08 1,6330 0,0022 96,43 1,7869 

Итого: 0,0366482  0,0313  0,0308  
 

Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 2 1 % 0,0002200 1 0,0280 56,36 1,0748 0,0187 69,91 1,6818 
1 4 14 1 % 0,0055900 1 0,6511 53,29 0,7791 0,4428 66,12 1,2198 
1 4 15 1 % 0,0039500 1 0,4601 53,29 0,7791 0,3129 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0025000 1 0,1271 93,01 1,6318 0,1173 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0503000 1 1,3857 103,77 0,9103 0,7727 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0,0024000 1 0,1218 93,08 1,6330 0,1125 96,43 1,7869 
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1 4 20 1 % 0,0263000 1 1,5996 93,69 4,7147 1,5996 93,69 4,7147 
1 6 23 1 % 0,0001330 1 0,0028 149,47 5,3329 0,0028 149,47 5,3329 
1 6 24 1 % 0,0005620 1 0,0285 93,08 1,6330 0,0264 96,43 1,7869 
1 6 25 1 % 0,0000125 1 0,0015 53,29 0,7791 0,0010 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0004400 1 0,0268 93,69 4,7147 0,0268 93,69 4,7147 

Итого: 0,0924075  4,4329  3,4333  
 

Вещество: 0150   Натрий гидроксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 3 13 1 % 0,0159000 1 0,3765 88,92 0,5000 0,4200 91,71 0,8941 

Итого: 0,0159000  0,3765  0,4200  
 

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 4 1 % 0,3520000 1 0,2319 155,33 1,5259 0,1922 180,73 3,4112 
1 2 7 1 % 0,4560000 1 0,8452 86,17 1,0215 0,5795 107,86 1,4596 
1 3 13 1 % 0,3840000 1 0,4547 88,92 0,5000 0,5071 91,71 0,8941 
1 4 16 1 % 0,0071000 1 0,0180 93,01 1,6318 0,0167 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0164000 1 0,0226 103,77 0,9103 0,0126 144,51 1,7436 
1 4 20 1 % 0,1314000 1 0,3996 93,69 4,7147 0,3996 93,69 4,7147 
1 4 21 1 % 0,0138900 1 0,0257 86,17 1,0215 0,0177 107,86 1,4596 
1 6 23 1 % 0,0031330 1 0,0033 149,47 5,3329 0,0033 149,47 5,3329 
1 6 25 1 % 0,0081667 1 0,0476 53,29 0,7791 0,0323 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0338250 1 0,1029 93,69 4,7147 0,1029 93,69 4,7147 

Итого: 1,4059147  2,1514  1,8639  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 4 1 % 0,0572000 1 0,0188 155,33 1,5259 0,0156 180,73 3,4112 
1 2 7 1 % 0,0741000 1 0,0687 86,17 1,0215 0,0471 107,86 1,4596 
1 3 13 1 % 0,0624000 1 0,0369 88,92 0,5000 0,0412 91,71 0,8941 
1 4 16 1 % 0,0013000 1 0,0017 93,01 1,6318 0,0015 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0027000 1 0,0019 103,77 0,9103 0,0010 144,51 1,7436 
1 4 20 1 % 0,0613000 1 0,0932 93,69 4,7147 0,0932 93,69 4,7147 
1 4 21 1 % 0,0013600 1 0,0013 86,17 1,0215 0,0009 107,86 1,4596 
1 6 23 1 % 0,0050900 1 0,0027 149,47 5,3329 0,0027 149,47 5,3329 
1 6 25 1 % 0,0013271 1 0,0039 53,29 0,7791 0,0026 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0055000 1 0,0084 93,69 4,7147 0,0084 93,69 4,7147 

Итого: 0,2722771  0,2373  0,2142  
 

Вещество: 0322   Серная кислота (по молекуле H2SO4) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 3 1 % 0,0020000 1 0,0010 108,30 0,5000 0,0008 132,34 0,9842 
1 3 13 1 % 0,1378000 1 0,1088 88,92 0,5000 0,1213 91,71 0,8941 

Итого: 0,1398000  0,1098  0,1221  
 

Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 
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№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 5 22 1 % 0,0000720 1 0,0001 103,77 0,9103 0,0001 144,51 1,7436 

Итого: 0,0000720  0,0001  0,0001  
 

Вещество: 0331   Сера элементарная 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 5 22 1 % 0,0000720 1 0,0003 103,77 0,9103 0,0002 144,51 1,7436 

Итого: 0,0000720  0,0003  0,0002  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 4 1 % 0,7330000 1 0,0193 155,33 1,5259 0,0160 180,73 3,4112 
1 2 7 1 % 0,2700000 1 0,0200 86,17 1,0215 0,0137 107,86 1,4596 
1 4 14 1 % 0,2000700 1 0,0466 53,29 0,7791 0,0317 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0220000 1 0,0022 93,01 1,6318 0,0021 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0131000 1 0,0007 103,77 0,9103 0,0004 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0,0580000 1 0,0059 93,08 1,6330 0,0054 96,43 1,7869 
1 4 20 1 % 0,2392000 1 0,0291 93,69 4,7147 0,0291 93,69 4,7147 
1 4 21 1 % 0,0486000 1 0,0036 86,17 1,0215 0,0025 107,86 1,4596 
1 6 23 1 % 0,0045830 1 0,0002 149,47 5,3329 0,0002 149,47 5,3329 
1 6 25 1 % 0,0120833 1 0,0028 53,29 0,7791 0,0019 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0517000 1 0,0063 93,69 4,7147 0,0063 93,69 4,7147 

Итого: 1,6523363  0,1368  0,1093  
 

Вещество: 0339   Фосфор белый 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 5 22 1 % 0,0000720 1 0,0007 103,77 0,9103 0,0004 144,51 1,7436 

Итого: 0,0000720  0,0007  0,0004  
 

Вещество: 0342   Фториды газообразные 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 3 10 1 % 0,0175600 1 0,1312 108,30 0,5000 0,1612 104,53 0,8132 
1 4 14 1 % 0,0050000 1 0,2912 53,29 0,7791 0,1980 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0135000 1 0,3430 93,01 1,6318 0,3168 96,38 1,7865 
1 4 19 1 % 0,0255000 1 0,6472 93,08 1,6330 0,5979 96,43 1,7869 
1 6 24 1 % 0,0010000 1 0,0254 93,08 1,6330 0,0234 96,43 1,7869 

Итого: 0,0625600  1,4380  1,2973  
 

Вещество: 0344   Фториды плохо растворимые 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0,0186000 1 0,0283 79,80 0,5000 0,0787 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0,0046000 1 0,0293 56,36 1,0748 0,0195 69,91 1,6818 
1 4 14 1 % 0,0108000 1 0,0629 53,29 0,7791 0,0428 66,12 1,2198 
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1 4 15 1 % 0,0083200 1 0,0485 53,29 0,7791 0,0329 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0042000 1 0,0107 93,01 1,6318 0,0099 96,38 1,7865 
1 4 19 1 % 0,0053000 1 0,0135 93,08 1,6330 0,0124 96,43 1,7869 
1 5 22 1 % 0,0007900 1 0,0011 103,77 0,9103 0,0006 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0,0015119 1 0,0038 93,08 1,6330 0,0035 96,43 1,7869 

Итого: 0,0541219  0,1981  0,2004  
 

Вещество: 1325   Формальдегид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 6 23 1 % 0,0019000 1 0,0113 149,47 5,3329 0,0113 149,47 5,3329 

Итого: 0,0019000  0,0113  0,0113  
Вещество: 2735   Масло минеральное нефтяное 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 6 23 1 % 0,0053000 1 0,0221 149,47 5,3329 0,0221 149,47 5,3329 

Итого: 0,0053000  0,0221  0,0221  
 

Вещество: 2868   Эмульсол 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 3 11 1 % 0,0000010 1 0,0000 50,39 1,4733 0,0000 50,39 1,4733 

Итого: 0,0000010  0,0000  0,0000  
 

Вещество: 2902   Взвешенные вещества 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 6 24 1 % 0,0008821 1 0,0009 93,08 1,6330 0,0008 96,43 1,7869 

Итого: 0,0008821  0,0009  0,0008  
 

Вещество: 2907   Пыль неорганическая >70% SiO2 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 4 18 1 % 0,0174000 1 0,0546 90,11 1,2748 0,0407 106,12 1,8110 
1 5 22 1 % 0,0272000 1 0,0500 103,77 0,9103 0,0279 144,51 1,7436 

Итого: 0,0446000  0,1045  0,0685  
 

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 6 23 1 % 0,0000102 1 0,0000 149,47 5,3329 0,0000 149,47 5,3329 
1 6 24 1 % 0,0025388 1 0,0043 93,08 1,6330 0,0040 96,43 1,7869 

Итого: 0,0025490  0,0043  0,0040  
 

Вещество: 2909   Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 
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       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0,0192000 1 0,0117 79,80 0,5000 0,0325 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0,0048000 1 0,0122 56,36 1,0748 0,0081 69,91 1,6818 
1 2 9 1 % 0,0012002 1 0,0064 40,61 1,0177 0,0046 47,66 1,4364 
1 4 15 1 % 0,0707000 1 0,1647 53,29 0,7791 0,1120 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0911000 1 0,0926 93,01 1,6318 0,0855 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0981000 1 0,0540 103,77 0,9103 0,0301 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0,0601000 1 0,0610 93,08 1,6330 0,0564 96,43 1,7869 
1 4 20 1 % 0,6920000 1 0,8417 93,69 4,7147 0,8417 93,69 4,7147 

Итого: 1,0372002  1,2444  1,1710  
Вещество: 2930   Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 0,0110000 1 0,5257 50,91 1,4405 0,5257 50,91 1,4405 
1 1 6 1 % 0,0610000 1 4,0360 40,61 1,0177 2,9233 47,66 1,4364 
1 3 11 1 % 0,0168000 1 0,8336 50,39 1,4733 0,8336 50,39 1,4733 

Итого: 0,0888000  5,3954  4,2827  
 

Выбросы источников по группам суммации 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площад-

ной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в 
общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью вы-
броса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направле-
нием выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6046 

 
№ 
пл . 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 4 1 % 0337 0,7330000 1 0,0193 155,33 1,5259 0,0160 180,73 3,4112 
1 2 7 1 % 0337 0,2700000 1 0,0200 86,17 1,0215 0,0137 107,86 1,4596 
1 4 14 1 % 0337 0,2000700 1 0,0466 53,29 0,7791 0,0317 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0337 0,0220000 1 0,0022 93,01 1,6318 0,0021 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0337 0,0131000 1 0,0007 103,77 0,9103 0,0004 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0337 0,0580000 1 0,0059 93,08 1,6330 0,0054 96,43 1,7869 
1 4 20 1 % 0337 0,2392000 1 0,0291 93,69 4,7147 0,0291 93,69 4,7147 
1 4 21 1 % 0337 0,0486000 1 0,0036 86,17 1,0215 0,0025 107,86 1,4596 
1 6 23 1 % 0337 0,0045830 1 0,0002 149,47 5,3329 0,0002 149,47 5,3329 
1 6 23 1 % 2908 0,0000102 1 0,0000 149,47 5,3329 0,0000 149,47 5,3329 
1 6 24 1 % 2908 0,0025388 1 0,0043 93,08 1,6330 0,0040 96,43 1,7869 
1 6 25 1 % 0337 0,0120833 1 0,0028 53,29 0,7791 0,0019 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0337 0,0517000 1 0,0063 93,69 4,7147 0,0063 93,69 4,7147 

Итого: 1,6548853  0,1411  0,1133  
 

Группа суммации: 6053 
 

№ 
пл . 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0344 0,0186000 1 0,0283 79,80 0,5000 0,0787 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0344 0,0046000 1 0,0293 56,36 1,0748 0,0195 69,91 1,6818 
1 3 10 1 % 0342 0,0175600 1 0,1312 108,30 0,5000 0,1612 104,53 0,8132 
1 4 14 1 % 0342 0,0050000 1 0,2912 53,29 0,7791 0,1980 66,12 1,2198 
1 4 14 1 % 0344 0,0108000 1 0,0629 53,29 0,7791 0,0428 66,12 1,2198 
1 4 15 1 % 0344 0,0083200 1 0,0485 53,29 0,7791 0,0329 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0342 0,0135000 1 0,3430 93,01 1,6318 0,3168 96,38 1,7865 
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1 4 16 1 % 0344 0,0042000 1 0,0107 93,01 1,6318 0,0099 96,38 1,7865 
1 4 19 1 % 0342 0,0255000 1 0,6472 93,08 1,6330 0,5979 96,43 1,7869 
1 4 19 1 % 0344 0,0053000 1 0,0135 93,08 1,6330 0,0124 96,43 1,7869 
1 5 22 1 % 0344 0,0007900 1 0,0011 103,77 0,9103 0,0006 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0342 0,0010000 1 0,0254 93,08 1,6330 0,0234 96,43 1,7869 
1 6 24 1 % 0344 0,0015119 1 0,0038 93,08 1,6330 0,0035 96,43 1,7869 

Итого: 0,1166819  1,6361  1,4977  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 
Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация *Поправ. 

коэф. к 
ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значение Исп. в расч.  Учет Интерп. 
0101 диАлюминий триоксид (в пе- 

ресчете на алюминий) 
ПДК с/с * 10 0,0100000 0,1000000 1 Нет Нет 

0118 Титан диоксид ОБУВ 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 
0123 диЖелезо триоксид (Железа ок-

сид) (в пересчете на желе- зо) 
ПДК с/с * 10 0,0400000 0,4000000 1 Нет Нет 

0138 Магний оксид ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0143 Марганец и его соединения (в пе-

ресчете на марганца (IV) ок- сид) 
ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

0150 Натрий гидроксид ОБУВ 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4) 
ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 
0331 Сера элементарная ОБУВ 0,0700000 0,0700000 1 Нет Нет 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 
0339 Фосфор белый ОБУВ 0,0300000 0,0300000 1 Нет Нет 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,0200000 0,0200000 1 Нет Нет 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0350000 0,0350000 1 Нет Нет 
2735 Масло минеральное нефтя- ное ОБУВ 0,0500000 0,0500000 1 Нет Нет 
2868 Эмульсол ОБУВ 0,0500000 0,0500000 1 Нет Нет 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

2909 Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

2930 Пыль абразивная (Корунд бе- 
лый, Монокорунд) 

ОБУВ 0,0400000 0,0400000 1 Нет Нет 

6046 Углерода оксид и пыль це- мент-
ного производства 

Группа - - 1 Нет Нет 

6053 Фтористый водород и плохо рас-
творимые соли фтора 

Группа - - 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффи-
циент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значе-
нием коэффициента, а с 1. 
 

Перебор метеопараметров при расчете 
Набор-автомат 

 
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

Направление ветра 
 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 
0 360 1 
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Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 
№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 
Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты сере-
дины 

1-й стороны (м) 

Координаты сере-
дины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 141 1093 141 -600 3100 50 50 2  

 
Расчетные точки 

 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 -1309,00 875,00 2 точка пользователя  
2 -1354,00 392,00 2 точка пользователя  
3 -1170,00 -463,00 2 точка пользователя  
4 -626,00 -520,00 2 точка пользователя  
5 1481,00 751,00 2 точка пользователя  
6 982,00 1001,00 2 точка пользователя  

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0118 Титан диоксид 0,0026513 
0328 Углерод (Сажа) 0,0001322 
0331 Сера элементарная 0,0002834 
0339 Фосфор белый 0,0006612 
2868 Эмульсол 0,0000397 
2902 Взвешенные вещества 0,0008955 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0043026 

 
Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 
 
 

Вещество: 0101  диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 1481 751 2 0,01 176 2,88 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 7,9e-3 154 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 7,7e-3 101 1,59 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 6,3e-3 71 5,21 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 4,3e-3 11 7,00 0,000 0,000 0 
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3 -1170 -463 2 3,9e-3 34 7,00 0,000 0,000 0 
 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,61 86 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,30 147 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,17 16 1,06 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 0,16 345 1,06 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,09 253 1,06 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 0,06 263 1,06 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0138  Магний оксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 1481 751 2 2,2e-3 176 2,20 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 1,4e-3 154 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 8,2e-4 102 1,65 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 6,0e-4 81 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 5,8e-4 71 5,24 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 4,1e-4 83 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,82 87 5,82 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,45 141 1,16 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 0,27 347 1,16 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,26 17 1,16 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,11 250 1,16 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 0,08 260 1,16 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0150  Натрий гидроксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 1481 751 2 0,02 211 5,03 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,02 188 7,00 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 0,02 85 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,01 88 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 0,01 110 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,01 121 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,23 84 7,00 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,11 250 3,58 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,10 147 7,00 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 0,07 265 7,00 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 0,06 26 2,29 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,05 39 0,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота Концентр. Напр. Скор. Фон (д. Фон до Тип 
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(м) (д. ПДК) ветра ветра ПДК) искл. точки 
2 -1354 392 2 0,05 85 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,02 147 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,01 10 1,30 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 9,8e-3 338 1,30 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 9,8e-3 251 1,30 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 6,6e-3 265 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0322  Серная кислота (по молекуле H2SO4) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 1481 751 2 6,5e-3 211 5,03 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 6,1e-3 188 7,00 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 6,1e-3 85 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 4,0e-3 88 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 3,2e-3 110 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 2,9e-3 121 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,02 84 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 8,1e-3 146 7,00 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 6,0e-3 20 3,04 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 5,3e-3 251 2,47 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 4,3e-3 36 0,50 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 3,4e-3 265 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0342  Фториды газообразные 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,25 77 2,34 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,22 142 3,08 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,11 14 0,50 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 0,10 341 0,50 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,03 252 0,50 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 0,02 256 0,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 -626 -520 2 9,2e-3 15 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 8,0e-3 88 0,50 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 6,4e-3 137 0,50 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 5,3e-3 51 7,00 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 2,8e-3 250 0,50 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 2,1e-3 258 0,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

6 982 1001 2 2,4e-3 210 7,00 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 1,8e-3 240 1,50 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 1,4e-3 58 1,50 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 9,8e-4 68 1,50 0,000 0,000 0 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1413.ПЗ ВКП 

2 -1354 392 2 9,2e-4 96 1,50 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 8,8e-4 110 1,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2735  Масло минеральное нефтяное 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

6 982 1001 2 4,7e-3 210 7,00 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 3,6e-3 240 1,50 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 2,8e-3 58 1,50 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 1,9e-3 68 1,50 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 1,8e-3 96 1,50 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 1,7e-3 110 1,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2907  Пыль неорганическая >70% SiO2 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,01 107 2,78 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 8,0e-3 351 2,78 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 7,0e-3 33 3,78 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 6,2e-3 176 2,78 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 5,7e-3 140 5,14 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 3,8e-3 154 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,38 86 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,22 147 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,11 11 1,50 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 0,09 338 1,50 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,03 253 1,50 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 0,02 262 1,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2930  Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 -1309 875 2 0,14 102 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 0,12 70 7,00 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 0,07 6 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,06 30 7,00 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,05 257 1,53 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 0,04 267 1,53 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,02 84 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 8,1e-3 146 7,00 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 6,0e-3 20 3,03 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 5,3e-3 251 2,46 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 4,3e-3 36 0,50 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 3,4e-3 265 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 6053  Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 
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№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,26 77 2,28 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,22 142 3,02 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,12 14 0,50 0,000 0,000 0 
4 -626 -520 2 0,10 341 0,50 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,03 252 0,50 0,000 0,000 0 
5 1481 751 2 0,03 256 0,50 0,000 0,000 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 
Рисунок В.1 - Карта рассеивания диАлюминий триоксид 
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Рисунок В.2 -Карта рассеивания диЖелезо триоксид 
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Рисунок В.3 -Карта рассеивания Магний оксид 
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Рисунок В.4 -Карта рассеивания Марганец и его соединения 
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Рисунок В.5 -Карта рассеивания Натрия гидроксид 
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Рисунок В.6 -Карта рассеивания Азота диоксид 
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Рисунок В.7 -Карта рассеивания Азот (II) оксид 
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Рисунок В.8 -Карта рассеивания Серная кислота 
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Рисунок В.9 -Карта рассеивания Углерода оксид 
  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1413.ПЗ ВКП 

 
Рисунок В.10 -Карта рассеивания Фториды газообразные 
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Рисунок В.11 -Карта рассеивания Фториды плохо растворимые 
  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1413.ПЗ ВКП 

 
Рисунок В.12 - Карта рассеивания Формальдегид 
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Рисунок В.13 - Карта рассеивания Масло минеральное нефтяное 
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Рисунок В.14 - Карта рассеивания Пыль неорганическая > 70%SiO2 
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Рисунок В.15 - Карта рассеивания Пыль неорганическая: до 20%SiO2 
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Рисунок В.16 -Карта рассеивания Пыль абразивная 
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Рисунок В.17 -Карта рассеивания Углерод оксид и пыль цементного производ-
ства 
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Рисунок В.18 -Карта рассеивания Фтористый водород и плохо растворимые соли 
фтора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
 
 

Серийный номер , 
 
Предприятие номер 1; Трубопрокатный завод 
Город Город N 
 
 
Отрасль 19700 Другие промышленны производства 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Существующее положение 
Вариант расчета: Расчет с мероприятиями 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 24,4° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -15,1° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пре-
делах 5%) 

7 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

1 Основная 
1 Трубопрокатный №1 
2 Трубопрокатный №2 
3 Трубопрокатный №5 
4 Трубоэлектросварочный № 6 
5 Цех производства керамического 
6 ТЭСЦ "Высота 239" 

 
Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площад-

ной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в об-
щей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью вы-
броса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направле-
нием выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0101   диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 
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       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0,0192000 1 0,0585 79,80 0,5000 0,1625 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0,0048000 1 0,0611 56,36 1,0748 0,0407 69,91 1,6818 
1 5 22 1 % 0,0378000 1 0,1041 103,77 0,9103 0,0581 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0,0018733 1 0,0095 93,08 1,6330 0,0088 96,43 1,7869 

Итого: 0,0636733  0,2333  0,2701  
 

Вещество: 0118   Титан диоксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 5 22 1 % 0,0041000 1 0,0023 103,77 0,9103 0,0013 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0,0003865 1 0,0004 93,08 1,6330 0,0004 96,43 1,7869 

Итого: 0,0044865  0,0027  0,0016  
 

Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 0,0017300 1 0,0083 50,91 1,4405 0,0083 50,91 1,4405 
1 1 2 1 % 0,0001620 1 0,0005 56,36 1,0748 0,0003 69,91 1,6818 
1 1 6 1 % 0,0094000 1 0,0622 40,61 1,0177 0,0450 47,66 1,4364 
1 2 7 1 % 0,0196999 1 0,0183 86,17 1,0215 0,0125 107,86 1,4596 
1 2 9 1 % 0,0228000 1 0,1509 40,61 1,0177 0,1093 47,66 1,4364 
1 3 11 1 % 0,0024400 1 0,0121 50,39 1,4733 0,0121 50,39 1,4733 
1 4 14 1 % 0,0015700 1 0,0046 53,29 0,7791 0,0031 66,12 1,2198 
1 4 17 1 % 0,0927700 1 0,0639 103,77 0,9103 0,0356 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0,0009600 1 0,0012 93,08 1,6330 0,0011 96,43 1,7869 
1 4 20 1 % 0,0832000 1 0,1265 93,69 4,7147 0,1265 93,69 4,7147 
1 6 23 1 % 0,0148194 1 0,0077 149,47 5,3329 0,0077 149,47 5,3329 
1 6 24 1 % 0,0001237 1 0,0002 93,08 1,6330 0,0001 96,43 1,7869 
1 6 25 1 % 0,0000746 1 0,0002 53,29 0,7791 0,0001 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0003130 1 0,0005 93,69 4,7147 0,0005 93,69 4,7147 

Итого: 0,2500625  0,4570  0,3624  
 

Вещество: 0138   Магний оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0,0070000 1 0,0053 79,80 0,5000 0,0148 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0,0018000 1 0,0057 56,36 1,0748 0,0038 69,91 1,6818 
1 5 22 1 % 0,0260000 1 0,0179 103,77 0,9103 0,0100 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0,0018482 1 0,0023 93,08 1,6330 0,0022 96,43 1,7869 

Итого: 0,0366482  0,0313  0,0308  
 

Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 2 1 % 0,0000220 1 0,0028 56,36 1,0748 0,0019 69,91 1,6818 
1 4 14 1 % 0,0005590 1 0,0651 53,29 0,7791 0,0443 66,12 1,2198 
1 4 15 1 % 0,0003950 1 0,0460 53,29 0,7791 0,0313 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0002500 1 0,0127 93,01 1,6318 0,0117 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0050300 1 0,1386 103,77 0,9103 0,0773 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0,0002400 1 0,0122 93,08 1,6330 0,0113 96,43 1,7869 
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1 4 20 1 % 0,0026300 1 0,1600 93,69 4,7147 0,1600 93,69 4,7147 
1 6 23 1 % 0,0000133 1 0,0003 149,47 5,3329 0,0003 149,47 5,3329 
1 6 24 1 % 0,0000562 1 0,0029 93,08 1,6330 0,0026 96,43 1,7869 
1 6 25 1 % 0,0000013 1 0,0001 53,29 0,7791 0,0001 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0000440 1 0,0027 93,69 4,7147 0,0027 93,69 4,7147 

Итого: 0,0092407  0,4433  0,3433  
 

Вещество: 0150   Натрий гидроксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 3 13 1 % 0,0159000 1 0,3765 88,92 0,5000 0,4200 91,71 0,8941 

Итого: 0,0159000  0,3765  0,4200  
 

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 4 1 % 0,3520000 1 0,2319 155,33 1,5259 0,1922 180,73 3,4112 
1 2 7 1 % 0,4560000 1 0,8452 86,17 1,0215 0,5795 107,86 1,4596 
1 3 13 1 % 0,3840000 1 0,4547 88,92 0,5000 0,5071 91,71 0,8941 
1 4 16 1 % 0,0071000 1 0,0180 93,01 1,6318 0,0167 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0164000 1 0,0226 103,77 0,9103 0,0126 144,51 1,7436 
1 4 20 1 % 0,1314000 1 0,3996 93,69 4,7147 0,3996 93,69 4,7147 
1 4 21 1 % 0,0138900 1 0,0257 86,17 1,0215 0,0177 107,86 1,4596 
1 6 23 1 % 0,0031330 1 0,0033 149,47 5,3329 0,0033 149,47 5,3329 
1 6 25 1 % 0,0081667 1 0,0476 53,29 0,7791 0,0323 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0338250 1 0,1029 93,69 4,7147 0,1029 93,69 4,7147 

Итого: 1,4059147  2,1514  1,8639  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 4 1 % 0,0572000 1 0,0188 155,33 1,5259 0,0156 180,73 3,4112 
1 2 7 1 % 0,0741000 1 0,0687 86,17 1,0215 0,0471 107,86 1,4596 
1 3 13 1 % 0,0624000 1 0,0369 88,92 0,5000 0,0412 91,71 0,8941 
1 4 16 1 % 0,0013000 1 0,0017 93,01 1,6318 0,0015 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0027000 1 0,0019 103,77 0,9103 0,0010 144,51 1,7436 
1 4 20 1 % 0,0613000 1 0,0932 93,69 4,7147 0,0932 93,69 4,7147 
1 4 21 1 % 0,0013600 1 0,0013 86,17 1,0215 0,0009 107,86 1,4596 
1 6 23 1 % 0,0050900 1 0,0027 149,47 5,3329 0,0027 149,47 5,3329 
1 6 25 1 % 0,0013271 1 0,0039 53,29 0,7791 0,0026 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0055000 1 0,0084 93,69 4,7147 0,0084 93,69 4,7147 

Итого: 0,2722771  0,2373  0,2142  
 

Вещество: 0322   Серная кислота (по молекуле H2SO4) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 3 1 % 0,0020000 1 0,0010 108,30 0,5000 0,0008 132,34 0,9842 
1 3 13 1 % 0,1378000 1 0,1088 88,92 0,5000 0,1213 91,71 0,8941 

Итого: 0,1398000  0,1098  0,1221  
 

Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 
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№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 5 22 1 % 0,0000720 1 0,0001 103,77 0,9103 0,0001 144,51 1,7436 

Итого: 0,0000720  0,0001  0,0001  
 

Вещество: 0331   Сера элементарная 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 5 22 1 % 0,0000720 1 0,0003 103,77 0,9103 0,0002 144,51 1,7436 

Итого: 0,0000720  0,0003  0,0002  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 4 1 % 0,7330000 1 0,0193 155,33 1,5259 0,0160 180,73 3,4112 
1 2 7 1 % 0,2700000 1 0,0200 86,17 1,0215 0,0137 107,86 1,4596 
1 4 14 1 % 0,2000700 1 0,0466 53,29 0,7791 0,0317 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0220000 1 0,0022 93,01 1,6318 0,0021 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0131000 1 0,0007 103,77 0,9103 0,0004 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0,0580000 1 0,0059 93,08 1,6330 0,0054 96,43 1,7869 
1 4 20 1 % 0,2392000 1 0,0291 93,69 4,7147 0,0291 93,69 4,7147 
1 4 21 1 % 0,0486000 1 0,0036 86,17 1,0215 0,0025 107,86 1,4596 
1 6 23 1 % 0,0045830 1 0,0002 149,47 5,3329 0,0002 149,47 5,3329 
1 6 25 1 % 0,0120833 1 0,0028 53,29 0,7791 0,0019 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0,0517000 1 0,0063 93,69 4,7147 0,0063 93,69 4,7147 

Итого: 1,6523363  0,1368  0,1093  
 

Вещество: 0339   Фосфор белый 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 5 22 1 % 0,0000720 1 0,0007 103,77 0,9103 0,0004 144,51 1,7436 

Итого: 0,0000720  0,0007  0,0004  
 

Вещество: 0342   Фториды газообразные 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 3 10 1 % 0,0017560 1 0,0131 108,30 0,5000 0,0161 104,53 0,8132 
1 4 14 1 % 0,0005000 1 0,0291 53,29 0,7791 0,0198 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0013500 1 0,0343 93,01 1,6318 0,0317 96,38 1,7865 
1 4 19 1 % 0,0025500 1 0,0647 93,08 1,6330 0,0598 96,43 1,7869 
1 6 24 1 % 0,0001000 1 0,0025 93,08 1,6330 0,0023 96,43 1,7869 

Итого: 0,0062560  0,1438  0,1297  
 

Вещество: 0344   Фториды плохо растворимые 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0,0018600 1 0,0028 79,80 0,5000 0,0079 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0,0004600 1 0,0029 56,36 1,0748 0,0020 69,91 1,6818 
1 4 14 1 % 0,0010800 1 0,0063 53,29 0,7791 0,0043 66,12 1,2198 
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1 4 15 1 % 0,0008320 1 0,0048 53,29 0,7791 0,0033 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0042000 1 0,0107 93,01 1,6318 0,0099 96,38 1,7865 
1 4 19 1 % 0,0053000 1 0,0135 93,08 1,6330 0,0124 96,43 1,7869 
1 5 22 1 % 0,0007900 1 0,0011 103,77 0,9103 0,0006 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0,0015119 1 0,0038 93,08 1,6330 0,0035 96,43 1,7869 

Итого: 0,0160339  0,0459  0,0438  
 

Вещество: 1325   Формальдегид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 6 23 1 % 0,0019000 1 0,0113 149,47 5,3329 0,0113 149,47 5,3329 

Итого: 0,0019000  0,0113  0,0113  
Вещество: 2735   Масло минеральное нефтяное 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 6 23 1 % 0,0053000 1 0,0221 149,47 5,3329 0,0221 149,47 5,3329 

Итого: 0,0053000  0,0221  0,0221  
 

Вещество: 2868   Эмульсол 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 3 11 1 % 0,0000010 1 0,0000 50,39 1,4733 0,0000 50,39 1,4733 

Итого: 0,0000010  0,0000  0,0000  
 

Вещество: 2902   Взвешенные вещества 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 6 24 1 % 0,0008821 1 0,0009 93,08 1,6330 0,0008 96,43 1,7869 

Итого: 0,0008821  0,0009  0,0008  
 

Вещество: 2907   Пыль неорганическая >70% SiO2 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 4 18 1 % 0,0174000 1 0,0546 90,11 1,2748 0,0407 106,12 1,8110 
1 5 22 1 % 0,0272000 1 0,0500 103,77 0,9103 0,0279 144,51 1,7436 

Итого: 0,0446000  0,1045  0,0685  
 

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 6 23 1 % 0,0000102 1 0,0000 149,47 5,3329 0,0000 149,47 5,3329 
1 6 24 1 % 0,0025388 1 0,0043 93,08 1,6330 0,0040 96,43 1,7869 

Итого: 0,0025490  0,0043  0,0040  
 

Вещество: 2909   Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 
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       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0,0019200 1 0,0012 79,80 0,5000 0,0032 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0,0004800 1 0,0012 56,36 1,0748 0,0008 69,91 1,6818 
1 2 9 1 % 0,0001200 1 0,0006 40,61 1,0177 0,0005 47,66 1,4364 
1 4 15 1 % 0,0070700 1 0,0165 53,29 0,7791 0,0112 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0,0091100 1 0,0093 93,01 1,6318 0,0086 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0,0098100 1 0,0054 103,77 0,9103 0,0030 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0,0060100 1 0,0061 93,08 1,6330 0,0056 96,43 1,7869 
1 4 20 1 % 0,0692000 1 0,0842 93,69 4,7147 0,0842 93,69 4,7147 

Итого: 0,1037200  0,1244  0,1171  
Вещество: 2930   Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 0,0110000 1 0,5257 50,91 1,4405 0,5257 50,91 1,4405 
1 1 6 1 % 0,0610000 1 4,0360 40,61 1,0177 2,9233 47,66 1,4364 
1 3 11 1 % 0,0168000 1 0,8336 50,39 1,4733 0,8336 50,39 1,4733 

Итого: 0,0888000  5,3954  4,2827  
 

Выбросы источников по группам суммации 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площад-

ной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в 
общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью вы-
броса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направле-
нием выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6046 

 
№ 
пл . 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 4 1 % 0337 0,7330000 1 0,0193 155,33 1,5259 0,0160 180,73 3,4112 
1 2 7 1 % 0337 0,2700000 1 0,0200 86,17 1,0215 0,0137 107,86 1,4596 
1 4 14 1 % 0337 0,2000700 1 0,0466 53,29 0,7791 0,0317 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0337 0,0220000 1 0,0022 93,01 1,6318 0,0021 96,38 1,7865 
1 4 17 1 % 0337 0,0131000 1 0,0007 103,77 0,9103 0,0004 144,51 1,7436 
1 4 19 1 % 0337 0,0580000 1 0,0059 93,08 1,6330 0,0054 96,43 1,7869 
1 4 20 1 % 0337 0,2392000 1 0,0291 93,69 4,7147 0,0291 93,69 4,7147 
1 4 21 1 % 0337 0,0486000 1 0,0036 86,17 1,0215 0,0025 107,86 1,4596 
1 6 23 1 % 0337 0,0045830 1 0,0002 149,47 5,3329 0,0002 149,47 5,3329 
1 6 23 1 % 2908 0,0000102 1 0,0000 149,47 5,3329 0,0000 149,47 5,3329 
1 6 24 1 % 2908 0,0025388 1 0,0043 93,08 1,6330 0,0040 96,43 1,7869 
1 6 25 1 % 0337 0,0120833 1 0,0028 53,29 0,7791 0,0019 66,12 1,2198 
1 6 26 1 % 0337 0,0517000 1 0,0063 93,69 4,7147 0,0063 93,69 4,7147 

Итого: 1,6548853  0,1411  0,1133  
 

Группа суммации: 6053 
 

№ 
пл . 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 5 1 % 0344 0,0018600 1 0,0028 79,80 0,5000 0,0079 47,29 0,5841 
1 2 8 1 % 0344 0,0004600 1 0,0029 56,36 1,0748 0,0020 69,91 1,6818 
1 3 10 1 % 0342 0,0017560 1 0,0131 108,30 0,5000 0,0161 104,53 0,8132 
1 4 14 1 % 0342 0,0005000 1 0,0291 53,29 0,7791 0,0198 66,12 1,2198 
1 4 14 1 % 0344 0,0010800 1 0,0063 53,29 0,7791 0,0043 66,12 1,2198 
1 4 15 1 % 0344 0,0008320 1 0,0048 53,29 0,7791 0,0033 66,12 1,2198 
1 4 16 1 % 0342 0,0013500 1 0,0343 93,01 1,6318 0,0317 96,38 1,7865 
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1 4 16 1 % 0344 0,0042000 1 0,0107 93,01 1,6318 0,0099 96,38 1,7865 
1 4 19 1 % 0342 0,0025500 1 0,0647 93,08 1,6330 0,0598 96,43 1,7869 
1 4 19 1 % 0344 0,0053000 1 0,0135 93,08 1,6330 0,0124 96,43 1,7869 
1 5 22 1 % 0344 0,0007900 1 0,0011 103,77 0,9103 0,0006 144,51 1,7436 
1 6 24 1 % 0342 0,0001000 1 0,0025 93,08 1,6330 0,0023 96,43 1,7869 
1 6 24 1 % 0344 0,0015119 1 0,0038 93,08 1,6330 0,0035 96,43 1,7869 

Итого: 0,0222899  0,1898  0,1736  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 
Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация *Поправ. 

коэф. к 
ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значение Исп. в расч.  Учет Интерп. 
0101 диАлюминий триоксид (в пе- 

ресчете на алюминий) 
ПДК с/с * 10 0,0100000 0,1000000 1 Нет Нет 

0118 Титан диоксид ОБУВ 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 
0123 диЖелезо триоксид (Железа ок-

сид) (в пересчете на желе- зо) 
ПДК с/с * 10 0,0400000 0,4000000 1 Нет Нет 

0138 Магний оксид ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0143 Марганец и его соединения (в пе-

ресчете на марганца (IV) ок- сид) 
ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

0150 Натрий гидроксид ОБУВ 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4) 
ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 
0331 Сера элементарная ОБУВ 0,0700000 0,0700000 1 Нет Нет 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 
0339 Фосфор белый ОБУВ 0,0300000 0,0300000 1 Нет Нет 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,0200000 0,0200000 1 Нет Нет 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0350000 0,0350000 1 Нет Нет 
2735 Масло минеральное нефтя- ное ОБУВ 0,0500000 0,0500000 1 Нет Нет 
2868 Эмульсол ОБУВ 0,0500000 0,0500000 1 Нет Нет 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

2909 Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

2930 Пыль абразивная (Корунд бе- 
лый, Монокорунд) 

ОБУВ 0,0400000 0,0400000 1 Нет Нет 

6046 Углерода оксид и пыль це- мент-
ного производства 

Группа - - 1 Нет Нет 

6053 Фтористый водород и плохо рас-
творимые соли фтора 

Группа - - 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффи-
циент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значе-
нием коэффициента, а с 1. 
 

Перебор метеопараметров при расчете 
Набор-автомат 

 
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

Направление ветра 
 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 
0 360 1 
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Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 
№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 
Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты сере-
дины 

1-й стороны (м) 

Координаты сере-
дины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 141 1093 141 -600 3100 50 50 2  

 
Расчетные точки 

 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 -1309,00 875,00 2 точка пользователя  
2 -1354,00 392,00 2 точка пользователя  
3 -1170,00 -463,00 2 точка пользователя  
4 1481,00 751,00 2 точка пользователя  
5 -626,00 -520,00 2 точка пользователя  
6 982,00 1001,00 2 точка пользователя  

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0118 Титан диоксид 0,0026513 
0328 Углерод (Сажа) 0,0001322 
0331 Сера элементарная 0,0002834 
0339 Фосфор белый 0,0006612 
2868 Эмульсол 0,0000397 
2902 Взвешенные вещества 0,0008955 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0043026 

 
Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 
 
 

Вещество: 0101  диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 1481 751 2 0,01 176 2,88 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 7,9e-3 154 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 7,7e-3 101 1,59 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 6,3e-3 71 5,21 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 4,3e-3 11 7,00 0,000 0,000 0 
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3 -1170 -463 2 4,0e-3 34 7,00 0,000 0,000 0 
 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,07 106 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,03 158 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,02 10 1,06 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 0,01 336 1,06 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 8,5e-3 252 1,06 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 6,1e-3 262 1,06 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0138  Магний оксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 1481 751 2 2,2e-3 176 2,20 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 1,4e-3 154 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 8,2e-4 103 1,65 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 6,0e-4 81 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 5,8e-4 71 5,24 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 4,1e-4 83 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,09 106 5,82 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,03 157 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,03 11 1,16 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 0,02 347 1,16 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,01 249 1,16 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 8,6e-3 259 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0150  Натрий гидроксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 1481 751 2 0,02 211 5,03 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,02 188 7,00 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 0,02 85 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,01 88 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 0,01 110 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,01 121 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,23 106 7,00 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,11 248 2,29 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,08 158 7,00 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 0,07 265 7,00 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 0,06 26 0,50 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,05 7 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота Концентр. Напр. Скор. Фон (д. Фон до Тип 
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(м) (д. ПДК) ветра ветра ПДК) искл. точки 
2 -1354 392 2 0,05 106 5,90 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,02 158 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,01 7 1,30 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 0,01 332 1,30 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,01 249 1,30 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 6,7e-3 264 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0322  Серная кислота (по молекуле H2SO4) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 1481 751 2 6,5e-3 211 5,03 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 6,1e-3 188 7,00 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 6,1e-3 85 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 4,0e-3 88 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 3,2e-3 110 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 2,9e-3 121 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,02 106 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 5,9e-3 157 7,00 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 5,5e-3 250 2,00 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 4,8e-3 19 3,74 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 4,3e-3 7 7,00 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 3,6e-3 264 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0342  Фториды газообразные 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,03 77 2,34 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,02 142 2,34 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,01 14 0,50 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 0,01 340 0,50 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 3,2e-3 252 0,50 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 2,5e-3 256 0,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 5,5e-3 76 2,28 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 4,7e-3 143 2,28 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 3,0e-3 16 0,50 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 2,7e-3 341 0,50 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 9,2e-4 252 0,50 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 7,8e-4 252 0,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

6 982 1001 2 2,4e-3 210 7,00 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 1,8e-3 240 1,50 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 1,4e-3 58 1,50 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 9,8e-4 68 1,50 0,000 0,000 0 
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2 -1354 392 2 9,2e-4 96 1,50 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 8,8e-4 110 1,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2735  Масло минеральное нефтяное 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

6 982 1001 2 4,7e-3 210 7,00 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 3,6e-3 240 1,50 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 2,8e-3 58 1,50 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 1,9e-3 68 1,50 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 1,8e-3 96 1,50 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 1,7e-3 110 1,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2907  Пыль неорганическая >70% SiO2 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,01 107 2,78 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 8,0e-3 351 2,78 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 7,0e-3 33 3,78 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 6,2e-3 176 2,78 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 5,7e-3 140 5,14 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 3,8e-3 154 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,05 106 5,90 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,02 157 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,01 8 1,50 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 9,9e-3 332 1,50 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 2,8e-3 251 1,50 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 2,0e-3 260 1,50 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2930  Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 -1309 875 2 0,16 102 7,00 0,000 0,000 0 
2 -1354 392 2 0,13 68 7,00 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 0,07 4 7,00 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,06 28 7,00 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 0,04 258 1,53 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 0,04 267 1,53 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 

(м) 
Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,02 106 7,00 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 5,9e-3 157 7,00 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 5,5e-3 250 1,99 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 4,8e-3 19 3,73 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 4,3e-3 7 7,00 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 3,6e-3 264 7,00 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 6053  Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 
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№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -1354 392 2 0,03 77 2,33 0,000 0,000 0 
1 -1309 875 2 0,03 142 2,33 0,000 0,000 0 
3 -1170 -463 2 0,01 15 0,50 0,000 0,000 0 
5 -626 -520 2 0,01 340 0,50 0,000 0,000 0 
6 982 1001 2 4,1e-3 252 0,50 0,000 0,000 0 
4 1481 751 2 3,2e-3 255 0,50 0,000 0,000 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Рисунок Д.1 -Карта рассеивания диЖелезо триоксид 
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Рисунок Д.2 -Карта рассеивания Фториды газообразные 
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Рисунок Д.3 -Карта рассеивания Марганец и его соединения 
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Рисунок Д.4 -Карта рассеивания Пыль неорганическая до 20% SiO2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 


