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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы. Во всех населенных пунктах река 

является естественной экологической композиционной осью. На начальном 

этапе формирования городов водный объект служил для бытовых нужд 

человека, а позднее приобрел функцию транспортной связующей и торгового 

пути.  С течением времени прибрежные территории стали использоваться в 

качестве мест рекреации и туризма, антропогенная нагрузка изменилась, но 

не уменьшилась.  

В г.Челябинске экологическое состояние реки неудовлетворительное. 

Промышленная деятельность, строительство городов, использование водных 

ресурсов для нужд человека постепенно истощало реку и привело ее 

состояние в близкое к критическому. Возник ряд градостроительных и 

экологических проблем:  

 несбалансированная территориально-планировочная структура 

приречных территорий;  

 отсутствие четких сформированных рекреационных зон и 

организованных выходов к водным объектам;  

 неразвитая пешеходная сеть прибрежной территории;  - 

недостаточное освещение на прибрежной территории; 

 низкий эстетический уровень формирования жилой и 

общественной застройки и общественной среды прибрежной 

зоны, формирующих панораму набережной; 

 отсутствие велодорожек; 

 ежегодное ухудшение качества воды; 

 вымирание видов растений, рыб, животных и птиц, обитающих в 

зоне поймы реки; 

 отсутствие интеграции "зеленых клиньев" в город; 

 наличие неиспользуемых территорий; 

 разноуровневость рельефа; 
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 нарушение регламента использования водоохранных зон (и 

прибрежных защитных полос) установленного Водным кодексом 

Российской Федерации. 

 Водная артерия утратила свое притяжение. Прибрежная территория 

требует реконструктивных мероприятий. В данной ситуации одной из 

основных проблем организации прибрежного пространства является 

отсутствие развитой системы мест рекреации, с соблюдением баланса 

урбанизации и нетронутой природы для обеспечения комфортных условий 

проживания людей нынешнего и будущих поколений.   

Целью дипломной работы является формирование комплексной 

многофункциональной системы рекреации в прибрежной зоне реки Миасс в 

городе Челябинске в границах улиц Братьев Кашириных-Свободы-Труда-

Северо-крымской, а так же предложения градостроительной концепции 

развития прибрежной территории реки в административных границах города 

Челябинск , сформировать общую систему взаимосвязанных территорий реки, 

которая превратит ее в единую цельную городскую среду. 

Задачи работы: 

 сбор и изучение исходных материалов, анализ аналогов, имеющихся в 

отечественной и зарубежной практиках; 

 анализ исторического развития  и экологической ситуации водного 

объекта; 

 анализ  системы озеленения прибрежной зоны р. Миасс; 

 анализ транспортной системы и функционального зонирования 

прилегающей к прибрежной зоне территории; 

 разработка проектного предложения с учетом проанализированных 

аспектов. 

Объект работы – прибрежная зона реки Миасс. 

Результатом работы должен стать проектное предложение по 

благоустройству прибрежных территорий реки Миасс в границах улиц: 

Братьев Кашириных-Свободы-Труда-Северо-крымская. 
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ВОДНОГО ОБЪЕКТА И ЕГО 

ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Историческая справка 

Река Миасс - крупная водная артерия, протекающая по центральной 

части Челябинской области, берет свое начало из ключа на восточном склоне 

хребта Нурали (Республика Башкортостан) на высоте 700 метров над уровнем 

моря.  Протекая в восточном и северо-восточном направлении по территории 

Челябинской и Курганской областей, она впадает в реку Исеть. 

Падение высоты от истока до устья составляет 508 метров. Длина реки 

составляет 658 километров, 384 из которых располагаются в на территории 

Челябинской области. Протяженность реки в черте города  - около 34 

километров. Средняя глубина реки составляет 1-3 метра. Средняя ширина 

русла -  в пределах 30-50 метров, реже -150.  
Происхождение названия реки трактуют по-разному. Известный 

краевед из Челябинска Владимир Поздеев утверждает, что река получила свое 

название от слов "мис" и "ас", которые с языка пушту переводятся как "медь" 

и "река". Согласно данному толкованию, слово Миасс переводится как 

"медная река". Другой версией является легенда, что корни названия надо 

искать в тюркском языке. По их мнению, Миасс обозначает "болото" и "вода".  

В районе нижнего Миасса было зафиксировано существование 

отложений из некоторых природных материалов. Их мощность достигает 200 

м. Это можно объяснить тем, что предположительно весь восточный Урал 

был затоплен третичным морем, просуществовавшем достаточно долгое 

время, за которое успели образоваться столь крупные толщи ископаемых. Тут 

же найдены в глине зубы крупной рыбы, предположительно акулы. Их 

размеры и внешний вид различаются. Это говорит о том, что в море обитали 

разные виды рыб: от мелких до самых крупных.  

В 1823 году в долине реки Миасс были обнаружены залежи золота. С 

того времени на ее территории стали функционировать прииски и 

промывальные фабрики, принадлежащие государству. По стране разлетелась 

весть о речке, дно которой покрыто золотыми зернами и самородками. 

Наступила пора золотой лихорадки. Золотые самородки довольно крупных 

размеров можно было отыскать в этих местах. В 1842 был обнаружен 

самородок золота весом 36,2 килограмма. являющийся в настоящее время 

самой крупной золотой добычей, обнаруженной на территории нашей страны.  

С тех прошедших времен на уральской земле бытуют предания об 

удивительных россыпях золота в устье реки Миасс, повествуется о золотых 

слитках, поражающих своими размерами и красотой, огромных залежах 

данного благородного металла. Свидетельствами добычи золота в этих местах 

являются только островки, образованные в результате работы драги в местах, 

где в былые времена находились прииски.  

В г.Челябинск сохранившиеся фрагменты каменной набережной реки 

Миасс вдоль её правого берега, в промежутке между улицами Кирова и 

Свободы, являются частью набережной, возведение которой началось еще в 
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1810-е годы. Заселение прибрежной части реки Миасс на этом участке 

происходило уже вскоре после основания Челябинской крепости 13 сентября 

1736 года. Река служила не только естественной водной преградой, 

обезопасившей крепость с юга, но и источником воды для питья населения и 

скота, а также хозяйственных нужд. Согласно плану Челябинской крепости, 

составленному в 1736 году, вдоль набережной реки располагались 

крестьянские избы. К концу XVIII века вся набережная реки вплоть до 

современной улицы Свободы была застроена «строениями обывателей и 

казаков».  

Вопрос строительства набережной и её последующего содержания 

периодически возникал в повестке городских властей на протяжении всего 

XIX века. Впервые он фиксируется в документах 1812 года, когда мост через 

реку Миасс окончательно обветшал и городские власти поставили вопрос о 

необходимости его замены. Это и повлекло за собой строительство 

набережной, которая планировалась на левом и правом берегах реки в месте 

строительства нового моста. Согласно смете, на материалы требовалось 1237 

рублей 50 копеек. Каменная набережная на правом берегу должна была иметь 

длину 9,72 метра, высоту — 4,32 метра. На левом берегу ситуация 

осложнялась тем, что там был мягкий грунт, а потому там планировалось 

построить набережную длиной 21,6 метра. 

 

 
Рис. 1 1895 год. Мост и набережная на правом берегу реки Миасс. Рисунок 

Павла Пясецкого 

Летом 1814 года город заключил договор с тремя челябинскими 

мещанами, в котором впервые упоминается технология строительства 

набережных стен: «на мху с известью и песком», при этом толщина стен под 

мостом должна была достигать двух метров. Подобная технология будет 

использоваться и впоследствии при продолжении набережных на правом и 

левом берегах реки Миасс в течение всего XIX века. Обкладка камнем 

берегов реки в Челябинске, которую начали, чтобы предохранить от 

разрушения мост, позже продолжилась как укрепление берега, и в 1870-е 

годы только по левому берегу длина каменной набережной составляла более 
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350 метров. В некоторых местах были сделаны спуски к воде с каменными 

лестницами. По правому берегу река была забрана в каменную набережную 

примерно до ул. Ключевской (Свободы).  

 

Рис. 2До 1910 года. Набережная реки Миасс в районе улицы Большой (ныне 

Цвиллинга) 

Каменная обкладка правого берега реки Миасс началась в 1819–1820 

годах. В 1833 году оренбургский губернатор Жуковский 

инициировал «употребить все попечение и заботливость к устройству 

берега реки Мияса от моста до противоположной части города», т. е. 

северной набережной западнее моста. Там располагались два дома, 

принадлежавшие Игнатию Ахматову (каменный и деревянный). Они были 

выкуплены городом для размещения в них больницы и богадельни. Прежде 

чем начались работы по перестройке домов, было принято решение укрепить 

берег. Таким образом, была продлена набережная от моста на запад (напротив 

места, где сейчас установлен памятник С. С. Прокофьеву). 

 

 
Рис 3. 1924 год. Фрагмент набережной к западу от строящегося 

железобетонного моста через реку Миасс 
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В 1869 году вопрос о набережной вновь оказался на повестке дня. На 

этот раз обсуждалась тема обустройства левого берега реки Миасс вдоль 

Хлебной площади. Общественным приговором городского общества 

Челябинска 15 сентября 1869 года было решено, «что в городе Челябе 

хлебная площадь, на которой продаются все необходимые продукты, 

находясь на левом берегу реки Мияса, берег которой с западной стороны, т. 

е. с русла течения реки в весеннее время с каждым годом размывается водою 

так, что уже несколько такового подмыто и обрушилось, а также не менее 

того наносит вред находящейся ниже этой площади каменной части, дабы 

не допустить к размытию весеннею водою берега, принадлежащего хлебной 

площади необходимо нужно означенный берег обложить каменной стеной, 

перенеся от моста и ту каменную набережную, которая ныне существует в 

прямую линию, от соединения обоих могла бы образоваться вокруг площади 

хотя невысокая набережная, каковая могла бы защищать от размытия 

весенней водою площадь».  

Рис 4. 1963 год. Фрагмент старой набережной за зданием картинной галереи 

 

Строительные работы требовали предварительной просушки 

береговой линии после весеннего половодья 

Обкладка камнем берегов реки в Челябинске, которую начали, чтобы 

предохранить от разрушения мост, позже продолжилась как укрепление 

берега, и в 1870-е годы только по левому берегу длина каменной набережной 

составляла более 350 метров. По ходу этой набережной было сделано два 

спуска к воде, с каменными лестницами. 
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Рис. 5 Май 2018 года. Вид на правый берег реки Миасс и остатки старой 

набережной 

Таким образом, сохранившиеся фрагменты каменной набережной на 

правом берегу реки Миасс являются частью целого комплекса «набережных 

стен», укреплявших берега реки в XIX веке начиная с 1814 года. Их 

возведение происходило по инициативе региональных или местных властей 

за счет средств жителей Челябинска, при этом использовались одни и те же 

материалы и технологии. В то время река Миасс несла серьезную угрозу 

городским строениям, особенно в весенний период, когда она разливалась, 

бурным течением и льдом заполняла низкие места и сносила берега.  

Строительство набережной было вызвано необходимостью 

обезопасить переправу через реку, обеспечившую связь с заречной частью 

Челябинска, а также оградить от половодья общественные и частные 

постройки вдоль берегов. 

Фрагменты набережной ремонтировались и сохранялись до 1960-х 

годов, когда поверх части старой набережной была построена новая 

набережная. Однако несколько участков набережной XIX века на правом 

берегу реки от улицы Кирова до улицы Свободы достаточно хорошо 

сохранились. 

 

 

 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 

 

АС-517.070301.2018.049.ПЗ  

1.2. Экологическая ситуация р.Миасс в пределах области и в 

г.Челябинске 

Экологическое состояние вод р. Миасс классифицируют как  4 класс 

загрязнения - "очень грязная вода". 

На территории области река подвержена влиянию сточных вод городов: 

Миасса, Карабаша, Челябинска. Наблюдения за качеством р.Миасс 

проводятся ежемесячно; в воде производится анализ  38 химических 

различных компонентов. При отборе проб воды производится замер 

гидрологических параметров - скорости течения и расхода воды в реке. 

От верховьев до границы с Курганской областью р.Миасс испытывает 

различную антропогенную нагрузку. 
До г.Миасса организованные стоки в р.Миасс отсутствуют. Вода реки 

загрязняется стоком поверхностных вод, а также поступление загрязняющих 

веществ происходит через р.Уштарганку, приток р.Миасса, в которую 

производится сброс хозяйственно бытовых сточных вод «ЛПДС Ленинск» 

Челябинского нефтепроводного управления. В состав сточных вод входит 

множество  органических соединений, в том числе и  нефтепродукты. 
В верховье реки до г.Миасса качество воды по основным 

гидрохимическим показателям удовлетворяет требованиям нормативов.  
Характерное для Уральского региона повышенное содержание металлов 

в породе сказывается и на содержании их в воде рек.  

В районе г.Миасса на качество воды реки оказывают отрицательное 

воздействие промышленные и хозяйственно бытовые сточные воды 

предприятий города: ОАО «УралАЗ-Энерго», ОАО «Тургоякское 

рудоуправление», ФГУП «Миасский машиностроительный завод», ОАО 

«НПО Электромеханика», ООО «Завод КПД», ОАО «Миасский комплекс 

водоснабжения». В результате сброса в реку неочищенных и недостаточно 

очищенных сточных вод в воде повышается уровень содержания вредных 

химических веществ. 
Ниже по течению р.Миасс в районе г.Карабаша перед Аргазинским 

водохранилищем в реку впадает р.Сак-Элга, являющаяся проводником 

загрязняющих веществ. 
Река Сак-Элга перед впадением в р.Миасс представляет собой 

коллектор загрязненных сточных вод промышленных предприятий 

г.Карабаша. В настоящее время река полностью утратила рыбохозяйственное 

значение. Источниками загрязнения р.Сак-Элги являются кислые водоемы, 

образованные на месте отработанной шахты «Южная», «Рыжий ручей», 

собирающий ливневые стоки с территории города и горы Золотой, пиритные 

отложения в речной пойме, и хозяйственно бытовые сточные воды города.  
Загрязнение, вносимое р.Сак-Элгой формирует качественный состав 

Аргазинского водохранилища, в районе г.Карабаша отмечается напряженная 

ситуация по содержанию в воде тяжелых металлов.  

Качество воды Аргазинского водохранилища неоднородно по акватории 

и по содержанию биогенных и органических соединений.  
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На участке реки от Аргазинского водохранилища до Шершневского 

водохранилища организованного сброса сточных вод в р.Миасс нет, 

поступление в реку загрязняющих веществ происходит с поверхностным 

стоком. Повышение содержания биогенных компонентов в воде наблюдалось 

лишь в период весеннего половодья. 
Для обеспечения промышленного и хозяйственно питьевого 

водоснабжения Челябинского промышленного узла на реке Миасс у 

пос.Шершни было построено и в 1968 г. введено в эксплуатацию 

Шершневское водохранилище. 
Шершневское водохранилище является единственным источником 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Челябинска, городов-спутников 

(г.Копейск, г.Коркино, г.Еманжелинск) и Сосновского района, в связи с чем к 

качеству воды должны предъявляться особые требования. 
Вместе с тем, водохранилище, являясь открытым водоемом, испытывает 

негативное воздействие воздушных выпадений, что является неизбежным в 

условиях развитого промышленного центра. Прибрежная территория 

водохранилища интенсивно используется в качестве зон отдыха (городские 

пляжи, дачи, коллективные сады), несущих определенную антропогенную 

нагрузку на водоем. На качество воды Шершневского водохранилища 

негативное воздействие оказывает опосредованный сброс сточных вод (через 

ручей Сарезак, впадающий в Шершневское водохранилище) предприятий 

ООО «Регионснабсбыт» и Челябинского завода железобетонных шпал – 

филиала ОАО «РЖД».  
Однако, в летние месяцы, в связи с высокими температурами воздуха, 

благодаря быстрому прогреванию водоема, вследствие небольшой его 

глубины, происходит массовое размножение водорослей, что в последние 

несколько лет приобретает масштабы настоящего бедствия. Кроме этого, 

случаи массовой гибели рыбы в водоеме в летнее время послужили поводом 

для более детального обследования Шершневского водохранилища с целью 

установления причин этих явлений. Наряду с другими специальными 

исследованиями, летом 2004 года были проведены, а в 2005 году продолжены 

наблюдения за качеством воды водохранилища по гидрохимическим 

показателям по расширенной схеме: отбор проб производился в четырех 

контрольных створах, расположенных по всей акватории Шершневского 

водохранилища, в поверхностном и придонном горизонтах. 
Вода в р.Миасс ниже плотины Шершневского гидроузла имеет 

удовлетворительное качество. 
Ниже г.Челябинска р.Миасс испытывает наибольшую техногенную 

нагрузку: является приемником промышленных и хозяйственно бытовых 

сточных вод свыше 20 предприятий и организаций города, лидерами среди 

которых являются МУП «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения», сбрасывающего в реку порядка 160-170 млн.м³ в год и ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат», сбрасывающий по трем 

выпускам: Першинскому, Каштакскому и Баландинскому порядка 30 млн.м³ 
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недостаточно очищенных сточных вод ежегодно. В состав сточных вод 

входят более 30 химических соединений.Речной сток на данном участке более 

чем на 90% состоит из сточных вод. 
В замыкающем створе – на границе с Курганской областью вода в 

р.Миасс имеет неудовлетворительное качество, так как состав воды 

формируется под влиянием сбросов сточных вод Челябинского промузла, а 

также с.Миасского, п.Лазурного и п.Мирного. 
Таким образом, качество воды реки Миасс, притекающей в Курганскую 

область, ухудшается по содержанию органических соединений в 5 раз, 

фосфатов и азота аммония – в 7 раз, азота нитритов – в 17 раз по сравнению с 

качеством воды «фонового» створа – выше г.Челябинска. 

На берегах реки Миасс, несмотря на не очень здоровое экологическое 

состояние реки, тем не менее сохранились популяции разных насекомых и 

животных. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации 

На многих участках река сильно подвергается заиливанию. Одной из 

причин появления и накопления ила является не только медленная скорость 

течения реки, но и строительство многочисленных дамб и мостов, что влияет 

на пропускную способность водной артерии. 

В результате сбора данных об экологическом состоянии р.Миасс на 

протяжении Челябинской области и в границах г. Челябинск были выявлены 

следующие проблемы территории водного объекта: 

 

 заиливание русла реки; 

 недостаточный уровень воды (недостаточная глубина водоема) в 

черте города; 

 медленная скорость течения реки; 

 неудовлетворительное качество воды; 

 наложение СЗЗ и водоохранной зоны р. Миасс. 
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Рис.1 Проблемы участка прибрежной зоны р.Миасс- недостаточный уровень 

воды близ плотины Шершневского водохранилища 

 

 
Рис.2 Проблемы участка прибрежной зоны р.Миасс- заиливание пруда 

Коммунар 
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1.3. Анализ использования прибрежной территории в границах 

г.Челябинска и в границах проектирования 

 

Территории р. Миасс подвержена сильной антропогенной нагрузке. 

Естественный сток регулируется спуском вод из Аргазинского и 

Шершнёвского водохранилищ. Аргазинское водохранилище служит 

основным резервуаром питьевой воды для Челябинска. Выше Челябинска 

объем воды в Миасс регулируется плотиной Шершневского водохранилища, 

которое является непосредственным источником питьевого и промышленного 

водоснабжения города и Челябинского промышленного узла. 

Основное потребление воды производит  промышленность,  река 

используется для хозяйственно-бытовых нужд, а так же для сброса сточных 

воды Миасса, Карабаша и Челябинска, и стихийного поверхностного стока с 

сельско-хозяйственных и промышленной территорий в районе Карабаша. 

Свыше 20 предприятий и организаций города сбрасывают в Миасс 

промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды.  

Для водоснабжения промышленных предприятий в черте города были 

построены плотины, организовано 3 пруда (у ЧМЗ, Коммунар – спущены; у 

ЧГРЭС объемом ок. 0,5 млн м3). 

Постепенно, река практически утратила культурно-бытовое и 

рыбохозяйственное значение. Тем не менее, прибрежные территории в черте 

города имеют различные степени использования жителями и характеризуются 

различным трафиком пешеходной сети. 

Большинство участков реки Миасс плохо обустроено, водный объект 

не способен выполнять рекреационную функцию в полном объеме. 

Отдельные участки используются жителями в качестве зон рыболовства, 

несанкционированных мангальных зон и мест рекреации. Несмотря на 

отсутствие функционального разнообразия участков и благоустройства 

прибрежной зоны, река является местом притяжения жителей микрорайонов и 

города в целом, т.к возможность тихого и активного отдыха у воды является 

неотъемлемой потребностью человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toposural.ru/argazi.html
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1.4. Отечественный опыт проектирования набережных 

 

 
Рис. 1 Проект набережной Тараса Шевченко в г.Москва. 

 

Набережная Тараса Шевченко 2014 год. 

Основная идея проекта заключается в создании многоуровневых 

связей на сильном перепаде рельефа набережной Тараса Шевченко.  

Выявив основные нужды жителей района, а также работающих на 

территории Москва-Сити и учитывая привлекательность набережной 

напротив главного Делового Центра города для москвичей и гостей столицы - 

были получены сведения о  сконцентрированной  взаимосвязи людских 

потоков на территории проектирования. 

Используя верхний уровень набережной для тихих прогулок жильцов 

района, открываются и продляются существующие придворовые территории - 

создаются детские площадки, прогулочные зоны для пенсионеров и 

малоподвижных групп населения, зоны выгула собак. 
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Рис. 2 Проект набережной Тараса Шевченко в г.Москва. Вид на каток и 

набережную. 

 

Рис. 3 Проект набережной Тараса Шевченко в г.Москва. Вид на 

общественную зону с гостиницей. 
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Рис. 4 Проект набережной Тараса Шевченко в г.Москва. Генплан. 

 

 Рис. 5 Проект набережной Тараса Шевченко в г.Москва.  

Вид из Москва-сити. 
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1.5. Зарубежный опыт проектирования набережных 

Французское архитектурное бюро BASE, основаное в 2000 году, 

выполнило множество проектов связанных с реконструкцией набережных, 

оформлением морских и речных берегов, сохранением окружающей среды и 

экологией. Проектами предлагаются идеи, первостепенную важность в 

которых играют природные ресурсы, умело использующиеся в качестве 

модели городского развития. 

В России BASE в консорциуме с московским бюро IND architects 

вышло в финал конкурса на концепцию развития набережных озер Кабан в 

Казани. 

 

Рис.1 Проект развития набережных озер в г.Казань. 
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Рис.2 Проект развития набережных озер в г.Казань 

По словам Клемана Вильмена, основная проблема, которую 

предстояло решить участникам, - загрязнение окружающей среды. Командой 

архитектурного бюро был осуществлен поиск растений, способных очистке 

водоемов. Также , по мнению архитектора промышленные зоны на берегах 

рек и озер во многих городах во всем мире превращают в удобные и красивые 

набережные, которые могут стать частью экосистемы водоема. 

 

Рис.3 Проект береговых пространств в г.Лион. 
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В проекте берегового пространства длинной почти 2 км в г.Лион были 

предложены идеи, разработанные ассоциацией ассоциацию художников и 

ландшафтных дизайнеров. Интересно, что у самого города была интересная 

идея насчет того, как облагородить это пространство. Идеей была история об 

искусстве и о том, как с его помощью можно изменить берег реки. 

Архитекторы стремились максимально открыть доступ к берегу реки Соны и 

создать среду, в которой городской и природный ландшафт связаны порой 

совершенно неожиданным образом. Тропинка вдоль реки представляет собой 

контрастный маршрут с большим количеством развлечений и площадками 

для доступа к воде. 

 

Рис.4 Проект береговых пространств в г.Лион. 
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Рис.5 Проект береговых пространств в г.Лион. 

Архитекторы также поработали с прибрежной полосой, которая 

представляет чередование открытых и закрытых зеленых 

насаждений. «Благодаря внедрению понтонов и причалов, мы позволили 

посетителям испытать более захватывающие впечатления от пейзажа, в то же 

время защищая широкие участки речных берегов от любой формы вторжения 

и вытаптывания», - поясняет Клеман Вильмен. 

Еще один проект, который сейчас находится в разработке бюро BASE 

– набережные реки в городе Нате. «Вся концепция строится на том, что мы 

смотрим с разных точек на пейзаж, как бы обрамляя его с помощью дизайна. 

Опять же здесь присутствуют разные элементы защиты береговой линии, 

потому что течение реки очень сильное. Специальные дополнительные 

выносные конструкции создают защищенную зону для рыб и растений. 

Предусмотрены разные маршруты – можно пройтись по верхней террасе, по 

низу, или просто посидеть у реки. 

Мы предложили сделать «guinguette» – открытую конструкцию 

наподобие террасы, которая в принципе не защищена ни от ветра, ни от 

дождя. Guinguette – это место притяжения у воды. 
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Рис.6 Проект набережной в г.Нант. 

 

Рис.7 Проект набережной в г.Нант. 

Как отмечает Клеман Вильмен, люди просто любят находиться рядом с 

водой, это не всегда обусловлено рациональными причинами. Вот почему 

многие города сейчас возвращаются к идее купания в реках. 

«Особенно популярны плавающие бассейны: в Цюрихе, например, 

люди идут утром на работу, снимают одежду, кладут ее в непромокаемый 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 

 

АС-517.070301.2018.049.ПЗ  

пакет, а потом вплавь добираются до места работы. Но пока еще не 

существует таких бассейнов, которые бы автоматически самоочищались. И 

вот это моя мечта! На самом деле это не так сложно, нам нужно выделить 

треть пространства под воду, а две трети заполнить теми растениями, которые 

эту воду будут очищать. По большому счету вода очищается не столько 

самими растениями, сколько их корневой системой. Плюс, конечно, работает 

эффект солнца и эффект циркуляции кислорода. Таким образом, вам нужен 

поток, растения в этом потоке и циркуляция». 

Также бюро занималось реконструкцией берега реки Марна в городе 

Перё-Сюр-Марн. В данном проекте бетонные ограждения были замещены 

зелеными "кридорами", не восприимчивыми к половодью.У реки 

разместилась игровая площадка с зоной тренажеров, появилось ночное 

освещение, навесы для тени, малые архитектурные формы. 

 

 

Рис.8 Проект набережной в г.Марна. 
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Рис.9 Проект набережной в г.Марна. 

По словам архитектора, одна из основных задач – изменить взгляд 

людей на привычное для них окружение. люди поняли – это место 

действительно детям интересно. «Мы спроектировали четыре оригинальные. 

Ландшафтная архитектура способна «продвигать» участки, 

превращать их в новые с визуальной, общественной и интеллектуальной 

точки зрения территории, работая над глубинной природой места.   

«Еще одно предложение связано с пищей – если вы живете в 

маленькой квартире, а хотите позвать 100 друзей на день рождения, то будет 

здорово, если под рукой будет место, где можно сделать барбекю, – 

пространства по аналогии с комнатами для встреч. Такое место мы однажды 

сделали на крыше одного из зданий. А в Цюрихе, Брюсселе и Берлине мы 

предложили жильцам мини-теплицы, небольшие огородики, где можно что-то 

выращивать и продавать. Еще одна возможность, которая часто используется 

в Италии, - кинотеатр под открытым небом. Можно скачать фильм и не 

смотреть его в одиночестве, а устроить вечерний показ для друзей. 

Кинопрокатчикам тоже стоит взять на заметку! Еще одно разработанное нами 

предложение – фонари на улицах, которые можно включать-выключать по 

своему усмотрению, например, когда вы возвращаетесь поздно ночью. Также 

есть забавная идея с уличными душами, чтобы можно было освежиться в 

жаркий день". 
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2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Пути решения экологических проблем территории 

Для восстановления экологически благоприятно ситуации р.Миасс в г. 

Челябинске и ее прибрежной территории проектом предлагается несколько 

путей решения вышеперечисленных проблем.  

Первостепенной задачей на этапе проектирования набережной 

являются мероприятия с целью очистки от засорения водоема, а также 

регулирования русла, для изменения уровня воды и водопропускной 

способности водоема.  

Существует несколько видов очистки водоема: механический  - 

очистка русла реки дает возможность избавиться от излишнего количества 

растений и водорослей, ила и мусора; химический - путем применения 

реагентов состав воды приводится к допустимым показателям; биологический 

- производится нормализация количества биогенных веществ в водоеме, а так 

же ультрафиолетовый - уничтожение бактерий, посредством 

ультрафиолетового излучения. 

Данным проектом предусматриваются такие пути решения как: 

очистка, углубление и спрямление русла реки.  

Очистка русла реки - метод, понижающий среднегодовой уровень 

воды за счет извлечения со дна крупногабаритного сора и  бурной 

растительности.  

Углубление русла придает реке оптимальную с точки зрения 

гидротехники форму и позволяет регулировать уровень и скорость течения 

реки. 

Спрямление русла на излишне извилистых участках повышает 

скорость течения и предотвращает заиливание дна. 

Последним этапом экологического состояния водной артерии является 

повышение уровня воды за счет увеличения подачи воды в районе плотины 

Шершневского водохранилища. 

С целью  избежания появления ила необходимо также минимизировать 

количество дамб и мостов, препятствующих равномерному течению реки, т.к 

в пруду или дамбе накапливается ил ниже по течению. 

2.2. Концепция проекта 

Основной идей проекта является создание многоцункциональной зоны 

рекреации и формирование двух ведущих направлений развития территории - 

зона естественной среды, тихого отдыха, преобладания естественных 

ландшафтов - место притяжения жильцов близлежащих районов, комфортные 

условия для прогулок с детьми и созерцанием окружающей природы; и зона 

урбанизированной набережной, насыщенной площадками для проведения 

активных мероприятий, центр притяжения потоков пешеходов, пересечения 
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транспортных маршрутов - современная городская среда с ломанными 

линиями. 

 

Проект базируется на 3х основных составляющих: дерево, бетон и 

стекло. 

1) Дерево– материал и компонент экосистемы представляющий 

собой символ природы. Его текстура приятна на ощупь, не броский 

естественный вид создает ощущение гармонии и комфорта. В 

проектном предложении дерево использовано в качестве покрытия 

пешеходной тропы и элементов декора в формировании фасадов 

зданий (автостоянка, кафе) и ландшафте (тоннель, оформленный 

пергалло) 

2) Бетон– символ урбанизации. Холодный и твердый элемент 

городской среды демонстрирует освоение природы человеком, 

создание условий, комфортных для современного и будущего 

поколений, технический прогресс. Бетонные объекты на набережной- 

элементы укрепления, плиты перекрытий, лестницы и пандусы 

3) Стекло – элемент системы проекта, позволяющий контролировать  

и в то же время ограждать водный объект от антропогенного 

воздействия, наблюдать, зрительно контактировать, но не нарушать 

экологический баланс. Стекло использовано в проекте в качестве 

элементов оформления фасадов, перекрытий и стен. 

 

2.3. Функциональное решение территории набережной 

 

Прибрежная территория в границах проектирования делится на 

функциональные зоны с учетом потребности использования территории и 

функционального значения прилегающих объектов. 

Весь участок проектрования условно делится на 2 основных зоны , 

каждая из которых в свою очередь подразделяется еще на 2 малых. 

Территория набережной имеет 2-х и 3-х уровневые участки для 

разграничения зоны велосипедистов, транзитной зоны с возможностью 

проезда и петляющими тропами вдоль паркового озеленения. 

Территория делится на зона "семейная" - близ жилой застройки и 

торговых комплексов, а так же на "зону общественно-деловых пространств" в 

районе объетов культурного значения, офисной  зоны и культурно-

просветительской зоны. 

Зона "семейная" делится на зону тихого отдыха с преобладанием 

затененных участков и клумб, а также детской площадкой с функцией скамьи;  

и "зону естественной среды" главными объектами которой являются 

площадка для кинотеатра под открытым небом и прогулочная набережная, 

ведущая вдоль нетронутой природы.  

"Зона общественно-деловых пространств" представляет собой систему 

малых садов в совокупности с денропарком и "уровневыми объектами". Так 
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же в этой зоне располагается перепланированный  существующий скейтпарк, 

находящийся в углублении второй терассы и участок для художников, где 

представители искусства могут располагать свои работы, заниматься 

торговлей или осуществлять свою художественную деятельность. Зона 

находится на нижнем уровне, для снижения трафика пешеходов и создания 

благоприятных условий для творчества. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на создание разноуровневых 

объектов, позволяющих использовать территорию многофункционально. 

Пешеходный переход, располагающийся близ ТРК Мегаполис и ДС 

Юность, где по стороне набережной устроен проезд без разграничения на 

зону автомобилей и пешеходов. Территория нуждается в благоусройстве, 

скамейки , урны и газоны отсутсвуют. Нет возможности укрыться от жары 

или дождя, отдохнуть в процессе прогулки. Бетонная стена, ограждающая 

человека от водного объекта служит барьером для территории, которая 

должна быть сердцем городской среды. За отсутсвием урн мусор зачастую 

сбрасывается в реку, парапет служит местом отдыха, на котором сидят люди. 

Все это не только не имеет эстетического вида, но и является причиной 

ухудшения экологического состояния реки и приводит к несчастным случаям. 

Проектным предложением решения этих проблем является создание 

пешеходного коридора с возможностью въезда-выезда по пандусу в двух 

концах объекта и лестничными спусками каждые 30 м. Переход оборудован 

велодорожкой, а освещение, исходящее из лестничных проемов является 

интересным решением для создания приятной атмосферы в ночное время 

суток. Боковая стенка перехода совпадает с подпорной стеной укрепленной 

набрежной, а противоположная выполнена из стекла и позволяет наблюдать 

за флорой и фауной водного объекта.  

Так же важным объектом проектирования является создание "новой 

площади",  покрытие которой, вместо привычного асфальтного выполнено из 

стекла, что позволяет наблюдать за водной гладью, а в периоды городских 

праздников площадь является новой точкой притяжения и местом обзорного 

вида (например, салюта) 

Концепт дерево-стекло-бетон приводится в действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 

 

АС-517.070301.2018.049.ПЗ  

3. ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1. Анализ существующей транспортно-пешеходной сети 

Прибрежная зона р.Миасс не является привлекательной территорией 

для совершения променадов, тихого и активного отдыха горожан. Причиной 

этому является то, что данный участок не имеет системы дорожно-

транспортной сети, прибрежная территория практически недоступна для 

пешеходов. 

При анализе отдельных участков проектируемой территории были 

выявлены многочисленные проблемы, в том числе проблемы пешеходной 

доступности. 

Вдоль набережной на участке в границах улиц Братьев Кашириных - 

Свободы - Труда - Северо-Крымской располагаются объекты районного и 

городского значения, такие как: цирк, Концертный зал им. Прокофьева, ОКН 

особняк купцов Якушевых, и дом Жуковского, Зал органной и камерной 

музыки "Родина", Государственный исторический музей Южного Урала и т.д. 

Главной функцией набережной в городе Челябинск должна стать связь этих 

точек притяжения между собой, что повысит пешеходный трафик, а как 

следствие - популярность объектов. 

Территория, являясь гостевым маршрутом, не достаточно оборудована 

для пешеходов:  многие объекты находятся в запущении (Сад камней), 

отсутствуют зоны отдыха, пешеходные пути прерываются магистральными 

улицами районного (ул.Красная, ул. Университеская набережная) и 

городского значения (Свердловский проспект, ул.Кирова) или вовсе приводят 

в тупиковую зону с невозможность дальнейшего движения (мост под 

Свердловским проспектом со стороны Торгового центра ). Многочисленные 

переходы под мостами причиняют неудобства маломобильному населению, 

горожанам, велосипедистам, а так же спортсменам, предпочитающим 

передвигаться по городу на роликовых коньках и скейтбордах. Велосипедные 

дорожки отсутсвуют. 

Наиболее проблемными зонами являются участок укрепленной 

набережной по стороне ТРЦ Мегаполис, и по обеим сторонам реки в районе 

ЖК Западный луч и ТК Лента. 

 

3.2. Проектное предложение транспортно-пешеходной 

инфраструктуры 

Проектом предлагается разноуровневая пешеходная набережная с 

шириной основных тротуаров более 6 метров, для возможности проезда 

пожарных машин к капитальным зданиям и сооружениям и в случае 

чрезвычайных ситуаций, и второстепенных - 3 метра и 1,5 метра, а так же 

велосипедные дорожки шириной 1,5 метра. Велосипедная дорожка с 

радиусами закругления 30 м дублирует, либо граничит с пешеходными 

путями. 

Спуски на террасы оборудованы пандусами для возможности проезда 

спецтехники и маломобильных групп населения с допустимым уклоном 5%, а 
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так же бетонные лестницы с шириной марша 3 метра. Габариты ступеней 

принимаются глубина 350 мм и высота 140 мм.  

 

 
Рис 1. Допустимый уклон пандусов 

 

 
Рис.2 Габариты пандусов 

 
Рис.3 Габариты ступеней 

Участок набережной у ТРЦ Мегаполис оборудован для проезда 

автотранспорта, пешеходная зона отсутствует, в соответствии с чем прекотом 

предлагается возведение сквозных пешеходных коридоров закрытого типа с 

лестничными спусками, велодорожкой и пандусами для въезда-выезда. Такой 

подход позволит пешеходам и велосипедистам совершать променады вне 

зоны проезда и парковки и наблюдать за течением водной артерии.  

 

3.3. Расчет машино-мест 

При анализе территории были выявлены нарушения использования 

водного объекта (часть 4 "Водный кодекс Российской Федерации "от 

03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) : 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 
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 Работой предусматривается перенос или ограждение полосой 

защитного озеленения автостоянок и проектирование новых объектов 

временного и постоянного хранения автотранспорта.  
 

 Таблица 1. Расчет машино-мест 
Объект Площадь 

(м.кв) 

Кол-во 

мест 

Расчетная 

единица 

Кол-во 

машино-мест 

на расчетную 

единицу 

Требуемое 

кол-во 

машино-мест 

Существующие объекты  

Цирк - 1814 100 

(посетит.) 

10-15 182 

Кинотеатр 

Родина 

- 327 100 

(посетит.) 

10-15 32 

Концертный зал 

им.Прокофьева 

- 549 100 

(посетит.) 

10-15 55 

БЦ Ньютон - - - Принято 

проектом 

136 

(наземная) 

138 

(поздемная) 

БД Славянский - - - Принято 

проектом 

20 

БД Сибирский - - - Принято 

проектом 

20 

БД Петровский 9600 960 - 5-7 48 

Государственны

й исторически 

музей Южного 

Урала 

10500 750 100 

(посетит.) 

10-15 50 

Проектируемые объекты 

Гостиница 6210 300 100 5-7 21 

Дендропарк 41723 1043 

(25чел/га) 

100 

(посетит.) 

5-7 52 

Кафе 286,4 50 100 мест 10-15 7 

Зона мангалов 11000     

1 тип (малая 

площадка) 

80 4 5 

(площадок) 

1 5 

2 тип (большая 

площадка) 

100 6 2 

(площадки) 

2 4 

Новый сад 

камней 

37000 925 

(25чел/га) 

100 

(посетит.) 

5-7 46 

Требуемое 678 Проектом принято 700 

 

Нормообеспеченность машино-местами в г.Челяюинске принимается 

Для цирка, проектируемой гостиницы на 300 мест и ТК Набережный 

предусматривается многоуровневая  парковка на 300 машино-мест, с 

радиусом обслуживания до 1000м. Существующая на крыше ТК Набережный 

парковка на 500 мест предусматривает размещение автотранспорта как для 

посетителей ТК, так и для посетителей цирка.  
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Парковочные места для дендропарка располагаются со стороны 

развязки ул. Свободы и Братьев Кашириных и не нарушает условия 

использования водного объекта, т.к располагается имеют твердое покрытие, а 

многоуровневая паркова находится за чертой водоохранной зоны. 

В ходе анализа  транспортной инфраструктуры участка были сделаны 

следующие выводы и предложения: 

 Транспортная сеть территории проектирования существенно влияет на 

экологическое состояние водного объекта. 

 Отсутствие пешеходной сети делает прибрежную зону реки 

недоступной для жителей г.Челябинска. 

 Отсутствие отдельной велосипедной сети  негативно сказывается на 

популярности зоны набережной. 

 Отсутствие единого маршрута вдоль исторического и культурного 

центра для жителей и гостей города. 

 Парковки не имеют твердого покрытия и располагаются в водоохранной 

зоне, в связи с чем нарушают правила использования водного объекта. 

 

Проектные предложения: 

1. Система непрерывной транзитной пешеходной сети, связывающая 

объекты и  места рекреации между собой. 

2. Предлагается проектирование отдельной линии велосипедного 

движения, которая будет минимально пересекать пешеходные зоны. 

3. Проектом предусматривается создание двух пешеходных мостов и 

одного автомобильного. 
4. Экологическое воздействие транспорта может быть уменьшено за 

счет улучшения системы пешеходного и велосипедного движения в 

городах, а также путем усиления роли озеленения. 
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Поперечный профиль ул.Университетская набережная 

(улица районного значения) 

 
Рис.4 Поперечный профиль ул. Университетская набережная 

 

 

 

 

 

Поперечный профиль проектируемого моста через р.Миасс по ул.Косарева 

М 1:200 

 
Рис.5 Поперечный профиль проектируемого моста  
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Поперечный профиль проектируемой набережной р.Миасс со 

стороны ул.Университетская набережная 

 
Рис.6 Поперечный профиль набережной р.Миасс со стороны 

ул.Университетская набережная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 

 

АС-517.070301.2018.049.ПЗ  

4. ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

4.1. Общая характеристика территории с точки зрения 

ландшафта и озеленения 

Берега реки Миасс различаются на всей протяженности водного 

объекта. В верховьях реки берега гористые, со скалистыми хребтами, 

присутствуют многочисленные водопады и пороги. Далее рельеф берегов 

сменяется холмистым. 

Растительность на берегах реки также многообразна, как и рельеф.  

В верховьях реки озеленение характеризуется преобладанием сосен и 

лиственниц, а в среднем течении сменяется лесостепной зоной -  березами и 

соснами.  

После Шершневского водохранилища река течет вдоль Челябинского 

городского бора, являющегося памятником природы. Далее, огибая его, река 

движется в центр города. На этом участке располагается ныне заброшенный 

искусственный пруд Коммунар.  

Искусственно расширенное русло реки привело к заиливанию 

территории, зарастанию поймы реки камышом и кустарниками, ранее 

используемые для пляжного отдыха участки находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Образовавшиеся "карманы" реки в местах 

укрепленной бетонной набережной являются  особо загрязненными 

участками реки, т.к вода в этих местах застаивается.  

Озеленение можно охарактеризовать как неравномерное. В 

центральной части города Челябинск на берегах реки располагаются парки, 

скверы, однако они не образуют комплексную систему рекреации. Часть 

речной территории, находящаяся  

В районе ул.Университеская набережная располагается парк культуры 

и отдыха Калиниского района, а после пересечения моста по ул.Северо-

крымской находится тополиная роща.  

Противоположный берег чуть более крутой, озеленение неоднородное, 

территория не имеет пешеходных троп. До Свердловского проспекта 

благоустройство отсутствует, резкие перепады высот и болотистая местность 

делают этот участок недоступным для пешеходов. 

Свердловский проспект обрамлен линейным озеленением, набережная 

приобретает благоустройство. Двухуровневая пешеходная набережная со 

стороны Торгового центра озеленена хвойными деревьями (соснами). Аллея 

ведет до пересечения с ул.Красной и продолжается до Зала камерной и 

огранной музыки. Берега реки укреплены, однако озеленение набережной на 

последующих участках нарушено.  со стороны ТРК Мегаполис, Концертного 

зала им. Прокофьева и со стороны цирка практически отсутствует. Бывший 

сад камней нуждается в реновации.  

4.2. Проектное предложение 

Озеленение играет огромную роль в формировании рекреационных 

пространств. Такие территории видоизменяют городскую среду, усиливают 

фактор природы в городе , снижают уровень загрязнения, также зачастую 
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меняют ветровой режим и влажность воздуха, образуют затененные участки,  

вносят разнообразие в систему транспортно-пешеходной зоны. 

Проектом предлагается комплексная система озеленения, 

пронизывающая всю прибрежную территорию набережной реки. Линейное 

озеленение улиц, скверы, сады и парки образуют зеленый коридор, создавая 

многофункциональную зону рекреации. 

Территория поделена на участки в зависимости от их 

функционального значения. Пешеходные пути набережной формируются 

различными видами озеленения.  

 

4.3. Противопожарные и охранные мероприятия 

Задачей мероприятий по охране и сохранению водного объекта 

(р.Миасс) являются организация осуществления мер по предотвращению 

негативного воздействия вод.  

Комплексный подход охранных мероприятий включает в себя очистку 

сточных вод и устройство водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы. 

Очистка  сточных  вод  это  традиционное  и  обязательное  

мероприятие  для  сосредоточенных  источников  загрязнения.  Данное  

мероприятие применяется в городах, промышленности и рекреационных 

учреждениях, что сказывается на изменении показателей загрязненности 

сточных вод данных водопотребителей. 

Водоохранная зона (ВОЗ) устраивается вдоль всего водного объекта и  

элементов его гидрографической сети. Она предназначена для: 

1.защиты  водного  объекта  от  загрязнений,  поступающих  от 

рассредоточенных источников; 

2.защиты склонов первой надпойменной террасы от водной эрозии; 

3.укрепления берегов; 

4. выполнения функции биологического дренажа. 

Выявленные нарушения несоблюдения режима использования водного 

объекта необходимо устранить, однако перенос или снос объектов и 

сооружений, нарушающих режим использования водного объекта возможен 

не во всех случаях. Например, расположение в водоохранной зоне объектов 

АЗС. 

Решением данной проблемы принимается расположение санитарно-

защитного озеленения в границах санитарно-защитных зон объектов. 

Линейное озеление вдоль магистралей городского и районного 

значения необходимо для пыле- и шумо-защиты территории набережной и 

водного объекта. 
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5. ЭКОНОМИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

5.1. Описание стройгенплана 

Строительный генплан - это план строительной площадки, на котором 

размещены объекты строительства, существующие здания и сооружения, 

показаны: расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, 

временных зданий и сооружений, временные сети канализации, 

водоснабжения и электроснабжения и другие сооружения и приспособления, 

возводимые и используемые в период строительства. 

Для разработки стройгенплана необходимы следующие исходные 

материалы: 

 генплан размещения здания, сооружения или комплекса 

сооружений 

 материалы инженерных и технико-экономических 

изысканий 

 материалы по выбранным методам производства работ 

 расчет потребностей строительной площадки во временных 

зданиях, складских площадях и других элементах строительного 

производства 

Объектом строительства является 9 этажная гостиница, площадью 

м.кв, расположенная в границах улиц Братьев Кашириных-Береговая. 

На стройтельной площадке проводится временные сети 

электроснабжения, водоснабжения и канализации, площадка освещается по 

углам прожекторами. Организуется склад стройматериалов, проезд с улицы 

Береговая. Городок рабочих проектируется из расчета количества рабочих и 

потребности в бытовых помещениях. Основными объектами городка рабочих 

являются : прорабская, диспетчерская, кадровая. Так же устанавливаются 

такие помещения как душевые, сушилка, столовая и туалеты. 

1 месяц - подготовительные работы 

2 месяц - монтаж фундамента 

3-5 месяц - монтаж надземной части 

6 месяц - отделочные работы 

 

5.2. Расчет производственных запасов и складов основных 

строительных материалов. 

 - производственный запас 

 
- общее количество  материалов, необходимых для выполнения работ на 

объекте 

 - норма запасов материала (8дн - бетон, кирпич, 12 дн - пиломатериалы) 

 - коэффициент неравномерного поступления материала на площадку 

- коэффициент неравномерного расхода материала со склада 
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 - общая продолжительность расхода данного вида материала 

9-этажное здание  

бетон = 113,52  

кирпич = 6,336  

пиломатериалы =  

1. Определение площади склада 

= *q 

q - норма складирования для материала 

бетон q=3,5  

кирпич q=2,5  

пиломатериалы q=1,5  

9-этажное здание  

 бетона = 113,52*3,5=397,32  

 кирпича = 6,33*2,5=15,825  

пиломатериалы = *1,5=7,128  

 

5.3. Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях 

 

Принимаем K=40 чел 

Таблица 1 

Наим.бытовых 

помещений 

Кол-во 

чел. 

Нормативная 

площадь 

( на чел)  

Расчетная 

площадь 

( ) 

Кол-во бытовых 

помещений 

Прорабская 3 4 12 1 

Диспетчерская 2 7 14 1 

Кадровая 35 0,9 31,5 3 

Душевые 35 0,54 18,9 1 

Сушилка 35 0,2 7 1 

Столовая 40 0,8 3,2 1 

Туалет 40 0,1 4 2 

 

 

5.4. Расчет временного водоснабжения  

 

+  

 

=15 л/с удельный расход воды на 1 рабочего 
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=13 чел количество рабочих на объекте 

=2 коэф.неравномерного потребления воды на объекте 

t=8 часов продолжительность смены 

=30 л/с удельный расход воды при приеме душа 1 рабочим 

=0,5 Пр  количество человек, принимающих душ 

=19 мин время приема душа 

=10 л/с потребность в воде на пожарные нужды 

+ ) л/с потребление на производстве 

 +  =  +  = 0,041+0,52=0,567 

+10)=0,7*10,567=7,3969 

=17,9639 

D временного водопровода 

D=2  

V=0,9м/с скорость движения воды по трубам 

D=2 =50,2 

Подбираем трубу диаметром 50,2 

 

5.5. Расчёт временного электроснабжения 

Рр = силовые источники потребления + технологические нужды 

(прогрев бетона) + внутреннее и наружное освещения  

Рр=ʆ *(∑( К1с*Pс/cosϥ)+∑( К2с*Pт/cosϥ) +∑Кзс*Pов+∑*Pон) Кв*А  

ʆ– коэф. потерь электроэнергии – 1,1  

 

К1с– коэф. спроса – 0,36  

 

К2с– коэф. спроса – 0,5  

 

К3с– коэф. спроса – 0,8  

 

Pс– мощность силовых потребителей – 570 Квт  

 

Pт– технологич. нужды(прогрев бетона) - 500 Квт  

 

Pов– внутреннее освещение- 60-120 Квт  

 

Pон–наружное освещение- 40 Квт  

cosϥ– коэф. мощности, зависиот от нагрузки силовых потребителей – 0,65  

∑ – 3  

 

СКПТ – 750 – если более 2500 Квт  
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СКПТ – 560 – если менее 2500 Квт  

 

Башенный кран – 300-320 Квт  

Компрессор – 100-120 Квт  

Сварочный трансформатор – 200-250 Квт  

Мелкие механизмы – 70-100 Квт  

 

Рр=1,1 *(3(0,36*570/0,65)+3(0,5*500/0,65) +3*0,8*60+3*40) =2601 Кв*А  

Принимаем СК ТП-750. 

 

 

5.6. Выбор башенного крана и построение общеплощадочного 

стройгенплана на строительство комплекса жилых зданий 

 

Опасная зона работы крана -зона, в пределах которой возможно 

падение груза 

B-расстояние между осью крана и стеной строящегося здания 

B=  

-R поворотной платформы крана 

=0,7 

-длина подкрановых путей 

≥ - +4м 

-расстояние между двумя крайними стоянками крана 

=L здания 

-база крана 

9 этажное здание  

B= =5,2 

≥60+ +4м=70 

70/6,25= 12 

=12*6,25=75  

Выбираем  кран  КБ 403.А 

Назначение крана - механизация строительно-монтажных работ при 

возведении жилых и гражданских сборных сооружений, имеющих массу 

монтируемых элементов до 8 тонн, с высотой  подъема до 57,5 м. 

Определение опасной зоны крана  

 
=30+3+10=43 
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Рис.1 Кран башенный 403.А 
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Строительный генплан 

1:1000 

 
 

 
Рис.2 Стройгенплан с экспликацией и условными обозначениями 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа экологического состояния и морфометрических 

характеристик водного объекта, а также в ходе изучения влияния на 

прибрежную зону прилегающих территории, функционального зонирования, 

транспортной сети, антропогенного воздействия человека, социальных и 

духовных потребностей была сформирована  система комплексных 

рекреационных пространств прибрежной зоны р. Миасс в г.Челябинске 

Разнообразие функциональных зон позволит сделать природно-

рекреационные пространства города более привлекательными для отдыха 

горожан. Комплекс мер по восстановлению режима использования водного 

объекта способствует улучшению экология города и эстетической 

составляющей. 
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