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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа посвящена анализу пожарной 

опасности на предприятии АО «Сталепромышленная компания». 

В работе рассмотрены и представлены основные характеристики 

объекта. Проведен анализ пожарной безопасности  АО «Сталепромышленная 

компания». Проведено категорирование помещений по взрывопожарной и 

пожарной безопасности объекта. Предложены мероприятия для соблюдения 

требованиям пожарной безопасности.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Довольно часто компании пытаются уменьшить свои затраты, экономя на 

средствах защиты и безопасности труда. Их руководители  не до конца понимают, 

к каким последствиям это может привести, и отводят этому вопросу одно из 

последних по значимости мест.  

Правильно организованная пожарная безопасность на предприятии – это 

не просто бережное отношение к окружающей среде, но и сохранение жизни и 

здоровья работников, да и самой организации как таковой. Поэтому очень важно, 

чтобы собственники и руководители уделяли должное внимание установке 

противопожарного оборудования, устройствам, фиксирующим скопление 

канцерогена и жара в промышленно-производственном помещении, обучению и 

инструктированию всех членов трудового коллектива компании.  

Защищенность рабочего пространства, сбережение жизни и здоровья 

подчиненных – важнейшие производственные факторы, которые зависят от того, 

на каком уровне находится пожарная безопасность на предприятии. Очень жаль, 

что большая часть предпринимателей не обращают на это должного внимания, 

создавая видимость соблюдения предписаний. Планы эвакуации, огнетушители, 

пожарные сигнализации довольно часто предназначены только для проверок, для 

того, чтобы оградить себя от оплаты выписанных штрафов, поскорее избавиться 

от «непрошеных гостей» и продолжить производственный процесс. Серьезно 

относиться к этому вопросу начинают, как правило, поздно, после того, как что-

нибудь случается. 

Пожарная безопасность на предприятии заключается не только в 

требованиях, предписанных нормативами. Любое производственное или офисное 

помещение должно находиться в состоянии полной готовности к непредвиденным 

ситуациям. Пожар может повлечь очень серьезные последствия, потому что не 

всегда можно сразу, без вспомогательных приборов, зафиксировать источник 

возгорания, а тушение огня на большой площади – это сложное и опасное дело.  
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1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Законодательная и нормативно-правовая база  

Большое количество пожаров, ежегодно ликвидируются на территории 

нашей страны, в результате чего материальный ущерб составляет миллиарды 

рублей. По статистике за 2017 год на территории Российской Федерации 

произошло более 130 тысяч  пожаров , 70–75 %    приходятся на жилой сектор, где 

причиной пожаров, чаще всего, является человеческий фактор [20, 21] . 

На предприятиях причинами пожаров чаще всего становятся следующие 

нарушения: ошибки на этапе проектирования и строительства зданий; не 

соблюдения персоналом  мер пожарной безопасности (далее – ПБ); 

безответственное, халатное или беспечное отношение работников к огню; 

неисправность электропроводки; нарушение ПБ при эксплуатации 

электрооборудования и электроустановок; последствие взрыва при утечках или 

аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных сред; эксплуатация в 

производственном процессе неисправного оборудования; размещение излишков 

взрыво- и пожароопасных веществ в рабочей среде; отсутствие или 

неисправность стационарных и первичных средств тушения пожара [20,21] .  

Для того что бы избежать пожароопасной  ситуации   в России приняты 

нормативно-правовые  документы в области обеспечения пожарной безопасности. 

К ним относятся: Конституция Российской Федерации, указы президента РФ, 

постановления правительства РФ, приказы МЧС, принципы и нормы 

международного права, Федеральные законы, стандарты, нормы пожарной 

безопасности (НПБ), инструкции и иные документы, содержащие требования ПБ.  

Большое количество нормативных документов затрудняет их использование, в 

сфере обеспечения ПБ  более 2 тыс. нормативных документов, содержащих около 

150 тыс. требований в области ПБ. Эти документы имеют разный юридический 

статус и часто дублируют друг друга. Это ставит в тяжёлое положение 

собственников объектов защиты и надзорные органы.  
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Основными документами в области обеспечения пожарной безопасности 

являются: 

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», этот закон был 

принят и вступил в силу в  1994 году. По структуре федеральный закон состоит из 

нескольких глав, объединённых в следующие положения: 

 общие положения, регламентирующие понятия и противопожарную 

систему;  

 вопросы, относящиеся к понятию пожарной охраны, видам, службам 

и соответствующим органам;  

 полномочия органов государственной власти и местной 

администрации в области противопожарной защиты; 

 положения об обеспечении пожарной безопасности, процедура 

информирования и техника безопасности; права и обязанности граждан, а также 

ответственность за нарушения закона. 

Основное назначение  69-ФЗ обеспечить пожарную безопасность и 

исключить возможности возгорания. Приоритет ставится на превентивных мерах. 

В соответствии с данным аспектом закон постоянно дорабатывается для решения 

актуальных угроз в обеспечении ПБ [2] . 

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о           

требованиях   ПБ» – этот закон устанавливает базовые положения о поддержании 

сохранности помещений в противодействии воспламенению. Данный закон 

устанавливает основные требования по поддержанию уровня риска 

воспламенения на различных объектах – здания, жилые строения, промышленные 

объекты [3] . 

Федеральный закон № 123 включает в себя: 

 комплексную систему защиты от возгорания таких объектов, как: 

здания, транспорт, техническое оборудование, и другое имущество; 

 минимальный уровень пожарной безопасности; 
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 появление новой системы нормирования. Такая система является 

гибкой, использует разные механизмы для оценки рисков пожарообразования. 

Система гарантирует страховку имущественной ответственности перед третьими 

лицами. 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 содержит 

требования ПБ, регламентирующие  нормы действия людей, безопасную 

организацию производства, содержания территорий, зданий, сооружений и 

других объектов в целях обеспечения ПБ [4].  

Федеральный закон N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений", регламентирует общие нормы и требования относительно 

безопасности и энергоэффективности, без определения четких параметров. 

Техническому регулированию подвергаются объекты капитального 

строительства, но только на стадии их жизненного цикла, а не во время 

конструирования, снесения или эксплуатации. Аутентификация зданий 

проводится по трем критериям: по назначению, по уровню ответственности и по 

форме оценки соответствия [4]. 
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1.2 Организация пожарной безопасности на предприятии 

Важнейшая задача руководителя – обеспечение безопасных условий труда 

на предприятии, к ним относится и пожарная безопасность. Очень часто 

трудности возникают на стадии организации мероприятий. Пожарная 

безопасность на предприятии учитывает: 

 стратегию компании по вопросам пожаробезопасности;  

 нюансы, возможные при работе с пожароопасным оборудованием и 

огнеопасными средствами;  

 должностные обязанности руководителей в сфере обеспечения 

безопасности;  

 круг обязанностей и полномочия сотрудника, осуществляющего 

контроль соблюдения пожарной безопасности;  

 обязанности работников и служащих предприятия;  

 организацию обучения членов коллектива;  

 нормативные требования к безопасности. 

Основные задачи политики предприятия в области пожарной 

безопасности: 

 сохранение жизни и здоровья работников предприятия; 

 формирование системы, которая в состоянии обеспечить 

результативность мероприятий, направленных на исключение возможности 

возникновения   возгорания;  

 обеспечение всех производственных объектов комплексом средства 

оповещения и борьбы с возможным источниками пожара;  

 обеспечение работников условиями, которые дадут возможность 

соблюдать пожарную безопасность;  

 компетентная разработка планов эвакуации, порядка действий в 

аварийной ситуации, инструкций, инструктажей;  
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 строгий контроль соблюдения техники безопасности, 

электробезопасности, технологических процессов и нормативных требований ПБ, 

особенно при выполнении пожароопасных и взрывоопасных работ, а также работ 

с горючими материалами. 

Организация пожарной безопасности на предприятии включает 

следующие мероприятия. 

 Разработка системы управления пожарной безопасностью 

(инструкция ПБ). Соблюдение инструкции обеспечивает: безопасность людей, 

находящихся на территории предприятия; безопасность производственных и 

других помещений; гарантию безопасности производственного оборудования, 

систем отопления и вентиляции, автомобильного транспорта; безопасность 

снабжения электричеством и работы с электрическими приборами и др; действия 

сотрудников предприятия при возникновении пожара [5]. 

Кроме вышеперечисленных требований, в этом документе должны быть 

указаны лица несущие ответственность за обеспечение пожарной безопасности на 

предприятии [5]. 

 Руководство и контроль за состоянием пожарной безопасности на 

предприятии. 

Пожарная безопасность на предприятии находится в компетенции 

руководителя компании. Начальники подразделений и цехов отвечают за 

организацию безопасности во вверенных им сферах. В их должностных 

инструкциях должны быть прописаны права и ответственность. Контролировать 

исполнение приказов, соблюдение правил пожарной безопасности должен 

назначенный руководителем сотрудник компании. 

 Обеспечение пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудовании, производстве 

пожароопасных работ. 
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Нормативными документами  предусмотрены требования к состоянию 

оборудования, которое представляет потенциальную опасность для человека или 

окружающей среды, (это автотранспорт, лифты, электроинструменты, станки и 

др.), а так же оборудование должно соответствовать конструкторской 

документации [4]. 

 Установку и контроль за состоянием средств контроля, оповещения и 

пожаротушения. 

Регулируют пожарную безопасность на предприятии приказы о 

диагностике систем сигнализации, об ответственности за поддержание их в 

рабочем состоянии. Число первичных средств борьбы с огнем зависит от 

категории помещения [6]. 

 Организацию разработки и обеспечение выделения финансовых 

средств на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  

Пожарная безопасность на предприятии начинается с составления плана на 

год. Ориентируясь на запланированные мероприятия, эту статью расходов 

закладывают в бюджет предприятия на наступающий год. Естественно, что без 

должного финансирования этого направления нельзя создать надежную систему 

пожарной безопасности. 

 Обучение по пожарной безопасности. 

Включает в себя инструктажи по пожарной безопасности на предприятии 

(вводный, первичный, внеплановый, повторный и целевой); проведение 

мероприятий по получению базовых знаний по пожарно-техническому 

минимуму; проведение практических занятий противопожарной    

направленности [6].   

С учетом специфики для каждой категории обучаемых, руководителями 

организации разрабатываются специальные программы, направленные на  

обучение персонала пользоваться первичных средств пожаротушения, действиям 

при пожаре, правилам эвакуации и помощи пострадавшим [7].  
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 Электробезопасность.  

Соблюдение электробезопасности включает в себя запрет  использовать 

электроприборы, если у них повреждена изоляция провода или изоляция вовсе 

отсутствует, исключается работа с прибором, у которого открыт корпус или снят 

кожух. Всё электроприборы должны эксплуатироваться в соответствие с 

инструкциями. Допуск к работе с электроприборами получают только при 

наличии группы электробезопасности. Персонал, работающий с 

электрооборудованием, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами 

электрозащиты. Все это   способствует защите работников от поражения током и 

соблюдению пожарной безопасности. Статистические данные говорят: 50 % 

пожаров возникают вследствие неправильного использования электроприборов. 

Чтобы обеспечить электробезопасность, руководитель предприятия издает приказ 

о назначении ответственного. 

1.3 Документы предприятия по пожарной безопасности  

Согласно требованиям нормативных документов, регламентирующих 

порядок проведения противопожарных мероприятий на различных объектах 

необходимо, чтобы на предприятии были определенные следующие  документы 

по пожарной безопасности. 

Приказы по предприятию: 

 о назначении лица, отвечающего за организацию пожарной 

безопасности и контроль ее соблюдения;  

 об утверждении правил пожарной безопасности на предприятии;  

 о назначении лица, отвечающего за состояние электрооборудования и 

электросетей предприятия;  

 о назначении лица, отвечающего за состояние средств 

пожаротушения;  

 о назначении лиц, отвечающих за безопасность цехов и отделов;  

 об организации пожарной дружины;  
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 о порядке обучения и проверки знаний сотрудников по вопросам 

пожаробезопасности [5]. 

Инструкции: 

 инструкция, определяющая меры пожарной безопасности на 

предприятии; 

  инструкция, предписывающая порядок содержания и использования 

средств тушения пожара;  

 инструкция, определяющая порядок эвакуации сотрудников; 

инструкция, определяющая меры пожарной безопасности в отделениях, 

занимающихся производством;  

 программа первичного инструктажа по соблюдению правил пожарной 

безопасности;  

 перечень вопросов для проверки знаний сотрудников (после 

проведения инструктажей) [5]. 

Журналы: 

 регистрации проведенных инструктажей по пожарной безопасности; 

 контроля технического состояния средств, предназначенных для 

тушения пожара; 

 учета огнетушителей;  

 учета перезарядки и апробирования огнетушителей;  

 учета присвоения 1-й группы электробезопасности работникам, не 

использующим электрооборудование;  

 учета знаний инструкций по технике ПБ при работе с 

электроустановками; 

 регистрации нарядов на работу [5, 12, 17]. 

Другие локальные  документы: 

 план эвакуации работников предприятия при возникновении пожара;  

 наряды на выполнение работ с огнем;  
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 разрешение на начало деятельности нового предприятия, на введение 

оборудования или объекта в эксплуатацию, на использование инновационных 

технологий, на применение пожароопасной техники, на аренду помещения или 

здания; 

 сертификаты и регламент ТО: сертификат соответствия (на весь 

пожарный инструментарий) [5]. 

Регламент технического обслуживания пожарных систем. 

Этот документ определяет, какие мероприятия будут проводиться, в каком 

объеме, в какой последовательности и как часто. 

Его наличие позволяет контролировать работу обслуживающего 

персонала, с которым заключается специальный договор. 

В частности, регламент технического  обслуживания пожарной 

сигнализации, как правило, включает следующий перечень необходимых 

мероприятий по проверке технического состояния и работоспособности 

оборудования: 

 внешний осмотр всех составных элементов пожарной  сигнализации 

на предмет наличия механических повреждений, прочности креплений, грязи, 

коррозии и т.д. (такая проверка должна проводиться каждый месяц); 

 контроль рабочего положения переключателей и выключателей, 

наличия на приемно-контрольном приборе всех необходимых пломб. Проверка 

исправности световых индикаторов (ежемесячно); 

 контроль состояния главного и резервного источников питания, а 

также проверка работоспособности системы автоматического переключения 

питания с рабочего источника на резервный (ежемесячно); 

 проверка работоспособности всех составных элементов системы 

АУПТ (ежемесячно); 

 проверка работоспособности системы в целом (ежемесячно); 

 профилактические работы (ежемесячно); 
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 измерение показателей сопротивления рабочего и защитного 

заземления (раз в год); 

 метрологическая проверка КИП (раз в год) [5]. 

 

1.4 Инструкция о мерах пожарной безопасности  

Инструкция разрабатывается  в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 

12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, 

сооружений предприятия, в целях обеспечения пожарной безопасности и является 

обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, 

стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в 

организацию работников, обучающихся, прибывших на производственное 

обучение или практику [2]. 

Инструкция включает: 

 правила соблюдения порядка в помещениях, здании и на территории 

компании;  

 процедуру проведения огнеопасных работ и при использовании 

электрооборудования;  

 правила хранения и транспортировки пожаро- и взрывоопасных 

материалов и оборудования;  

 места, где дозволено работать с применением открытого огня;  

 правила хранения и утилизации легковоспламеняющихся материалов;  

 правила хранения спецодежды;  

 показания приборов системы пожарной безопасности, отклонения от 

которых чреваты возникновением взрыва или огня;  
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 порядок действий персонала во время пожара;  

 порядок вызова сотрудников охраны;  

 очередность выключения электрического оборудования и вентиляции;  

 правила эксплуатации пожарного инвентаря и автоматических 

пожарных систем;  

 схема выноса товарно-материальных средств во время пожара. [5]. 

1.5 Основные требования и правила пожарной безопасности на предприятии  

К требованиям, которые в обязательном порядке на предприятии должны 

выполняться, относят: 

 назначение сотрудников, которые будут контролировать, чтобы 

техника пожарной безопасности на предприятии соблюдалась всеми работниками, 

утверждение их обязанностей;   

 ввод противопожарного режима 

 оснащение территории предприятия средствами, предназначенными 

для предупреждения возникновения пожара и борьбы с ним (сигнализацией, 

огнетушителями и пр.);  

 обучение и инструктирование работников предприятия по вопросам 

пожаробезопасности. Оформление журнала регистрации инструктажей. 

Сообщение о местах расположения кнопок, включающих пожарную 

сигнализацию, пожарных выходов и ознакомление с планом эвакуации;  

 установление порядка, согласно которому будет происходить 

оповещение работников в случае возникновения аварии или пожара. Размещение 

на территории предприятия информационных материалов, содержащих номера 

телефонов экстренных служб и аппаратов для их вызова, установка 

противопожарных спецзнаков [5]. 
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Основные правила пожарной безопасности включают следующее. 

Руководители организации обязаны создать условия, при которых охрана 

пожарной безопасности на предприятии будет поставлена на высокий уровень, 

приобрести и установить оборудование, предназначенное для борьбы с огнем. 

Работники всех подразделений должны быть проинструктированы по вопросам 

безопасного обращения с легко загорающимися средствами, выполнение 

инструкций должно постоянно контролироваться.  Директорам необходимо 

назначить ответственного за инструктирование вновь принятых сотрудников и 

организацию их обучения правилам пожарной безопасности. Обязательно должны 

проводиться повторные инструктажи (запись фиксируется в журнале 

регистрации), обучение сотрудников и проверка их знаний по вопросам пожарной 

безопасности (проверку, по окончании которой выдаются соответствующие 

удостоверения, осуществляет специальная комиссия). На предприятии 

необходимо наличие пожарной сигнализации, аварийных выходов и 

оборудования, предназначенного для тушения огня. В случае вытекания горюче-

смазочных материалов место разлива надо засыпать песком, а потом песок 

вынести. Место разлива обрабатывается специальным.  Обеспечение пожарной 

безопасности на предприятии осуществляется, в том числе, за счет регулярной 

уборки служебных и производственных помещений, которая должна проводиться 

не менее одного раза в сутки. Места передвижения персонала должны быть 

свободными. Не допускается нагромождение предметов на лестницах, в 

служебных помещениях, на местах входа-выхода сотрудников. Строго запрещено 

складировать какие бы то ни было материалы и предметы под лестничными 

пролетами. Между каналами и лотками помещений должны располагаться 

огнеупорные плиты, которые в случае необходимости легко снимаются. 

Административный состав компании также должен строго соблюдать правила 

пожарной безопасности. Вся документация должна храниться в местах, 

находящихся вдалеке от возможного источника воспламенения. Для обогрева или 

освещения на территории и в помещениях предприятия категорически запрещено 
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использование открытого огня. Места курения должны быть отмечены 

табличками, на остальной территории курить нельзя.  Гидранты и щиты с 

противопожарным оборудованием должны быть легкодоступными, не 

допускается перекрытие подходов или нагромождение каких-либо          

предметов      [3, 5]. 

Внедрение в рабочий процесс пожарной безопасности осуществляется 

путем реализации следующих пунктов плана. Классовое определение уровня 

пожарной опасности предприятия. Проведение среди работников инструктажей 

по технике пожарной безопасности, которые закрепляются практическими 

занятиями. 

Разработка и внедрение системы контроля ПБ, которая включает: 

 единые требования к обеспечению безопасности людей;   

 единые требования к помещениям и строениям, находящимся на 

территории компании;  

 правила использования оборудования;  

 правила сбережения сырья и готовой продукции;  

 условия для обеспечения пожарной безопасности;  

 единые требования к транспорту и уходу за ним;  

 руководство к действиям в случае возникновения пожара; 

 список действий пожарной охраны. 

Осуществление жесткого контроля по следующим направлениям: 

 состояние пожарной безопасности в компании; 

 соблюдение инструкций и правил ПБ; 

 выполнение сотрудниками своих должностных обязанностей. 

Предоставление гарантий безопасности во время работы оборудования и 

выполнения производственных процессов повышенной сложности и уровня 

пожарной опасности. Этот пункт плана устанавливает конкретные требования к 

состоянию оборудования, потенциально опасного для жизни и здоровья человека. 
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 Установление систем ПБ (наблюдение, сигнализация, средства 

тушения огня), назначение ответственных, осуществляющих контроль 

технического состояния спецоборудования и обеспечивающих его исправность. 

 Согласование и утверждение бюджета, предназначенного для 

организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности. Системы тушения пожара должны быть качественными, а это стоит 

достаточно дорого, поэтому финансирование данного направления работы 

должно быть хорошо продумано. 

 Гарантия безопасности при работе с электрооборудованием. Этот 

пункт плана реализуется путем назначения профессионально подготовленного 

сотрудника, который будет нести ответственность за состояние всего 

электрооборудования и системы электробезопасности предприятия; он должен 

контролировать следующие факторы: исправность электрооборудования; 

состояние заземления и изоляции; соблюдение работниками нормативных 

предписаний, относящихся к эксплуатации электрооборудования; 

усовершенствование устройств, используемых во время работы с оборудованием 

(установку, обслуживание, ремонт). 

 Разработка и наглядное представление плана эвакуации при        

пожаре  [3, 5]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» 

АО «Сталепромышленная компания» одна из крупнейших независимых 

компаний, осуществляющая поставки металлопроката на рынки России и стран 

СНГ. Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопроката, а 

также развивает производственное направление: осуществляет переработку 

металла и производит различные профили. Презентация компании представлена 

на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Презентация компании 



 
 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.05.01.2018.413 ПЗВКР 
21 

Сталепромышленная компания  работает на рынке металлоторговли 

России с 1991 года. Сегодня СПК представляет собой вертикально 

интегрированную дивизиональную сеть предприятий, осуществляющих 

переработку и поставку металлопроката на рынки России и Казахстана. 

Управляющая компания находится в Екатеринбурге.  

Филиалы и представительства Компании функционируют практически во 

всех субъектах федерации, в 46 городах России и зарубежья. С 2001 года 

Сталепромышленная компания является членом Российского союза поставщиков 

металлопродукции (РСПМ) и по оценкам журнала Forbes входит в число 200 

крупнейших компаний России. 

Общая численность сотрудников Компании составляет 2340 человек. 

На долю Сталепромышленной компании приходится 5 % рынка 

металлопотребления в России. 

На складах Сталепромышленной компании постоянно находится в общей 

сложности 250 000 тонн металлопродукции, более 10 000 наименований и 

типоразмеров. 

Сталепромышленная компания, является одним из лидеров по реализации 

нержавеющего проката в Уральском регионе. Нержавеющий прокат, 

предлагаемый СПК, находит своих клиентов так же в Поволжье и других 

регионах России. Для удобства клиентов на складах СПК поддерживается запас 

1000 тн. плоского нержавеющего проката. Основными поставщиками являются 

ACERIOX и YC INOX, производящими нержавеющий прокат для СПК по 

прямым контрактам. Так же к реализации предлагается сортовой и трубный 

нержавеющий прокат. 

Значительная часть складских и офисных помещений находится в 

собственности Компании. 

Основными поставщиками Компании являются крупнейшие 

металлургические комбинаты России и стран СНГ, в их числе: ММК, Группа 

НЛМК, Арселор Миттал, Евраз, Северсталь и др. 
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3 АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И 

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Общие требования, предъявляемые к объекту защиты  

Класс функциональной пожарной опасности 

Здания, сооружения или группы помещений  подразделяются на классы 

пожарной  функциональной опасности [3]. Классификация по функциональной 

пожарной опасности зависит от деятельности, проводящейся в классифицируемом 

здании. Естественно оценивается уровень безопасности технологических 

процессов, которые могут повлечь за собой пожары на предприятии. Не 

упускается из виду и количество людей, на которых рассчитано здание или 

сооружение. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1 

К классу функциональной пожарной опасности первой категории 

относятся строения для проживания граждан. Такие здания эксплуатируются 

постоянно, а люди, находящиеся внутри, а также их физическое состояние, 

определяются индивидуально и существенно отличаются. 

Для этих конструкций характерно наличие помещений для сна и всегда 

есть возможность пребывания внутри спящих граждан. В таких зданиях должны 

быть обязательно предусмотрены несколько путей для самостоятельной 

эвакуации, и противопожарных преград. 

К строениям первого класса относятся такие здания временного 

проживания и постоянного пребывания граждан: 

 Ф 1.1. Учреждения для людей со специальными потребностями или 

детей дошкольного возраста, больницы, интернаты; 

 Ф 1.2. Кемпинги, мотели, рабочие и студенческие общежития, 

гостиничные комплексы дома отдыха, санатории; 

 Ф 1.3. Многоквартирные дома; 

 Ф 1.4. Одноквартирные и блокированные жилые дома [3]. 
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2 класс функциональной пожарной опасности 

Вторая категория относится к зрелищным учреждениям, местам 

культурного отдыха, в которых всегда присутствует большое количество 

посетителей. Это заведения, которые оказывают свои услуги не только в 

закрытых помещениях, но и на открытом пространстве. К данной относятся 

следующие архитектурно завершенные сооружения: 

 Ф 2.1. Здания с обозначенным возможным количеством посетителей, 

библиотеки, кинотеатры и театральные залы, строения с трибунами для 

просмотра спортивных соревнований, концертные залы; 

 Ф 2.2. Танцевальные площадки, музеи, а также выставочные залы, 

обустроенные в скрытых помещениях; 

 Ф 2.3. Конструкции, относящиеся к категории 2.1, размещенные на 

открытом пространстве; 

 Ф 2.3. Конструкции, относящиеся к категории 2.2, размещенные на 

открытом пространстве[2]. 

3 класс функциональной пожарной опасности 

К третьей категории имеют отношение постройки, действующие в сфере 

обслуживания населения. Невзирая на большое количество рабочего персонала, 

для конструкций этой категории, естественно, характерно преобладающее 

количество людей. 

К третьему классу относятся торговые центры, универмаги, точки 

общепита, автобусные, морские, железнодорожные, аэропорты и другие 

коммерческие здания, медучреждения широкого профиля по оказании услуг 

клиентам на дому и непосредственно в заведениях. 

Данная категория также включает в себя предприятия, 

специализирующиеся на оказании коммунальных, а также бытовых услуг, 

сберкассы, транспортные агентства, почту, нотариальные конторы или офисы 

компаний, предоставляющих юридические услуги. 
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К этому классу относятся спортивные комплексы, бани, сауны, 

тренировочные учреждения, санитарные помещения, душевые, гардеробные, 

курительные комнаты и так далее. 

 Ф3.1 здания организаций торговли; 

 Ф3.2 здания организаций общественного питания; 

 Ф3.3 вокзалы; 

 Ф3.4 поликлиники и амбулатории; 

 Ф3.5 помещения для посетителей организаций бытового и 

коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для 

посетителей; 

 Ф3.6 физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые 

помещения, бани; 

 Ф3.7 объекты религиозного назначения [2]. 

4 класс функциональной пожарной опасности 

К четвертой категории относятся образовательные учреждения, здания 

проектных и научных организаций, органов управления различных учреждений, 

профтехучилища, ВУЗы, редакции журналов, газет, страховые компании, 

банковские учреждения, конторы, издательства, офисы компаний, пожарные депо. 

Пожарная опасность обуславливается размещением в зданиях персонала и 

клиентов, которые осведомлены о действиях на случай пожара и могут 

ориентироваться в помещении при эвакуации. 

 Ф4.1 общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, профессиональных образовательных 

организаций; 

 Ф4.2 образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования; 
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 Ф4.3 органоы управления учреждений, проектно-конструкторских 

организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, 

научных организаций, банков, контор, офисов; 

 Ф4.4 пожарных депо[3]. 

5 класс функциональной пожарной опасности 

К последней пятой категории относятся строения производственной 

направленности, сельскохозяйственные и складские помещения, лаборатории и 

мастерские, а также сооружения, предназначенные для оказания услуг хранения 

материальных ценностей или техники, автомобильные стоянки без надлежащего 

оборудования, места хранения и учета книг, архивных бумаг. 

 Ф5.1 – производственные здания, сооружения, производственные и 

лабораторные помещения, мастерские; 

 Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без 

технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские 

помещения; 

 Ф5.3 – здания сельскохозяйственного назначения[3]. 

На территории АО «Сталепромышленная компания» расположены два 

строения разной функциональной пожарной опасности: 

 Административное  здание Ф4.3, представлено на  рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Административное здание 
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 Здание складов Ф5.2, представлено на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Здание складов 

 

Степень огнестойкости зданий и сооружений 

Степень огнестойкости является одной из важных характеристик здания, 

наравне с его классификацией по функциональной и конструктивной пожарной 

опасности. При определении степени огнестойкости  большую роль играет 

количество этажей в здании, учитывается площадь здания, характера 

деятельности, проводимой в здании. Степень огнестойкости здания зависит во 

многом от качества и огнеупорности материалов несущих элементов здания. 

Огнестойкость конструкций определяется периодом времени, в течение которого 

они проходили испытание огнем. 

К первой степени огнестойкости относятся здания, наиболее защищенные 

от ущерба, наносимого пожаром. Они сконструированы таким образом, чтобы не 

дать распространиться пожару, если таковой возникнет. Так же подобные здания 

сконструированы из таких материалов, как бетон и камень, которым огонь 

практически не наносит никакого урона. Ко второй степени так же относятся 

здания с высоким уровнем огнеупорности. Но, в отличие от первых, допускается, 

чтобы некоторые элементы стальных конструкций этих зданий не были 

защищены. 
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К третьей степени относятся здания, которые построены как из 

несгораемых, так и из трудно сгораемых материалов. Допускаются конструкции 

из сгораемых материалов только в том случае, если они обработаны специальным 

огнезащитным средством. В зданиях, относимых к четвертой степени, 

противопожарные стены должны быть не подвержены огню, чтобы удерживать 

очаг возгорания на одной площади. Однако остальная часть конструкций здания, 

как например несущие стены, должна быть сделана из трудносгораемых 

материалов. И, наконец, к пятой степени относятся самые слабозащищенные от 

пожара, здания. В этом случае допускается строить здание из сгораемых 

материалов. Исключением, как и в предыдущем случае, остается несущая стена.  

Здание складов Ф5.2 является одноэтажным, площадью 1000 м
2
 согласно 

пункту 6.2.1 Приказа МЧС России № 693 соответствует IV степени  

огнестойкости.  

Административное здание Ф4.3 является трехэтажным, площадью        

2000 м
2  

и согласно пункту 6.6.1 Приказа МЧС России № 693 соответствует  II 

степени огнестойкости.  

Класс конструктивной пожарной опасности 

Согласно СНиП 21-01-9 (п. 5.11) по пожарной опасности строительные 

конструкции  делятся на четыре класса строительных конструкций: К0 

(конструкции с высоким уровнем огнестойкости), К1 (конструкции, почти не 

подверженные горению), К2 (конструкции, слабо защищенные от возгораний) и 

К3 (конструкции, легко поддающиеся горению). Класс конструкций определяется 

по пределу огнестойкости. Каждая конструкция имеет свой временной предел, в 

течение которого она может выдерживать тепловое воздействие пожара. На 

рисунке 5 представлены классы конструктивной пожарной опасности.  

Здание складов Ф5.2 является одноэтажным, площадью 1000м
2
  согласно 

пункту 6.2.1  Приказа МЧС России № 693 соответствует классу конструктивной 

пожарной опасности зданий С0,С1.  
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Административное здание Ф4.3 является трехэтажным, площадью 2000 м
2
  

и согласно пункту 6.6.1 Приказа МЧС России № 693 соответствует  классу 

конструктивной пожарной опасности зданий С0. 

Категории помещений по взрывопожарной безопасности 

В зависимости от находящихся в зданиях материалов, жидкостей или 

газов, выделяют 5 степеней опасности. При этом отдельно также оценивают 

категории помещений. При разделении их по степени опасности учитывают 

наличие в них горючих веществ, их количество. Также важную роль играют 

характеристики технологических процессов, которые проходят в указанных 

помещениях. 

Пожароопасные свойства материалов определяются в результате 

исследований и по расчетам по установленным правилам в зависимости от 

окружающих параметров. 

Помещения производственного и складского назначения независимо от их 

функционального назначения подразделяются на категории: А, Б, В1-В4, Г и Д. 

При расчете критериев опасности всегда исходят из наиболее неблагоприятной 

ситуации [3]. 

Категория А присваивается тем помещениям, в которых находятся 

легковоспламеняющиеся жидкости и горючие газы. При этом температура 

вспышки у них не более 28 
о
С. Для присвоения такой категории помещений по 

пожарной опасности необходимо, чтобы указанные вещества хранились в 

количестве, которого будет достаточно для образования взрывоопасных 

паровоздушных смесей. При их воспламенении должно развиться избыточное 

давление, превышающее 5 кПа.  

К категории Б относят помещения, в которых хранятся ЛВЖ, с 

температурой вспышки свыше 28
о
С, горючие жидкости, волокна и пыли. При 

этом должно соблюдаться условие, что их количество достаточно для того, чтобы 

при воспламенении расчетное давление превышало 5 кПа.  
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К категории В относят те  помещениям, в которых находятся горючие или 

трудногорючие материалы, вещества, жидкости. Они способны гореть только при 

взаимодействии с воздухом, водой, между собой, но при этом не относятся к 

категории. 

Наиболее безопасными считаются помещения, которые отнесены к двум 

последним группам. В зданиях категории Г могут находиться негорючие 

материалы и вещества в раскаленном, расплавленном или просто горячем 

состоянии, а также твердые вещества, жидкости или горючие газы. Процесс их 

обработки может сопровождаться выделением тепла, пламени или искр, они 

используются как топливо.  

Категория Д присваивается тем зданиям, в которых располагаются 

негорючие вещества в холодном состоянии.  

На территории АО «Сталепромышленная компания» находится шесть 

помещений производственного и складского назначения. Согласно техническому 

регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 в помещениях должна 

быть определенна категория по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Требование не выполнено, категории не определенны. 

Противопожарные преграды 

Как ограничение распространения огня, дымовых газов во время пожара, 

так и устранение самой возможности их проникновения в смежные помещения, 

включая выше и ниже расположенные, является важной задачей при 

проектировании, возведении, дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений. 

Наличие и монтаж таких преград изначально локализует пожар в пределах одного 

помещения, этажа или строительного отсека здания, что дает необходимое время 

для эвакуации, прибытия и развертывания сил пожарных, аварийно-спасательных 

подразделений. Виды, типы заполнения противопожарных преград во многом 

похожи, но имеют и значительные отличия по типу устройств, способу 

приведения в действие, конструктивным особенностям. 
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Противопожарные двери 

Наиболее распространенный вид изделий, используемых в промышленном 

и гражданском строительстве. Их устанавливают: В противопожарных 

перегородках и стенах. В тамбур-шлюзах пожароопасных цехов, производств. В 

складских, технических помещениях с хранением горючих веществ, материалов, 

где установлено пожароопасное, в том числе электротехническое оборудование. В 

проемах выхода на кровлю, чердак. В лифтовых шахтах. В ограждениях 

коммуникационных, технологических галерей, каналов, шахт, ниш. 

В зависимости от степени огнестойкости, функционального назначения 

зданий устанавливаются следующие типы противопожарных ворот, дверей: 

Имеющие огнестойкость с пределом EI 60, где E – потеря целостности,                   

I – теплоизолирующей способности конструкции изделия, а 60 – время в минутах. 

Обеспечивающие EI 30. Изделия с огнестойкостью EI 90, 45 или 15 применяются 

реже, изготавливаются на заказ [3]. 

Противопожарные ворота, двери могут быть различными по исполнению: 

Распашные – одно- или двустворчатые. Наиболее надежная, проверенная 

использованием конструкция, обеспечивающая неплохую газонепроницаемость, 

практически герметичность.  

Маятниковые. Устанавливаются там, где дверью необходимо часто 

пользоваться. Из-за отсутствия порога газонепроницаемость не обеспечивается.  

Откатные. Обычно применяются для заполнения проемов ворот в 

производственных, складских комплексах, зданиях автостоянок. 

Кроме обеспечения необходимого предела огнестойкости – 

теплоизолирующих свойства, целостности полотна, коробки, сохранения 

геометрических размеров под воздействием высокой температуры, 

противопожарная дверь должна быть достаточно герметичной, чтобы исключить 

проникновение в смежные помещения токсичных продуктов горения. Чтобы 

обеспечить это, выполняют уплотнения в притворах различными 

герметизирующими лентами, в том числе термостойкими (горячий, холодный 
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дым), установкой дверных доводчиков и других подобных устройств как ручного 

действия, так и автоматических. Обычно противопожарные ворота (двери) 

выпускаются типовых размеров, применяемых в массовом строительстве. Но, в 

случае необходимости производители изготавливают и нестандартные 

конструкции. То же относится к цвету полотен, коробок. Обычно они белые, 

красные или реже – серые, но в заводских условиях их могут на заказ окрасить в 

любые цвета по RAL, подходящие по дизайну интерьера для помещений здания. 

Люки 

Область использования противопожарных люков на объектах даже шире, 

чем у аналогичных дверей, ведь, кроме стен, перегородок, их устанавливают в 

перекрытиях здания, включая чердак, подвал, технические этажи. За счет 

меньших размеров, их использование в стесненных условиях эксплуатации 

огнестойких коробов коммуникационных, вентиляционных, шахт, каналов, 

галерей, ниш вполне оправдано, позволяя проектировать, устанавливать 

противопожарные люки в удобных для обслуживания техническим персоналом 

местах здания. Конструктивные исполнение, предел огнестойкости, 

газонепроницаемость люков соответствует противопожарным дверям. 

Окна  

Установка в проемах стен, перегородок здания окон из огнестойкого 

стекла позволяет не только обеспечить отличный обзор, визуальную связь между 

помещениями, но и поставить надежный заслон высокой температуре, продуктам 

горения во время пожара. Предел огнестойкости у них не ниже, чем у дверей и 

люков. Другое преимущество глухих окон по сравнению с противопожарными 

дверями – полная герметичность, устойчивость к проникновению токсичных 

продуктов развивающегося пожара. В то же время выпускаются огнезащитные 

окна с автоматическими устройствами для закрытия от побудительного сигнала 

прибора АПС. 
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Шторы, завесы  

Это более современная версия редко ранее применявшихся подъемно-

секционных противопожарных ворот, дверей для заполнения значительных по 

площади строительных проемов. Достаточно облегченные, быстро 

закрывающиеся шторы из стали, алюминиевых сплавов сегодня заменяют собой 

не только традиционные двери, но и остальные конструкции – люки, окна, даже 

внутренние перегородки, разделяя при установке любые помещения от офисных 

до торгово-складских на изолированные противопожарные отсеки. Основные 

преимущества: Возможность защиты практически любых по площади проемов в 

стенах, перегородках, что важно в производственных, складских зданий с 

большим строительным объемом. Отсутствие затруднений при 

открывании/закрывании, в необходимой площади, пространстве для движения 

створок, полотен противопожарных ворот, дверей. Огнестойкость выше – до EI 

120. Специалисты считают, использование противопожарных штор – новый шаг в 

обеспечении ПБ зданий, сооружений. 

На АО «Сталепромышленная компания» установлены  две распашные 

двустворчатые противопожарные двери. Противопожарные окна, шторы, тамбур-

шлюзы отсутствуют.  

Чердачное помещение  

Чердачное помещение запрещено использовать в качестве  мастерских, 

производственных помещений и  в качестве склада. В чердаках запрещено 

хранить ЛВЖ, порох, газовые баллоны, пиротехнику и другие 

взрывопожароопасные вещества [5].  

В чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м; в 

чердаках вдоль всего здания – не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна 

быть не менее 1,2 м. 

На АО «Сталепромышленная компания» в административном здании 

находится чердачное помещение. Имеется один выход в чердак через  

лестничную клетку.  
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Выход на кровлю здания 

Каждая крыша, вне зависимости от ее конструкции и технических данных 

периодически осматриваться и обслуживаться на предмет разрушений и 

деформаций. Так же выход на кровлю требуется  для эвакуации и спасения людей. 

Поэтому необходим специальный выход на кровлю. Данный вход обязательно 

должен быть безопасным, надежным и удобно располагаться.  

Согласно [16] для сооружений  высотой 10 м и более до карниза 

предусматривается  выходы на кровлю из лестничных клеток или через         

чердак [17]. 

Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать по  

функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее чем один 

выход: на каждые 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее чем 

один выход на каждые полные и неполные 1000 м площади кровли здания с 

бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;по пожарным 

лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5 [17]. 

На АО «Сталепромышленная компания» в административном здании Ф4.3 

находится  один выход на кровлю через чердачное помещение и одна наружная 

пожарная лестница.  

Окна в подвальном помещении 

В каждом подвальном помещении или цокольном этаже (заглубленных 

более чем на 0,5 м) предусмотрено  не менее двух окон или люков шириной 0,9 м 

и высотой 1,2 м. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м [17]. 

В административном здании АО «Сталепромышленная компания»  

имеется цокольный этаж (заглублен на более чем 0,5м). Выполнено два  окна 

размерами 0,9×1,2 м. 

Ограждение на кровле 

Крыша,  требует периодического осмотра, обслуживания  и ремонта. Для 

проведения таких работ необходимо обеспечивать безопасность людей. По этой 

причине, на кровле должно быть оборудовано ограждение. 
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Согласно ГОСТ25772, ограждения кровли, обязывают устанавливать ее, 

когда высота зданий превышает 10 метров, а уклон крыши не больше 12 [8, 17]. 

Необходимо также при любых условиях возводить такое ограждение на 

 плоских эксплуатируемых кровлях; 

 лоджиях и балконах; 

 наружных галереях; 

 лестницах и площадках, расположенных на открытом воздухе. 

По типу конструкции кровли бывают плоскими и скатными. В 

зависимости от конструкции крыши, количества и размещения скатов скатные 

крыши могут быть одно-, двух- или четырехскатными. Крыши мансардного типа 

отличаются достаточно крутым уклоном. В связи с этим, сделать на ней 

кровельные ограждения, как правило, невозможно. Многощипцовые крыши 

имеют несколько  скатов, которые располагаются в сложном порядке 

относительно друг друга. Сделать на них ограждения также довольно сложно. 

Особенной популярностью в наше  время пользуются стандартные плоские  

крыши. Причем, они используются не только в многоэтажном строительстве, но и 

при возведении загородных домов и офисных зданий.  

Ограждение эксплуатируемой кровли 

Эксплуатируемая кровля имеет конструкцию, которая позволяет людям 

выходить на крышу и проводить там различные работы – устанавливать 

оборудование, убирать снег и т.п. Все это подразумевает, что для надежной 

защиты людей она должна иметь прочное и надежное ограждение кровли. По 

своим требованиям оно идентично балконному ограждению. Когда здание имеет 

высоту меньше 30 м, минимальная высота ограждения должна быть 110 см, а при 

высоте более  30 м – 120 см. При установке парапетного ограждения, высота 

самого ограждения уменьшается на высоту парапета. Вертикальные и 

горизонтальные элементы ограждения должны находиться друг от друга на 

определенном расстоянии. Вертикальные – не больше 10 см, горизонтальные – не 

больше 30 см [17]. 
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Кровельные ограждения кроме решетчатого стального каркаса могут быть 

оборудованы навесным экраном, который изготавливается из особого стекла. 

Эксплуатируемые кровли отличаются тем, что они оборудованы жестким 

основанием, на которое в дальнейшем укладывается материал для окончательного 

покрытия кровли. Благодаря такому основанию людям предоставляется 

возможность часто появляться на крыше и выполнять разные работы – по 

ремонту самой крыши, монтажу необходимого оборудования и периодической 

уборке снега. Кровельные ограждения в это время служат их защитой. 

Ограждение  неэксплуатируемой кровли 

Хотя неэксплуатируемая кровля по своим конструктивным особенностям 

не рассчитана на то, что на ней должны появляться люди, она, все-таки,  

нуждается в периодическом ремонте и постоянном обслуживании. Кровельные 

ограждения, в этом случае, обеспечивают безопасность тех, кто занимается 

такими работами.  

Поскольку  передвижение людей по поверхности неэксплуатируемой 

кровли не предусматривается, то нет необходимости и в монтаже жесткого 

основания под кровельное покрытие. Но, возникают ситуации, когда появление 

человека на крыше становится просто необходимым. Для таких случаев 

предусмотрено специальное ограждение кровли. Это могут быть переходные 

мосты или специальные трапы, назначение которых состоит в том, чтобы свести к 

минимуму риск падения человека с крыши. Они помогают равномерно 

распределять весовую нагрузку от присутствия людей на всю поверхность 

кровельного покрытия. 

Технические требования к ограждениям  неэксплуатируемой кровли. 

Кровельные ограждения по высоте имеют минимальные значения – 60 

сантиметров. Она не находится в прямой зависимости, ни от высотности здания, 

ни от его этажности. Расстояние, которое предусмотрено между балясинами и 

перекладинами, которые являются отдельными элементами ограждения, 

составляет не больше 30 см. Для обеспечения безопасности в период 
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эксплуатации и проведения ремонтных работ на скатных кровлях, на них 

производят монтаж дополнительных элементов – снегозадержателей, кровельных 

лестниц, мостиков, а также  ограждение кровли [17]. 

В административном здании АО «Сталепромышленная компания»  

имеется наклонная кровля. Ограждение выполнено в соответствии с  ГОСТ 25772.  

Первичные средства пожаротушения 

Первичные средства пожаротушения – тот необходимый минимум, о 

котором надо позаботиться при создании системы пожарной безопасности. Они 

позволяют потушить огонь самостоятельно, на начальной стадии пожара. 

Попытки ликвидировать с их помощью развившийся пожар бессмысленны и 

опасны. 

Одним из самых удобных первичных средств пожаротушения является 

огнетушитель – переносной металлический или пластиковый баллон, заряженный 

тушащим веществом под давлением. Он может весить от 0,5 до 20 кг.  

Наиболее универсальными являются порошковые огнетушители. Также по 

типу вещества они могут быть углекислотными, водными, пенными. На 

огнетушителе всегда есть буквенная маркировка, характеризующая его тип и 

класс, ранг и цифры, обозначающие массу огнетушащего вещества в нем. 

Огнетушители устанавливаются в помещении на видных местах и должны всегда 

быть готовы к использованию и обеспечивать тушение пожара одним человеком 

на площади ,которая прописана в технической документации огнетушителя.  Всем 

огнетушителям раз в год требуется технический осмотр с внесением записи в 

карточку проверки и назначением даты проведения следующего        

обслуживания [3, 12]. 

Огнетушители бывают не перезаряжаемыми и перезаряжаемыми. Не 

перезаряжаемый огнетушитель после окончания срока эксплуатации не должен 

использоваться и подлежит утилизации в соответствии с правилами безопасности. 

Перезаряжаемый огнетушитель при правильном обращении может прослужить в 
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несколько раз дольше. Обязательной является его перезарядка минимум раз в 

пять лет, в зависимости от сроков эксплуатации и действующего вещества [12].   

Для тушения разных классов пожаров предусматриваются разные заряды: 

 для пожаров класса A - порошок ABCE; 

 для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 

 для пожаров класса D - порошок D. 

Если же возможен пожар с комбинированными очагами, то выбираются 

более универсальные огнетушители [5].   

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 

огнетушителя (с учетом стен, дверей , загромождения и различного 

оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений 

административного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - 

В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений 

категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для 

помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности [5]. 

На территории АО «Сталепромышленная компания» предусмотрены 

огнетушители типов ОП-3 и ОУ-3. Все огнетушители являются 

перезаряжаемыми. Последние записи о техническом осмотре в  журнале учета 

огнетушителей были сделаны в 2013 году. Перезарядка огнетушителей 

проводилась в 2012 году. 

Генеральный план 

Регламентируется противопожарное расстояние между зданиями и 

сооружениями различного назначения СП 4.13130.2013 Свод правил Системы 

противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах 

защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

Данный свод правил не распространяется на здания и сооружения класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м, сооружения 

других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м, а также 
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на объекты специального назначения, кроме  атомных электростанций и пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Между зданиями и сооружениями  на территории производственных 

объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

противопожарное расстояние принимается в соответствии с [3]. 

Если рядом с сооружениями находится открытая автостоянка, 

противопожарные расстояния  должны соответствовать  требованиям. 

Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до границ 

открытых площадок для хранения легковых автомобилей должны приниматься: 

- от зданий I, II, III степеней огнестойкости класса С0 – не менее 10 м; 

- от зданий II, III степеней огнестойкости класса С1, а также IV степени 

огнестойкости классов С0, С1 - не менее 12 м; 

- от зданий других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности  

не менее 15 м. 

Противопожарные расстояния от открытых площадок для хранения 

автомобилей до зданий и сооружений на предприятиях должны приниматься: 

а) до производственных зданий и сооружений: I, II и III степеней 

огнестойкости класса С0 со стороны стен без проемов – не нормируется,  со 

стороны стен с проемами – не менее 9 м; IV степени огнестойкости класса С0 и 

С1 со стороны стен без проемов – не менее 6 м; со стороны стен с проемами - не 

менее 12 м; других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности – не 

менее 15 м. 

б) до административных зданий: I, II и III степеней огнестойкости      

класса С0 – не менее 9 м; других степеней огнестойкости и классов пожарной     

опасности - не менее 15 м [9]. 

На территории АО «Сталепромышленная компания» два помещения, 

административное здание  Ф4.3, II степени огнестойкости, соответствует  классу 

конструктивной пожарной опасности зданий С0 и здание складов Ф5.2, IV 
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степени  огнестойкости, соответствует  классу конструктивной пожарной 

опасности зданий С0,С1. Расстояние между ними составляет 15 метров, 

ближайшее сооружение не относящееся к компании находится в 30 метрах, что 

соответствует противопожарному расстоянию между зданиями и сооружениями 

согласно СП 4.13130.2013.  

Рядом со зданием складов находится открытая автостоянка. Расстояние 

между складом и автостоянкой составляет 15 метров, что соответствует  

противопожарному расстоянию от открытых площадок для хранения автомобилей 

до зданий и сооружений на предприятиях согласно СП 4.13130.2013.  

Схема размещения сооружений АО «Сталепромышленная компания» и 

противопожарные расстояния между ними представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3   –  Противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями 

на территории АО «Сталепромышленная компания» 

 

 

3.2 Эвакуационные пути и выходы 

Важное место в пожарной безопасности объектов капитального 

строительства занимает организация эвакуационных путей и выходов. 

Организация эвакуационных путей и выходов – это правильное оснащение 

коридоров, лестничных площадок, дверных проемов; безопасные 

конструктивные, объемно-планировочные, эргономические решения; установка 

системы, отвечающей за управление процессом эвакуации людей. 
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Эвакуационные выходы 

Выходы считаются эвакуационными (или аварийными) при условии: 

 Ведут за пределы здания из помещений 1-го этажа. При этом человек 

может выходить либо непосредственно на улицу, либо через коридор, фойе, 

лестничную клетку. 

 Ведут наружу из помещений других этажей на лестничные клетки или 

лестницы 3-го типа (наружные, открытые), как непосредственно, так и через 

коридор либо холл. 

 Ведут в соседние помещения, в которых имеются выходы. 

В тех случаях, когда в дверных проемах имеют место ворота, 

вращающиеся, раздвижные, подъемные механизмы или турникеты, такие выходы 

не считают эвакуационными [3]. 

Пути эвакуации 

Все пути внутри здания, которые ведут к эвакуационным выходам, 

являются эвакуационными. Исключение составляют участки: 

 с лифтами или эскалаторами; 

 не отвечающие противопожарным требованиям; 

 лестничные клетки, являющиеся частью коридора; 

 проходящие по кровле (не оборудованной специально) строения; 

 лестницы 2-го типа (внутренние, открытые). 

Основные требования безопасности к эвакуационным путям и выходам 

Еще на стадии планирования объекта и его внутреннего оснащения 

необходимо верно спроектировать пути и выходы эвакуации, учитывая 

нормативные документы по мерам пожарной безопасности. 

Необходимо обратить внимание на: 

 освещенность путей; 

 количество выходов; 

 размеры путей и выходов эвакуации; 

 объемно-планировочные решения; 
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 наличие знаков ПБ. 

При установке замков на дверях эвакуационных выходов, необходимо 

продумать их так, чтобы у человека постоянно имелась возможность свободного 

открывания их изнутри (без ключа) [11]. 

Требованиями с целью эффективной эвакуации людей предусмотрены 

следующие правила организации путей и выходов, запрещающие: 

 установку конструкций, не дающих возможность людям свободно 

передвигаться на выход, включая пороги, ворота, турникеты, подъемные и 

вращающиеся механизмы; 

 загромождение или блокирование путей и выходов эвакуации 

любыми предметами (оборудование, мусор, различные конструкции и пр.); 

 хранение инвентаря, материалов в тамбурах при выходе, а также 

организация там гардеробных или сушилок; 

 держать автоматически закрывающиеся эвакуационные двери 

открытыми (путем фиксации их различными устройствами); 

 перекрывать воздушные зоны на незадымляемых лестничных клетках 

(стеклянные перегородки, занавески, жалюзи); 

 устанавливать обычное стекло вместо армированного при остеклении 

дверей, окон; 

 открывать двери в непредназначенную сторону [3, 11]. 

Соответствие эвакуационных путей  

Согласно [3] и [16] на АО «Сталепромышленная компания» 

эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию людей. 

Эвакуационные пути не включают лифты, эскалаторы, участки ведущие через 

коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед 

лифтами, через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является 

частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го 

типа, по кровле зданий. На путях эвакуации применяются негорючие материалы 

(Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2) . В коридорах не размещено оборудование, 
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выступающее из плоскости стен. Высота горизонтальных участков в свету более 2 

метров. Ширина горизонтальных участков 1,2 метра. В полу на путях эвакуации 

отсутствуют перепады высот. Проектное количество пребывающих в 

административном здании – 50 человек, в здании складов –5 человек. 

Соответствие выходов 

Согласно [3] и [16] , в двухэтажном административном здании  с 

цокольным этажом, на каждом этаже имеется по два эвакуационных выхода, в 

цокольном этаже выходы ведут наружу. Эвакуационные выходы  расположены, 

рассредоточено, в разных концах помещения, расстояния между ними менее 60 

метров. Расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленных помещений до 

эвакуационного выхода составляет менее 35метров. Одноэтажное здание складов 

разделено на отсеки, в каждом из них имеется по два эвакуационных выхода, 

ведущих непосредственно наружу. Ширина эвакуационных выходов более 1,2 

метра, высота более 1,9 метра. 

Соответствие лестничных клеток 

Согласно [3] и [16]  в административном здании находится две лестничные 

клетки типа Н1 (так как высота здания менее 28 метров), имеющие выход на 

прилегающую к зданию территорию. Ширина лестничного марша составляет 

более 1,2 метра. Ширина лестничной площадки более 1,2 метров. Согласно         

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения, уклон лестничного 

марша в здании составляет 1:2. 

3.3 Системы противопожарной защиты 

Пожарная сигнализация 

Пожарная сигнализация основной элемент в системе безопасности здания, 

предназначена для выявления пожара на начальной стадии возгорания и выдачи 

сигнала тревоги. 

Автоматическая пожарная сигнализация в дополнение к функции 

обнаружения пожара запускает систему оповещения о пожаре и приводит в 

действие систему автоматического пожаротушения, систему дымоудаления и 
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другую противопожарную автоматику. Как правило, работа противопожарной 

системы более эффективна, если она используется с остальными системами 

безопасности помещения (охранная сигнализация, видеонаблюдение, система 

контроля и управления доступом (СКУД) и т. д.). Существуют интегрированные 

системы охранной и пожарной сигнализации – охранно-пожарная сигнализация. 

Система пожарной сигнализации состоит из следующих основных 

компонентов: 

 Контрольная панель  прибор, который анализирует состояние 

пожарных датчиков и шлейфов, а также выдаёт команды на запуск пожарной 

автоматики. 

 Монитор (панель индикации) или автоматизированное рабочее место 

(АРМ)  служит для отображения состояния пожарной сигнализации. 

 Источник бесперебойного питания (ИБП)  служит для обеспечения 

непрерывной работы сигнализации. 

 Пожарные датчики (извещатели)  служат для обнаружения возгорания 

(открытого огня) или продуктов горения (дым, угарный газ и т. д.). По способу 

обнаружения подразделяются на тепловые, дымовые, датчики пламени и СО. 

Существуют также мультисенсорные датчики, реагирующие на несколько 

признаков возгорания. 

 Исполнительные устройства – это компоненты автоматического 

пожаротушения или управляемые элементы других систем. 

 Устройства оповещение – громкоговорители, сирены, системы 

трансляции. Предназначены для подачи сигнала тревоги. 

Дополнительно к датчикам, пожарная сигнализация оснащается ручными 

пожарными извещателями. Устанавливается в легко доступных местах и 

предназначена для ручной подачи сигнала тревоги. 

По способу определения места возгорания системы пожарной 

сигнализации подразделяются на аналоговые и адресные. 
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Аналоговые системы определяют место пожара по номеру пожарного 

шлейфа. На одном шлейфе могут находиться десятки пожарных датчиков. 

Поэтому, точность определения места пожара низкая. Но для небольших 

помещений это не важно. Стоимость всех элементов аналоговой сигнализации 

меньше адресной в разы. Ещё аналоговая система отличается простотой 

установки. 

Адресная пожарная сигнализация указывает на место возникновения 

пожара. Это современная и высоконадежная система. На крупных объектах это 

основной тип сигнализаций. 

Существует и смешанный тип адресно-аналоговая система пожарной 

сигнализации. Он применяется при наращивании существующей системы. 

Организация процесса эвакуации, СОУЭ 

Комплексная система устройств, знаков, аппаратуры, отвечающая за 

предупреждение людей о пожаре и контроль процесса их эвакуации, которая 

носит название СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), позволяет 

значительно повысить вероятность благополучного исхода и отсутствия 

человеческих жертв при возгорании. 

В зависимости от вида и размера здания допускается установка системы 

более или менее сложной по количеству и функциональному исполнению 

устройств [3]. Так, Способы оповещения в СОУЭ могут быть: 

 звуковыми – сигнал, сирена; 

 речевыми – специально разработанные тексты; 

 световыми – мигающие устройства; светящиеся таблички со словом 

«Выход», со стрелками, указывающими правильное направление, либо со 

смысловыми надписями [3]. 

Автоматические системы пожаротушения 

Автоматические системы пожаротушения  – это сложное и 

многоуровневое оборудование, эффективная работа которого предполагает 
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взаимодействие важнейших элементов: дымовых датчиков и датчиков 

температуры, пожарных извещателей. 

Современные автоматические системы пожаротушения (далее – АСПТ) 

самостоятельно отслеживают состояние подконтрольной зоны. При обнаружении 

очага возгорания или малейшей угрозы появления пожароопасной ситуации, 

АСПТ посредством многочисленных датчиков направляет информацию на 

контрольный пульт и в кратчайший период времени осуществляет автоматическое  

тушение. 

АСПТ представляет собой многофункциональную систему, состоящую из 

целого комплекса алгоритмов: контроля состояния установленных датчиков, 

системы отслеживания температурного порога, включения световых 

сигнализаций и звукового оповещения, автоматического запуска системы 

пожаротушения. 

Автоматическая система водяного пожаротушения 

Сегодня ликвидация возгораний автоматической системой водяного 

пожаротушения считается наиболее эффективным и безопасным методом борьбы 

с огнем. 

90 % пожаров ликвидируются благодаря подобным установкам. Тем не 

менее, системы водяного пожаротушения обладают некоторыми недостатками: их 

эксплуатация сопряжена с  большими расходами на приобретение воды в объеме 

достаточном для тушения пожара. Запас воды следует хранить в специальных 

резервуарах и дренажных сооружениях, насосных станциях. Зачастую требуется 

возведение прочих капитальных инженерных сооружений. 

Существенным недостатком автоматической системы водяного 

пожаротушения считается возможность нанесения ущерба материальным 

ценностям и помещению или зданию. 

В процессе тушения пожара тонкораспыленной водой образуется  водяной 

туман с характерными высокими проникающими и охлаждающими 
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способностями. Благодаря такой технологии ликвидация возгорания 

осуществляется с большей надежностью при рациональном расходе воды. 

Система автоматического газового пожаротушения 

Автоматические газовые установки пожаротушения применяются для 

выявления очагов возгорания, оперативного оповещения о пожаре и его тушения 

специальным огнетушащим газом. Использование таких автоматических систем 

позволяет защитить оборудование от коррозий, а последствия работы подобных 

установок устраняются   обычным проветриванием помещения. Системы 

автоматического газового пожаротушения устойчивы к высоким и низким 

температурам, а их установка идеальна в тех помещениях, где расположено 

электрооборудование под напряжением. 

Система такого типа функционирует на основе снижения кислорода путем 

поступления в зону возгорания негорючего газа в достаточном количестве.  При 

этом способ ликвидации может быть как локально-объемным, так и объемным. 

Порошковые системы пожаротушения 

В соответствии с нормами пожарной безопасности все общественные и 

административные и здания, помещения складского и производственного типа 

подлежат оснащению автоматическими порошковыми системами 

пожаротушения. 

Ликвидация пожара осуществляется за счет оперативной подачи в зону 

возгорания мелкодисперсного, нетоксичного порошкового состава. Его низкая 

стоимость и удобство эксплуатации системы при отсутствии нанесения вреда 

помещению и оборудованию являются неоспоримыми преимуществами 

подобных установок. Последствия использования порошковых систем 

пожаротушения ликвидируются путем уборки помещения. Единственным 

недостатком является ограниченный срок хранения. 

Все эти недостатки можно преодолеть, используя особую технологию 

ликвидации возгораний тонкораспыленной водой, предусматривающей более 

рациональный расход воды и искусственное уменьшение размера капель воды. 
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Как правило, в процессе тушения пожаров водяными установками лишь 30% от 

общего расхода воды используется непосредственно на ликвидацию возгорания, 

остальной объем расходуется напрасно. 

Соответствие требованиям 

Административное здание имеет автоматическую установку пожарной 

сигнализации и оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией, что 

соответствует  СП 3.1313.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования 

пожарной безопасности» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты 

установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и 

правила проектирования». 

Здание складов не имеет автоматическую установку пожарной 

сигнализации и  не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией. 

Это нарушает требование СП 3.1313.2009 «Свод правил системы 

противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре требования пожарной безопасности» и СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические нормы и правила проектирования». 

Противопожарное водоснабжение 

Чтобы погасить пожар, зачастую используют воду, которую берут из 

искусственных или естественных источников. В городах самый простой способ 

обеспечить противопожарное водоснабжение – воспользоваться водопроводом 

коммунального хозяйства. Иногда систему водоснабжения специально сооружают 

для стратегически важного объекта или в тех случаях, когда к обычному 

трубопроводу нет возможности подключиться. 

Источники воды 

К естественным источникам относят реки и озера. Преимущество таких 

источников состоит в большом запасе воды, однако к ним не всегда можно 

подключиться. Возле естественных источников сооружают пирсы и площадки 
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размером 12х12 м, с твердым покрытием, чтобы удобно было подъезжать 

минимум двум пожарным машинам. 

Недостаток воды в засушливой местности или при других сложных 

условиях компенсируют сооружением искусственных источников 

противопожарного водоснабжения. К ним относятся водохранилища, пруды, 

каналы, колодцы, бассейны, скважины. Устанавливают также резервуары, в 

которых должно быть хотя бы 50 % воды от рассчитанного объема, который 

требуется для пожаротушения. 

В населенных пунктах, на территориях предприятий, крупных 

учреждений, организаций строят противопожарные водопроводы и подключают 

их к производственным, хозяйственным или питьевым трубопроводам. Это 

простой и надежный способ обеспечить своевременное тушение пожара. 

Внутренние и наружные водопроводы 

В [2] говорится, что в городах, поселках и селах должны находиться 

системы противопожарного водоснабжения. 

Особенности их организации зависят от источников водоснабжения и 

объектов, которые подлежат пожарной охране. В сельской местности могут 

отсутствовать магистральные водопроводы, в то время как город без них сложно 

представить. В горных районах сооружают самотечные водопроводы, а на 

равнинной местности используют напорные системы. 

В общем случае противопожарное водоснабжение включает насосы, 

откачивающие воду из источника, систему трубопроводов, подающих воду в 

точку назначения и водозаборные устройства [3]. 

Если водопровод проложен снаружи здания (зачастую под землей), то его 

называют наружным и применяют для подключения пожарной техники – 

гидрантов, машин, помп. 

Наружные противопожарные сети объединяют с коммунальными 

водопроводами. Это предотвращает застой воды, замедляет процессы коррозии, 

увеличивает срок службы труб и уменьшает затраты на ремонт. Объединение с 
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хозяйственными и питьевыми водопроводами обосновано их широкой сетью 

распространения, в отличие от промышленной. 

Напор в совмещенном водопроводе, диаметр труб и давление 

рассчитывают, исходя из максимальной нагрузки на сеть [11]. 

Разрешено не устраивать наружные системы противопожарного 

водоснабжения в населенных пунктах, где проживает менее 50 человек, и на 

отдельно стоящих объектах, объемом меньше 1 тыс. куб. м. Такими объектами 

могут быть жилые дома, гостиницы, интернаты, больницы, и другие здания, в 

которых пребывают люди [3]. 

Водопроводы внутри помещений называют внутренними и применяют для 

подачи воды к пожарным кранам, находящимся в здании. Воду из внутренних 

водопроводов используют для автоматических систем пожаротушения. С их 

помощью источник возгорания может быть своевременно потушен, а пожар 

предотвращен. 

В зависимости от напора воды в трубе противопожарный водопровод 

бывает высокого и низкого давления. Для систем пожаротушения чаще 

используют трубопроводы низкого давления. 

Чтобы ими воспользоваться, необходимо подключить к гидранту насос или 

мотопомпу. Делают это через всасывающие рукава. При этом должна 

образоваться струя высотой не меньше 10 м, считая от поверхности земли. 

Водопроводы высокого давления строят для промышленных объектов с 

повышенной опасностью возгорания – нефтеперерабатывающих заводов, 

деревообрабатывающих предприятий, бумажных комбинатов и так далее. 

Противопожарный трубопровод присоединяют к хозяйственному, а 

давление повышают только в необходимый момент. В высотных зданиях и 

сооружениях устанавливают насосы, которые включают во время пожара. 
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Проверка противопожарного водоснабжения 

Система противопожарного водоснабжения должна находиться в рабочем 

состоянии постоянно. От этого зависит пожарная безопасность и возможность 

своевременно погасить пламя. 

Чтобы быть уверенным в стабильной работе системы пожаротушения, ее 

проверяют два раза в год. В зимний период утепляют гидранты, очищают ото 

льда, снежных заносов [5, 17]. 

Проверяют наличие подъездных путей к источнику водоснабжения. Они 

должны быть свободны, не загромождаться транспортом, посторонними 

предметами. Дорога должна иметь ровное твердое покрытие. Летом открывают 

колодцы гидрантов, и проверяют их состояние. 

Должны присутствовать знаки, указывающие расположение гидранта, 

водоема или иного источника. Проверка противопожарного водоснабжения 

включает осмотр резервуаров и вырытых в земле водоемов, оценку их 

заполнения. 

Осматривают сухотрубы, запорные устройства, подъездные площадки. На 

пирсе для подъезда пожарного транспорта должна присутствовать боковая 

страховка, опорный брус. Два раза в год (весной и осенью) осмотр проводят с 

пуском воды. На осмотре должен присутствовать начальник службы водоканала. 

Результаты проверок заносят в журнал. 

Точно также 2 раза в год проверяют внутренние противопожарные 

системы. Это можно сделать самостоятельно с помощью сотрудников 

предприятия или пригласить специально обученного человека с необходимой 

аппаратурой. После проверки составляют акт в произвольной форме. Нельзя 

пренебрегать проверкой и легкомысленно относиться к системам пожаротушения, 

ведь они спасают жизни людей [6, 18, 19]. 
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Соответствие наружного водопровода требованиям пожарной 

безопасности  

На АО «Сталепромышленная компания» расположена сеть хозяйственно-

противопожарного водопровода. Т–150 мм. Расход воды на наружное 

пожаротушение составляет 25 л/с что соответствует требованию СП 8.13130.2009. 

На предприятии находится один пожарный гидрант, согласно  СП 8.13130.2009 

его достаточно, что бы обеспечивать пожаротушение любогоздания 

обслуживаемого данной сетью. Расстояние до источника наружного 

противопожарного водоснабжения составляет 10 метров. 

Соответствие внутреннего водопровода 

В административном здании установлен внутренний противопожарный 

водопровод из расчета 1 пожарный ствол с минимальным расходов воды 2,5 л/c. В 

здании складов установлен внутренний противопожарный водопровод из расчета 

2 пожарных ствола с минимальным расходов воды 2,5 л/c , что соответствует     

СП 10.13130.2009.  

Проверка 

Проверка противопожарного водоснабжения, в которую входят – внешний 

осмотр, проверка наличия воды и давления в сети, проверка исправности и 

работоспособности приспособления для спуска воды из гидранта, наличие и 

проверка соответствия координат на установленных указателях водоисточников 

последний раз проводилась в сентябре 2017 года, что согласно   СП 31.13330.2012 

является нарушениям графика проверки (проверка один раз в полугодие).  
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4    РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ 

4.1 Определение категории помещений по пожарной и взрывопожарной 

опасности 

На территории АО «Сталепромышленная компания» находится шесть 

помещений производственного и складского назначения. Согласно техническому 

регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 в помещениях должна 

быть определенна категория по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Требование не выполнено, категории не определены. 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в 

электрощитовой. 

Площадь помещения составляет 5,5 м
2
 , высота до перекрытия  составляет 2,6 м. 

Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1 м. Горючая 

нагрузка занимает площадь 2 м
2
 . Горючие вещества используемые в помещении 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1–Пожарная нагрузка 

Наименование вещества Масса, кг Низшая теплота 

сгорания, 

МДж/кг 

Электрические кабеля 30кг 37 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «А». 

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28
○
С, 

вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «Б».  

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28
○
С, горючие 
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жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные, 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1-В4».  

Согласно таблице 1 СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к 

категории «В1-В4» 

Пожарная нагрузка рассчитывается по формуле: 

Q=m·Hm,       (1) 

где Q – Пожарная нагрузка 

m – суммарная масса всех веществ; 

Hm – низшая теплота сгорания. 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=37·30=1110 МДж. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 площадь размещения пожарной 

нагрузки не может быть меньше 10 м
2 
, примем её равной 10 м

2 

Удельная пожарная нагрузка рассчитывается по формуле: 

g=Q/S,      (2) 

где g – удельная пожарная нагрузка; 

S – площадь размещения пожарной нагрузки. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=1110/10=111 МДж/м
2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение удовлетворяет 

необходимым требованиям размещения пожарной нагрузки и отнесется к 

категории В4,  

Определение класса зоны помещения. 

Согласно [3] зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются 

твердые горючие вещества, в количестве, при котором удельная пожарная 

нагрузка составляет не менее 1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П-IIа», в 

соответствии с пунктом 4.7.6 [18]. 



 
 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.05.01.2018.413 ПЗВКР 
54 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в бойлерной. 

Площадь помещения составляет 20  м
2
 , высота до перекрытия  составляет 

2,6 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 2 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 10 м
2 

.Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 2.  

Таблица 2– Пожарная нагрузка 

Наименование вещества Масса, кг Низшая теплота 

сгорания, 

МДж/кг 

Электрические кабеля 10кг 37 

ДСП 70кг 16,8 

Пластик 2кг 21,5 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «А». 

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 
○
С, 

вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «Б».  

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 
○
С, 

горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные, 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1-В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1-В4». 

 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=37·10+70·16,8+2·21,5=1589 МДж. 
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Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=1589/10=160 МДж/м
2 

 

В соответствии с СП 12.13130.2009  площадь  помещение составляет более 

10 м
2
, помещение относится к категории В3. 

Определение класса зоны помещения. 

Согласно статьи 18 «Классификация взрывоопасных зон» технического 

регламента «О требованиях пожарной безопасности» зоны, расположенные в 

помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в количестве, 

при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 МДж/м2, 

относятся к зонам класса «П-IIа», в соответствии спунктом 4.7.6 [18]. 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в 

техническом помещении. 

Площадь помещения составляет 18 м
2
 , высота до перекрытия  составляет 

1,8 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H =1 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 1 м
2
 . Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 3. 

Таблица 3– Пожарная нагрузка 

Наименование вещества Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Электрические кабеля 3кг 37 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «А». 

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28
○
С, 

вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «Б».  

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28
○
С, горючие 
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жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные, 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1-В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1-В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=37·3=111 МДж. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 площадь размещения пожарной 

нагрузки не может быть меньше 10 м
2 
, примем её равной 10м

2 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=111/10=11,1 МДж/м
2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 так как площадь  помещение 

составляет более 10м
2
,помещение относится к категории В3. 

Определение класса зоны помещения. 

Согласно [3]  зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются 

твердые горючие вещества, в количестве, при котором удельная пожарная 

нагрузка составляет не менее 1 МДж/м
2
, относятся к зонам класса «П-IIав 

соответствии с  пунктом 4.7.6 [20]. 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в складе 

метизов. 

Площадь помещения составляет 196  м
2
 , высота до перекрытия  составляет 

6,8 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 4 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 120 м
2
 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 4. 
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Таблица 4– Пожарная нагрузка 

Наименование вещества Масса, кг Низшая теплота 

сгорания,МДж/кг 

Древесина в штабелях 800 16,60 

Пластик 50 21,5 

Резина 60 14,1 

Картон 10 16,5 

Бумага 10 17,6 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «А». 

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28
○
С, 

вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «Б».  

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28
○
С, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные, 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1-В4».  

Согласно таблице 1 СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к 

категории «В1-В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=800·16,6+50·21,5+60·14,1+10·16,5+10·17,6=15542 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=15542/120=130 МДж/м
2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 площадь  помещение составляет более 

10м
2
,помещение относится к категории В3. 
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Определение класса зоны помещения. 

Согласно статьи [3] зоны, расположенные в помещениях, в которых 

обращаются твердые горючие вещества, в количестве, при котором удельная 

пожарная нагрузка составляет не менее 1 МДж/кг, относятся к зонам класса      

«П-IIа», в соответствии спунктом 4.7.6 [19]. 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в боксе. 

Площадь помещения составляет 144 м
2
 , высота до перекрытия  составляет 

6,6 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 4 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 17,5 м
2
 . 

В помещении гаража не применяются горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее 28°C и 

вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом. Помещение не относится к 

категории «А». 

В помещении отсутствуют горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°C, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

пылевоздушные или паровоздушные смеси. Помещение не относится к категории 

«Б». Известно, что доля горючих материалов от общей массы автомобиля 

составляет порядка 10%. Теплоту сгорания автомобильных материалов можно 

принять 31,7 МДж/кг [20]. 

В гараже присутствует автобус, марки ХАЗ А103 Руслан, расчет категории 

будет вестись по нему. Масса автобуса 6300 кг. 

Итак, пожарная нагрузка автомобиля при принятых условиях составит: 

Q=630·31,7=19971 МДж. 

Определяем площадь размещения пожарной нагрузки. Она будет равна 

площади автомобиля в горизонтальной проекции. Условно можно принять ее 

равной площади прямоугольника, образованного двумя размерами: длиной и 

шириной 7 х 2,5 м. Площадь составит 17,5 м
2
. 
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Удельная пожарная нагрузка составит: 

q=19971/17,5=1141,2 МДж/м
2
. 

В соответствии СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к категории 

В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки удовлетворяет 

необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2      

(3) 

где H– минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до 

несущих конструкций перекрытия (H=4м).   

 

19971 ≥0,64·1400·16=14336 

Так как Q = 19971 и условие  Q ≥ 14336 выполняется, то  помещение 

следует отнести к категории В2. 

Определение класса зоны помещения. 

Согласно [3]  зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются 

твердые горючие вещества, в количестве, при котором удельная пожарная 

нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр, относятся к 

зонам класса «П-IIа», в соответствии с  пунктом 4.7.6 [22]. 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в 

мастерской. 

Площадь помещения составляет 280 м
2
 , высота до перекрытия  составляет 

6,6 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 2 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 150 м
2
 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 5. 
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Таблица 5– Горючие вещества 

Наименование вещест Масса, кг Низшая теплота 

сгорания, 

Смазочное масло 20кг 41,9 

Древесина в штабелях 800кг 16,6 

Резина 400кг 14,1 

Электрические кабеля 200кг 37 

Картон 30кг 16,5 

ДСП 100кг 16,8 

Пластик 20кг 14,3 

Материал (текстиль) 20кг 18,84 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «А». 

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28
○
С, 

вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «Б».  

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28
○
С, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные, 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа. 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1-В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1-В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=20·41,9+800·16,6+400·14,1+200·37+30·16,5+100·16,8+20·14,3+20·18,84

=29995 МДж. 
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Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=29995 /150=199,9 МДж/м
2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·4=3584 

Так как Q = 29995 и условие  Q ≥ 3584 выполняется, то  помещение 

следует отнести к категории В2. 

Определение класса зоны помещения. 

Согласно [3] зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются 

твердые горючие вещества, в количестве, при котором удельная пожарная 

нагрузка составляет не менее 1 МДж/м
2
, относятся к зонам класса «П-IIа», в 

соответствии с пунктом 4.7.6 [19]. 

 

4.2 Оснащение объекта защиты первичными средствами пожаротушения 

На территории АО «Сталепромышленная компания» предусмотрены 

огнетушители типов ОП-3 и ОУ-3. Все огнетушители являются 

перезаряжаемыми. Последние записи о техническом осмотре в  журнале учета 

огнетушителей были сделаны в 2013 году. Перезарядка огнетушителей 

проводилась в 2012 году. 

Периодичность перезарядки огнетушителей составляет: 

 Не реже 1 года для водных, воздушно-пенных и эмульсионных 

устройств; 

 Раз в 5 лет для порошковых, углекислотных, хладоновых 

огнетушителей; 

 После применения; 
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 Если потеря газового заряда или вытесняющего компонента 

превысила допустимое для данного изделия значение, что определяется по 

манометру/потерей массы в ходе взвешивания. 

В соответствии с этим все находящиеся на предприятии огнетушители  

необходимо отправить на перезарядку. Огнетушители, выведенные на время 

перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными 

огнетушителями с аналогичными параметрами. 

Перед введением  перезаряженных огнетушителей в эксплуатацию они 

должен быть подвергнуты первоначальной проверке, в процессе которой 

производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние 

места его установки, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с 

огнетушителем. 

Далее в процессе эксплуатации огнетушители, должны подвергаться 

техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей 

в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов 

огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. 

Техническое обслуживание делится на: 

 Ежеквартальную проверку, включающую в себя осмотр места 

установки огнетушителей и подходов к ним, проведение внешнего осмотра 

огнетушителей; 

 Ежегодную проверку, включающую в себя внешний осмотр 

огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе 

ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из 

газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей [12]. 

В связи с    изменениями в  [5] все помещения категорий А, Б, В1–В4 

оснащаются передвижными огнетушителями.  

В техническом помещении, электрощитовой, бойлерной и складе метизов 

возможно горение твердых  горючих веществ, что относится к классу  пожара А. 



 
 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.05.01.2018.413 ПЗВКР 
63 

В соответствии с [5] эти помещения оснащаются  огнетушителями с рангом 

тушения модельного очага 6A в количестве 2 штук или 10A. 

В помещениях бокса и мастерской возможны пожары класса А и С.  Эти 

помещения оснащаются более универсальными огнетушителями, чему 

соответствуют  огнетушители с рангом тушения модельного очага6A в 

количестве двух штук, 144B,  или 10A, 233B. 

4.3 Оснащение объекта защиты системами противопожарной защиты 

Здание складов не имеет автоматическую установку пожарной 

сигнализации и  не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией. 

Это нарушает требование СП 3.1313.2009 «Свод правил системы 

противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре требования пожарной безопасности» и СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические нормы и правила проектирования». 

Здания (сооружения) оснащаться СОУЭ соответствующего типа в 

соответствии с СП 3.1313.2009. Здание складов должно оснащаться СОУЭ            

1 типа. В этом случае оповещение и управление эвакуацией при пожаре 

осуществляется посредством подачи звуковых и световых сигналов одновременно 

во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. Наиболее 

эффективным решением для управления приборами оповещения в подобных 

системах являются приемно-контрольные пожарные приборы (ППКП) с 

функциями приборов управления, такие как «Сигнал 10» и «Сигнал 20М». В этом 

случае и система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и СОУЭ 

реализуются на одном ППКП (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Пример СОУЭ 1-го типа на базе ППКП «Сигнал-10» 
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Здание складов имеет площадь менее 1000 м
2
и категорию В2 ,согласно    

СП 5.13130.2009 помещение оборудуется Автоматическая установка пожарной 

сигнализации (АУПС). 

Так как в здании складов находятся твердые горючие материалы, то 

основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является 

появление дыма, согласно приложению М [9] для здания складов необходимы 

дымовые извещатели.  

Так как в помещении менее десяти изолированных и смежных помещений 

суммарной площадью не более 1000 м
2
 расположенных на одном этаже, то здание 

оборудуется  одним шлейфом пожарной сигнализации. 

Согласно [10] средняя площадь, контролируемая одним извещателем при 

высоте более 3,5мравна 70м
2
, расстояние между извещателями не должно 

превышать 8,5м, а расстояние от стен до извещателя не должно быть больше 4м. 

Проанализировав все данные, на здание складов необходимо не менее 15 

дымовых извещателей.   

 

4.4 Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности  

В отношении каждого объекта руководителем (иным уполномоченным 

должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве 

собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается 

инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями [4], в 

том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного 

помещения категории В1 производственного и складского назначения. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается исходя из 

специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, 

технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования. 

В пользовании АО «Сталепромышленная компания» два объекта защиты. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности для административного здания 
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представлена в приложении А. Инструкции о мерах пожарной безопасности для 

здания складов представлена в приложении Б.  

 

4.5 Разработка декларации пожарной безопасности 

В соответствии с [3] декларация пожарной безопасности составляется в 

отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных 

объектов), для которых законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы 

проектной документации, а также в отношении зданий (частей зданий) детских 

дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов 

престарелых и инвалидов (не квартирных), больниц, спальных корпусов 

образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. 

В соответствии со статьей 64 [3] ответственность за непредставление или 

несвоевременное предоставление Декларации, а также за полноту и 

достоверность представленных в ней данных ложится на собственника объекта 

капитального строительства (или лицо, владеющее объектом защиты на праве 

пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо по иному основанию). 

В пользовании АО «Сталепромышленная компания» два объекта защиты. 

Декларация пожарной безопасности для административного здания представлена 

в приложении В. Декларация пожарной безопасности для здания складов 

представлена в приложении Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе изучена нормативно-правовая база  устанавливающая требования 

в области обеспечения пожарной безопасности к зданиям класса функциональной 

пожарной опасности Ф4.4, Ф5.2. 

Проведен анализ соответствия АО "Сталепромышленная компания"  

требованиям пожарной безопасности.  

В результате проведенного анализа выявлены отклонения объекта от 

требований пожарной безопасности. 

Для обеспечения требований пожарной безопасности были выполнены 

следующие мероприятия: 

1. Проведено категорирование помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности: бойлерной, электрощитовой, техническом помещении, 

складе метизов, боксе и мастерской. 

2. Был произведен выбор и расчет необходимого количества 

огнетушителей на  объекте защиты в зависимости от огнетушащей способности, 

предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов.  

3. Проведен расчет по оснащение здания складов системами 

противопожарной защиты. 

4. В отношении каждого объекта организации была разработана 

инструкция о мерах пожарной безопасности. 

5. Для административного здания и здания складов была составлена 

декларация пожарной безопасности. 
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