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РАКЕТЫ-МИШЕНИ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ  
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБОРОНЫ РФ 

 

М.Ю. Семашко, Н.Л. Кувшинова, А.В. Рязанов 

 
Изучение и последующая модернизация ракет-мишеней акту-

альна, в силу того, что при проведении испытаний комплексов 

противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты-мишени 

выполняют роль имитаторов современных ракетных систем. Рас-

смотрена конструкция и действие ракеты-мишени 96М6М «Ка-

бан». Обсуждены пути повышения ее характеристик. 

Ключевые слова: ракета-мишень, испытания комплексов, 

компоновка и схема применения ракеты. 

 

Тенденции развития воздушных средств нападения показывают, что 

современные высокоточные высокоскоростные нестратегические ракеты 

становятся действительным источником угрозы в современных вооружен-

ных конфликтах. 

Для обороны РФ потенциальную угрозу могут представлять баллисти-

ческие ракеты, находящиеся на вооружении США и стран НАТО, Китая, 

Ирана. Также, возможную угрозу могут представлять некоторые типы ра-

кет таких стран, как Индия, Пакистан, Израиль, Республика Корея и 

КНДР. К таковым можно отнести комплексы ATACMS США, семейства 

ракет «Дунфэн» Китая, «Притхфи» и «Игни» Индии, «Хатф» Пакистана, 

«Иерихон» Израиля, «Тэпходон» КНДР. 

В связи с этим, встает вопрос о подготовке личного состава боевых 

расчетов войск противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной 

обороны (ПРО) Российской Федерации, а также испытаний существующих 

и разрабатываемых боевых комплексов ПВО и ПРО. 

Для эффективного проведения испытаний комплексов ПРО и обучения 

личного состава необходимо создать условия наиболее близкие к реаль-

ным боевым. В условиях полигонных учений это возможно, благодаря 

применению специальных мишенных комплексов и ракет-мишеней. 
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Ракеты-мишени предназначены для имитации реальных объектов 

средств воздушного нападения. От ракет-мишеней требуется возможность 

имитации высотных, скоростных и маневренных характеристик потенци-

альных средств воздушного нападения. Ракета-мишень должна обеспечить 

при одинаковых высотах скорости аналогичные, имитируемой баллистиче-

ской цели. 

В настоящее время в РФ применяются следующие мишенные комплек-

сы с мишенями: «Стриж-2», «Стриж-1-3У», «Синица-23», 96М6М («Ка-

бан»), «Коршун», «Пищаль», «Армавир», «Рейс», Е-95, «Дань», «Саман», 

мишени М-6, МР-9ИЦ (МС-9ИЦ). 

Одной из самых современных, прошедших модернизацию, применяе-

мых ракет-мишеней является ракета-мишень 96М6М «Кабан» производст-

ва завода СТАНКОМАШ (г. Челябинск). 

Эта ракета-мишень была разработана на основе метеорологической ра-

кеты М-100Б. Кроме мишени «Кабан», на ее основе также были разработа-

ны также мишенные комплексы ПВО МС-9ИЦ-Б, МР-9ИЦ-Б. 

Мишень 96М6М «Кабан»– это неуправляемая твердотопливная ракета. 

По скоростным и высотным характеристикам, по величине эффективной 

площади рассеивания она способна имитировать высокоскоростную раке-

ту, движущуюся по баллистической траектории. 

 

 

 

Рис. 1. Схема ракеты 

1 – головной обтекатель; 2 – приборный отсек;  

3 – твердотопливный маршевый двигатель; 4 – стабилизатор 

 

 

Конструктивно мишень состоит из головного обтекателя, приборного 

отсека, твердотопливного маршевого двигателя и стабилизатора (рис. 1). 

В приборном отсеке установлен приемопередатчик для определения теку-

щих координат траектории полета мишени при помощи наземных ком-

плексов РЛС «Кама», что позволяет оценить точность боевой ракеты. 

Для запуска используется двуствольная пусковая установка 89Ц6-02. 

Изменение траектории полета мишени осуществляется посредством изме-

нения начального угла запуска ракеты (рис. 2). 

Зенитно-ракетная система отслеживает и сопровождает мишень по от-

ражаемому от нее сигналу. Эффективная отражающая поверхность мише-

ни 96М6М составляет 0,015–1 м.кв. 

2 3 4 1 
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Калибр ракеты составляет 250 мм, длина 5720 мм, начальная масса 

330кг. Ракета летит по баллистической траектории с высотой подъема 31–

50 км и дальностью 91–107 км с максимальной скоростью 1300 м/с в конце 

активного участка, полное время полета 180–220 с (рис. 2). 

Существуют следующие модификации мишени: 96М6М от РМ 96М6 

отличается повышенной дальностью полета, 96М6-01 – отсеком светотеп-

лового излучения, 96М6-02 – системой оптического наблюдения, 96М6-03 – 

системой постановки помех. 

Однако, несмотря на высокие летно-технические характеристики, раке-

та-мишень 96М6М не может в полной мере имитировать современные и 

перспективные ракетные системы. Поэтому важной задачей становится 

разработка новых мишеней, способных обеспечить высокие скорости от 

2000 до 3000 м/с при прохождении зоны боевого применения огневых 

средств. 

 

 

 
Рис. 2. Схема применения 

 

 

Целесообразно осуществить и выполнить на базе уже существующих 

образцов ракет разработку высокоскоростных ракет-мишеней с обеспече-

нием заданной дальности и формы траектории, поскольку, изготавливае-

мые мишени не в полной мере отражают современные требования зару-

бежных ПВО и ПРО. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ  

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08ПС 

 

Л.В. Радионова, Ю.М. Субботина 

 
Было проведено исследование процесса старения горячеоцин-

кованного проката (ГЦ-проката) стали марки 08пс производства 

металла с покрытием (ПМП) с целью получения данных о сроках 

гарантии механических свойств исследуемого металлопроката 

производства ОАО «Магнитогорский металлургический комби-

нат» (ОАО «ММК») при хранении и переработке у потребителей. 

Были рассмотрены два основных вида старения: естественное и 

искусственное (деформационное, термическое и термодеформа-

ционное). В экспериментальной части, для определения измене-

ния механических свойств исследуемого ГЦ-проката стали марки 

08пс в результате того или иного вида старения, были проведены 

испытания на растяжение. По результатам экспериментов по-

строены зависимости, наглядно демонстрирующие изменение 

механических свойств, а значит, и склонность исследуемого ме-

таллопроката к старению. Установлено, что срок гарантии меха-

нических свойств ГЦ-проката стали марки 08пс ПМП составляет 

не более 10 дней с момента согласования даты поставки продук-

ции. В свою очередь, правка, разматывание и перематывание ру-

лонов, а также другие воздействия на металл сопровождающиеся 

нагревом и пластической деформацией приводят к изменению 

механических свойств проката, что необходимо учитывать как 

поставщикам, так и потребителям. 

Ключевые слова: старение стали, низкоуглеродистая сталь, 

горячеоцинкованный прокат, механические свойства. 

 

Процесс старения – это изменение механических свойств металла, про-

текающее во времени без заметного изменения микроструктуры. Эти про-

цессы происходят главным образом в низкоуглеродистых сталях [1, 2]. 

Старение может происходить при комнатной температуре – естественное 

старение металла. Искусственное старение, в свою очередь, классифици-
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